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A. Vyhodnoceni souladu uzemniho planu s §53 odst. 4 stavebniho zakona

Pozn.: Navrh UP je zpracovan v souladu se zak. &. 183/2006 Sb., o zemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisli ve spojeni s ust. § 334a odst. 2 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

A/1 — Vyhodnoceni z hlediska pozadavka vyplyvajicich z Politiky tzemniho rozvoje CR

(1) Politika tzemniho rozvoje Ceské republiky 2008, schvalena usnesenim vlady ze dne 20. dervence 2009 &. 929, ve
znéni Aktualizace &. 1 Politiky tzemniho rozvoje Ceské republiky schvalené usnesenim vlady ze dne 15. dubna 2015
&. 276, Aktualizace &. 2 Politiky tzemniho rozvoje Ceské republiky schvalené usnesenim vlady ze dne 2. zafi 2019 &.
629, Aktualizace ¢&. 3 Politiky uzemniho rozvoje Ceské republiky schvéalené usnesenim viady ze dne 2. zafi 2019 &.
630, Aktualizace &. 5 Politiky Gzemniho rozvoje Ceské republiky schvalené usnesenim vlady ze dne 17. srpna 2020 &.
833, Aktualizace ¢&. 4 Politiky uzemniho rozvoje Ceské republiky schvalené usnesenim vlady ze dne 12. &ervence 2021
&. 618, Aktualizace ¢&. 6 Politiky Gzemniho rozvoje Ceské republiky schvalené usnesenim vlady ze dne 19. &ervence
2023 &. 542, Aktualizace &. 7 Politiky uzemniho rozvoje Ceské republiky schvalené usnesenim vlady ze dne 7. Gnora
2024 ¢&. 89 (Uplné znéni zavazné od 1. 3. 2024).

Dnem 01.03.2024 je Politika uzemniho rozvoje Ceské republiky ve znéni zavazném od 01.03.2024 (dale jen ,PUR
CR"), zavazna pro pofizovani a vydavani uzemniho rozvojového planu, zasad uzemniho rozvoje, uzemnich plana,
regulacnich planl a pro rozhodovani v izemi, v souladu s § 31 odst. 4 stavebniho zakona.

(2) Obec lezi mimo rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti.

Obec lezi mimo zajmy Zelezniéni, letecké a vodni dopravy. Uzemi obce Malhotice se nachazi mimo republikové
koridory dopravy. Zelezniéni doprava je nejblize fe$enému Uzemi zastoupena stavajici regionalni trati &. 280 (Hranice
na Moravé — Horni Lide€) s Zelezni¢ni zastavkou Teplice nad Be€vou ve vzdalenosti cca 5 km od obce. Dopravni
obsluhu Uzemi zajistuje silnice 111/4384, ktera je prostfednictvim silnice 1/438 napojena na nadfazenou komunikaci 1/35
v Teplicich nad Bec&vou.

Pro Gzemi obce Malhotice vyplyvaji z PUR CR ve znéni zavazném od 01.03.2024 pozadavky na vymezeni koridord a
ploch technické infrastruktury. Jedna se o:

- koridor E3 pro dvojité vedeni 400 kV Prosenice—Nosovice s odbocenim do el. stanice Kletné v¢. souvisejicich
ploch pro rozsireni el. stanic Prosenice, NoSovice a Kletné

Vyhodnoceni:

Koridor je zpfesnén v ZUR OK vymezenim koridoru vedeni ZVN 400 kV No3ovice - Prosenice (kéd VPS: E2) a
koridorem pro dvojité vedeni ZVN 400 kV do elektrické stanice Kletné, odbo¢ka z vedeni Prosenice — NoSovice (kdd
VSP: E26) — viz odivodnéni kap. A/2, vykres B/Il.1. V UP jsou vymezeny koridor CNZ.E2 a CNZ.E26 v $ifce 400 m. V
souladu se ZUR OK jsou v UP vymezeny VPS s ozn. VT.E2(ZUR) a VT.E26(ZUR), pro které je mozno uplatnit
vyvlastnéni.

(3) Uzemni plan Malhotice je navrzen v souladu s obecnymi republikovymi prioritami Uzemniho planovani, stanoveny-

mi pro zajisténi udrzitelného rozvoje uzemi. Jednotlivé priority Uzemniho planovani byly naplnény nasledujicim zpuso-

bem:
e (14) Ve vefejném zajmu chranit a rozvijet prirodni, civilizacni a kulturni hodnoty uzemi, véetné urbanistické-
ho, architektonického a archeologického dédictvi. Zachovat réz jedinecné urbanistické struktury tzemi, struktu-
ry osidleni a jedineéné kulturni krajiny, které jsou vyrazem identity Gzemi, jeho historie a tradice. Tato Gzemi
maji zna¢nou hodnotu, napf. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by méla byt provazana s potfebami eko-
nomického a socialniho rozvoje v souladu s principy udrzitelného rozvoje. V nékterych pfipadech je nutna ci-
lena ochrana mist zvilastniho zajmu, v jinych pripadech je tfeba chranit, respektive obnovit celé krajinné celky.
Krajina je zZivym v case proménnym celkem, ktery vyZaduje tvarci, avSak citlivy pristup k vyvazenému vse-
strannému rozvoji tak, aby byly zachovany jeji stéZejni kulturni, pfirodni a uzitné hodnoty.
Vyhodnoceni: Priorita je napliovana vymezenim zastavéného uzemi a navrhem zastavitelnych ploch; ploch
zmén v krajingé; navrhem plosného a prostorového uspofadani uzemi pfi zohlednéni krajinného razu a
Uzemnich limitd; navrhem regulativii PRZV, zohlednénim legislativnich omezeni v feSeném uzemi a vyme-
zenim Uzemniho systému ekologické stability uzemi. Podkladem pro pfijaté feSeni byly zejména puvodni
uzemni plan obce a podnéty obce. Charakter urbanistické struktury osidleni je navrhem zastavitelnych ploch
pro bydleni 2.1- 2.7, 2.63, Z.64, Z2.66, Z.80, oblanské vybaveni 2.8, Z.65, souvisejicich ploch zelené& 2.9 az
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212, K.81 a vefejného prostranstvi 2.8, Z.65, ploch prestavby P.78 respektovan. Rozvoj pfirodnich hodnot a
prirodé blizkych opatfeni je feSen navrhem ploch Z.13, Z.14 pro malé vodni nadrze, ploch K.15 az K.39, K.41
az K.62, K.67 az K.75, K.82 pro vysadbu zelené. V souladu s podkladovou koncepci jsou vymezeny koridory
tech. infrastruktury CNZ.E2, CNZ.E26. Cennym krajinnym prvkem vstupujicim do vizualniho pole z vychodni
strany je horizont Beskyd a z jizni strany horizont Hostynskych vrchli s neopakovanou krajinnou scénou vé.
krajinného polu s krajinnou dominantou, kterou je KelCsky Javornik. Za esteticky hodnotné uzemi je povazova-
na ulicova struktura stars$i zastavby v prostoru navsi, ktera je tvofena zastavbou s uzavienou stavebni ¢arou,
jednotnou okapovou orientaci a vyskovou hladinou.

e (14a) Pri planovani rozvoje venkovskych tzemi a oblasti ve vazbé na rozvoj primarniho sektoru zohlednit
ochranu kvalitnich lesnich porostd, vodnich ploch a kvalitni zemédélskeé, pfedevsim orné pidy a ekologickych
funkci krajiny.

. L iy & - i § Vyhodnoceni: Pfijaté FeSeni respektuje

& ’ ﬁ . 1 - i , pozadavek na ochranu PUPFL, ZPF a sou-
\_-; ¥ f 5l a""fj”' Py RS visejici primarni vyrobu. Re$ené Uzemi je
e _,} y f" y W ¢ ‘ '\'\' cca ze 2/3 sve rozlohy zornéne [3]. Lesy

£y J ;7“ .ﬁ': / % pokryvaji cca 1/5 rozlohy tGzemi. Uzemi ma

L\ i / ‘ 'Y nedostatek ekologicky stabilnich ploch —
¥ & ‘ - % L F * .’ A hodnota KES je 0,4 (intenzivné& vyuzivané

Cr '<¢ i i ,,,:""’» Uzemi s oslabenymi autoregulaénimi po-

. g\ - 1{‘ L TP j chody ekostystému). Za riziko je mozné
7 N pm | g oznacit intenzivné obhospodafované bloky

orné pudy v oteviené krajiné bez stabilnich

i: & p : : P J prvka (remizky, pralehy) & orna pada na

A8 - ‘;‘i' St . , o v ~ - .
o s P R e | 5 svazich, v disledku ¢ehoz dochazi k erozi
é.p.. %}' 5 ‘ -g/ 5,"’ —viz obr. ¢. 1 [8].

f P _ ) v -

Z&kladni kostru ekologické stability krajiny
tvofi prvky USES. UP jsou v souladu s kon-
cepci Uzemni studie krajiny pro ORP
Hranice vymezeny pfirodé blizka opatfeni
v rozsahu ha, v dusledku jejichz realizace
se zvySuje KES o 23 % - viz kap. C,
podkap. A/l.5, odst. 8.

Zabory ZPF, PUPFL pro navrhové plochy
byly odivodnény - viz odivodnéni kap. I.

obr. é. 1 - riziko vodni eroze (zdroj VUMORP)

e (15) Predchazet pfi zménach nebo vytvareni urbanniho prostredi prostorové socialni segregaci s negativni-
mi viivy na socialni soudrznost obyvatel.

Vyhodnoceni: S ohledem na rozlehlost uzemi, skladbu obyvatelstva a velikost sidla a jeho strukturu je
prostorova segregace vylou¢ena. Navrh uzemniho planu nevytvaii podminky pro socialné negativni jevy ve
spole€nosti. Mira integrace nového obyvatelstva v navrhovych plochach je otazkou komunitnich aktivit.
Péstovani téchto aktivit (kulturni akce, rozvoj socialnich vazeb, spolkova €innost) je umoznéno predevsim v
plochach ob&anského vybaveni a vefejného prostranstvi. UP vymezuje plochu Z.79 pro rozsifeni budovy.

e (16) Pri stanovovani zpusobu vyuZiti tzemi v Gzemné planovaci dokumentaci davat prednost komplexnim
feSenim pfed uplatfiovanim jednostrannych hledisek a poZadavkd, které ve svych dusledcich zhorSuji stav i
hodnoty uzemi. Vhodna fedeni uzemniho rozvoje je zapotifebi hledat ve spolupraci s obyvateli uzemi i s jeho
uzivateli a v souladu s uréenim a charakterem oblasti, os, ploch a koridorti vymezenych v PUR CR.

Vyhodnoceni: Navrh izemniho planu vychazi ze schvaleného Zadani, analyzy feSeného Uzemi a nasledného
navrhu rozvoje Uzemi. Ve spolupraci s obyvateli obce (pracovni jednani se zastupitelstvem obce) vstupuji do
tohoto navrhu dal$i pozadavky a pfedstavy na rozvoj obce — viz odtivodnéni kap. F/I. Provazanost zamérd na
feseni USES, dopravni a technické infrastruktury pfesahujici hranice fe$eného Uzemi na sousedni katastralni
Uuzemi je zajisténa — viz odlvodnéni kap. E, vykres &. B/ll.1, B/Il.2. Pozadavek na zvySovani kvality Zivota je
feSen v roviné uzemniho planu navrhem organizace krajiny a vymezenim PRZV v¢&. stanoveni regulativli pro
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jejich vyuziti — viz kap. A/l.6a vyroku. Strategickym cilem pFesahujici uzemi kraje je realizace el. vedeni ZVN
(koridory CNZ.E2, CNZ.E26). Strategickym cilem na lokalni urovni je pfistavba budovy hasi¢ské zbrojnice
(Z.79), realizace vefejné infrastruktury (2.8, Z.65, P.78).

e (16a) Pri uzemné planovaci ¢innosti vychazet z principu integrovaného rozvoje tzemi, zejména mést a regi-
ond, ktery predstavuje objektivni a komplexni posuzovéani a nasledné koordinovani prostorovych, odvétvovych
a Casovych hledisek.

Vyhodnoceni: Navrh uzemniho planu zohledfiuje polohu sidla v regionu a spadové oblasti mésta Hranice. P¥i
vymezeni zastavitelnych ploch byly posouzeny vazby na spravni centrum a sousedni katastralni uzemi a bylo
pfihlédnuto k FeSeni pdvodniho UP (kontinuita Gzemniho rozvoje) — viz odivodnéni kap. D, E. Organizace
krajiny zohledfuje poZadavky plynouci z rozvojovych dokumentd kraje (Plan USES ORP Hranice, USK ORP
Hranice) — viz kap. A/2. Navrh UP vytvaFi podminky pro koordinovany rozvoj fe§eného uzemi s prihlédnutim k
Casové ose a pozadavkim obce.

e (17) Vytvaret v uzemi podminky k odstrariovani dasledkt hospodarskych zmén lokalizaci zastavitelnych
ploch pro vytvareni pracovnich prilezZitosti zejména v hospodarsky problémovych regionech a napomoci tak re-
Seni problému v téchto tzemich.

Vyhodnoceni: Vyroba je jednim z generator( rozvoje uzemi v¢. infrastruktury. Obec Malhotice z hlediska za-
méstnanosti je lokalniho vyznamu. Vzhledem k pfitomnost bonitnich pud je historicky nezastavéné uzemi obce
vyuzivané pro zemeédél. vyrobu (péstovani obilovin, chovatelstvi). Vyroba (VZ) je soustfedéna pfevazné v are-
alu zemédél. farmy situované na jihozapadnim okraji sidla. V aredlu jsou 3 podnikatelské subjekty (vykrm broj-
lerovych kufat, prace se zemédél. technikou, chov skotu a péstovani obilovin). Drobné (Zivnostenské)
podnikani je umoznéno v plochach VD a navrhem regulativd v plochach SV, kde se misi funkce bydleni s ne-
rusici vyrobou a sluzbami.

e (18) Podporovat vyvazeny a polycentricky rozvoj sidelni struktury. Vytvaret Gzemni pfedpoklady pro posi-
leni vazeb mezi méstskymi a venkovskymi oblastmi s ohledem na jejich rozdilnost z hlediska pfirodniho, kra-
jJinného, urbanistického i hospodarského prostredi.

Vyhodnoceni: Pfedpokladem zdravé konkurenceschopnosti je polyfunkéni vyuziti uzemi, tj. vytvofit podminky
pro vyrobu, bydleni, obanskou vybavenost a kratkodobou rekreaci. Vlastni zastavba je s ohledem na velikost
obce feSena jako smiSenéa obytna umoznujici kromé& bydleni i dalSi €innosti, které nejsou v rozporu se stano-
venou koncepci. Vyroba (plochy VZ, VD) je stabilizovana v hranicich stavajicich ploch. Uzemni plan vytvafi
pfedpoklady pro rozvoj bydleni a souvisejici vefejné infrastruktury (ob&anska vybavenost, dopravni a tech. in-
frastruktura). Obec nepatfi k vyhledavanym turistickym cilim. Rekreace ma kratkodobou (denni) povahu (cyk-
loturistika, p&Si prochazky).

e (19) Vytvaret predpoklady pro rozvoj, vyuZiti potencialu a polyfunkéni vyuZivani opusténych areal( a ploch
(tzv. brownfields prumyslového, zemédélského, vojenského a jiného plvodu, vé&. uzemi byvalych vojenskych
Ujezdd). Hospodarné vyuZivat zastavéné Uzemi (podpora pfestaveb revitalizaci a sanaci uzemi) a zajistit
ochranu nezastavéného uzemi (zejména zemédélské a lesni pldy) a zachovéani vefejné zelené, vcetné mini-
malizace jeji fragmentace. Cilem je ucelné vyuZivani a uspofédani uzemi tsporné v narocich na verejné roz-
pocty na dopravu a energie, které koordinaci vefejnych a soukromych zajmi na rozvoji Uzemi omezuje nega-
tivni dusledky suburbanizace pro udrZitelny rozvoj uzemi.

Vyhodnoceni: Zastavitelné plochy &i ¢asti ploch Z.1-Z.7, Z.7, koridory tech. infrastruktury CNZ.E2, CNZ.E26 s
narokem na zébor ZPF jsou prevzaty z pGvodniho UP, &imz je sledovana jednak kontinuita urbanistického

rozvoje tak pozadavky plynouci z jinych dokumentu. Za plochy brownfields nevyzivanych areall je mozno po-
vazovat halové stavby (v minulosti uréenou pro zemeédél. vyrobu) v blizkosti obecniho Ufadu. Z ddvodu bliz-
kosti (stfetu) obytné zastavby je zemédél. vyroba a zejména chov hospodarskych zvifat v této lokalité neza-
douci. Pripusténa je vyroba neruSici (nezemédélska).

S ohledem na pozadavek obce je vymezena plocha pfestavby P.78 objektu rodinného domu na vefejné

prostranstvi se zastavkou hromadné autobusové dopravy. Plochou pfestavby je sledovano ucelné vyuZiti za-

stavéného uzemi pro jiné funkeni vyuziti.

Nezastavéna ¢ast krajiny ma prevazujici zemédélsky charakter s pfevahou orné puady. Na vychodnim a ¢

Casti severnim okraji se nachazi mezofilni hgjové a bucinné lesy (karpatské dubohabfiny). Pozemky PUPFL

jsou vymezeny jako sou&ast ploch lesnich (LU) &i ptirodnich (NU) jako sougast biocenter USES. Zabor PUP-

FL je do&asny pro koridory tech. infrastruktury CNZ.E2, CNZ.E26. V UP jsou v souladu s USK vymezeny plo-

chy zalesnéni v rozsahu 17,3 ha.

Pozemky ZPF nachazejici se mimo zastavéné uzemi jsou vymezeny jako soucast plochy smiSené neza-

stavéného uzemi (MU) v pfipadé travnich porostli nebo jako plochy zemédélské (AU) v pfipadé orné pldy.

Navrzenym fe$enim dochazi k zaboru ZPF, pfitemz 88 % je pfevzato z plivodniho UP — viz odGvodnéni kap.

I
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® (20) Rozvojové zaméry, které mohou vyznamné ovlivnit charakter krajiny, umistovat do co nejméné konflikt-
nich lokalit a nasledné podporovat potfebna kompenzacni opatfeni. S ohledem na to pfi uzemné planovaci
Cinnosti, respektovat vefejné zéjmy napf. ochrany biologické rozmanitosti a kvality Zivotniho prostfedi, zejména
formou disledné ochrany zvlasté chranénych dzemi, lokalit soustavy Natura 2000, mokfadd, ochrannych pa-
sem vodnich zdroju, chranéné oblasti prirozené akumulace vod a nerostného bohatstvi, ochrany zemédélské-
ho a lesniho ptdniho fondu. Vytvaret tzemni podminky pro implementaci a respektovani uzemnich systémda
ekologické stability a zvySovani a udrzovani ekologické stability a k zajiSténi ekologickych funkci i v ostatni
volné krajiné a pro ochranu krajinnych prvka pfirodniho charakteru v zastavénych tGzemich, zvySovani a udr-
Zovani rozmanitosti venkovské krajiny. V ramci uzemné planovaci ¢innosti vytvafet podminky pro ochranu kra-
jinného razu s ohledem na cilové kvality krajiny a vytvaret podminky pro vyuZiti prirodnich zdroju.
Vyhodnoceni: Viz priorita €. 19. Krajinny réz spoluvytvafi geomorfologie, terénni pokryv a urbanizovana ¢ast
krajiny. Re$ené Uuzemi je geomorfologicky sougasti soustavy VnéjSich Zapadnich Karpat, celku Podbeskydské
pahorkatiny, podcelku Kel€ské pahorkatiny. Krajina Malhotic je mirné zvinéna s prevladajici horizontélou s po-
hledové otevifenou krajinnou scénou. Soucasti vizualniho pole sidla v okruhu viditelnosti do 15 km je Kel€sky
Javornik a poutni misto Sv. Hostyn. Z hlediska zatfidéni feSeného Uuzemi dle krajinného typu patfi Malhotice
do krajiny zemédélské intenzivni s velkohospodarsky obdélavanymi bloky orné pldy a krajiny lesozemédélské
harmonické se zalesnénym uboc¢im a horizontem. Sidelni struktura je koncentrovana do nivy podél Malho-
tického potoka (hlavni urbanistické osy), resp. na Uubo¢i svahu. Krajinafsky je dynamika terénu feSeného uze-
mi hodnocena jako bézna.

Rozvoj zastavby je feSen v souladu s urbanistickou koncepci stanovenou v ptivodnim UP s tim rozdilem, Ze je
umoznén plosny rozvoj na SZ okraji zastavéného Uzemi. Z celkovych 4,18 ha nevyuzitych zastavitelnych
ploch vymezenych v ptvodnim UP pro bydleni bylo 1,14 ha zahrnuto do zastavéného uzemi a 4,18 ha
pfevzato do zastavitelnych ploch — viz kap. D odGvodnéni. Navrzeny uzemni rozvoj brani fragmentaci krajiny
vystavbou a plo$né urbanizaci nezastavéné krajiny. Ochrana nezastavéného uzemi je zalozena na zachovani
méfitka sidla, migraéni prostupnosti krajiny pro organismy a respektovani existence pfirodnich hodnot. K za-
sahu do krajinného razu dochazi v pfipadé koridord CNZ.E2, CNZ.E26 pro el. vedeni ZVN. Jedna se o zameé-
ry z nadfazené dokumentace, které jsou navrhu UP Malhotice respektovany.

itovice

/ Malhotice

Udaje o Gzemi

otop vybranych zvl&$té chrénénych druhd velkych

jacrova uzem

migraéni koridory

B Kritické mista

Rouské

obr. &. 2 — biotop vybranych zviasté chrénénych druhti velkych savct (zdroj AOPK CR)
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e (20a) Vytvaret uzemni podminKy pro zaji§téni migracni propustnosti krajiny pro volné Zijici Zivocichy a pro
Clovéka, zejména pri umistovani dopravni a technické infrastruktury a pri vymezovani ploch pro bydleni, ob-
Canskou vybavenost, vyrobu a skladovani. V ramci uzemné planovaci ¢innosti omezovat neZzadouci srastani
sidel s ohledem na zajisténi pristupnosti a prostupnosti krajiny, uplatriovat integrované pfistupy k pfedchazeni
a feSeni environmentalnich problémda.

Vyhodnoceni: Re$ené uzemi patfi k migraéné vyznamnym pro velké savce — vychodnim okrajem ve sméru
sever — jih prochazi dalkovych migraéni koridor velkych savct [1]. V pfipadé migrace zivocichl je pozadavek
zajistén feSenim nezastavéné krajiny vymezenim prvkil USES a organizaci krajiny (plochy NU, LU, ZK, MU,
WT) - je zachovana fyzicka prostupnost pro zivé slozky pfirody. Za nezadouci z hlediska podminek migrace or-
ganismu jsou povazovany bariéry (zastavba), druh vykonavané ¢innosti v¢. dusledkd vyvolanych provozem v
plochach s rozdilnym zpusobem vyuziti (napf. hluk, svételny smog, zména podminek v Uzemi jako napf.
plodné odlesnéni aj.).

UP vytvafi podminky v Uzemi pro realizaci tech. infrastruktury s pfesahem na sousedni Gzemi — vymezuji se
koridory tech. infrastruktury CNZ.E2 a CNZ.26 pro el. vedeni ZVN v koordinaci s UP sousednich obci — viz
kap. E odGvodnéni. Realizaci zamérd v plochach koridori CNZ.E2 a CNZ.26 bude vzhledem k jejich charakte-
ru (nadzemni el. vedeni) migraéni prichodnost zachovana. Stanovené podminky vyuziti plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti zohlednuji pozadavek na zajisténi prachodnosti Gzemim pro organismy.

Co se tyka srustani sidel je urbanistickou koncepci stanoven rozvoj zastavéného Uuzemi podél urbanistické
osy (silnice . tf.) tak, ze k prodluzovani prijezdniho useku nedochazi.

e (21) Vymezit a chranit ve spolupraci s dotéenymi obcemi pfed zastavénim pozemky nezbytné pro vytvoreni
souvislych ploch verejné pristupné zelené v rozvojovych oblastech a v rozvojovych osach a ve specifickych
oblastech, na jejichZz uzemi je krajina negativné poznamenana lidskou cinnosti, s vyuZitim jeji pfirozené
obnovy; cilem je zachovani souvislych ploch nezastavéného tzemi v bezprostfednim okoli velkych mést, zpa-
sobilych pro nenarocné formy kratkodobé rekreace a dale pro vznik a rozvoj lesnich porostu a zachovani
prostupnosti krajiny.

Vyhodnoceni: Obec neni sou€asti Zadné z rozvojovych oblasti, os &i specifickych oblasti a ani nepatfi k turis-
ticky vyhledavanym ciliim — je préjezdni obci pro cyklistiku ve sméru Hostynskych vrchii. Re$enym Gzemi pro-
chéazi dale cyklisticka trasa €. 5252 ve sméru Teplice n. Be€vou - Rouské vedena po silnici €. 111/4384 a mist-
nich a uc¢elovych komunikaci.

Nezastavéna krajina je negativné poznamenana lidskou €innosti, coz se projevuje zvySenou erozi ploch orné
pudy. V UP jsou vymezeny ekologicky stabilni plochy pro zalesnéni, ochranné zatravnéni a jinou biotech-
nickou zeler.

Zelen v zastavéném Uzemi sidla ma pfevazné soukromy charakter a je soucasti ploch zelené zahrad (ZZ) Ci
ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti. V UP jsou vymezeny plochy soukromé zelené& zahrad Z.9 az Z.12, K.81.
Vetejna zelefi v sidle (ZS) plni funkci interakéni p¥ip. izolaéni a umozfiuje rovnéz propustnost USES. Parkové
upravena zelen (ZP) je lokalizovana v okoli budovy byv. zamku (obecniho Gfadu). Vymezuje se plocha pfe-
stavby P.78, ktera m{ize v ramci vefejného prostranstvim zahrnovat rovnéz verejnou zelen.

e (22) Vytvaret podminky pro rozvoj a vyuZiti pfedpokladd uzemi pro rizné formy udrzitelného cestovniho ru-
chu (napr. cykloturistika, agroturistika, poznavaci turistika), pfi zachovani a rozvoji hodnot tzemi. Podporovat
propojeni mist, atraktivnich z hlediska cestovniho ruchu, turistickymi cestami, které umoZzriuji celorocni vyuZziti
pro rtzné formy turistiky (napf. pési, cyklo, lyZarska, hipo).

Vyhodnoceni: Viz priorita €. 21. P&Si a cyklotrasy jsou stabilizovany jako soucast PRZV.

e (23) Podle mistnich podminek vytvaret pfedpoklady pro lepSi dostupnost tzemi a zkvalitnéni dopravni a
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Pfi umistovani dopravni a technické infrastruktury
zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z téchto hledisek ucelné,
umistovat tato zafizeni soubézné. U stavajici i budované sité dalnic, kapacitnich komunikaci a silnic |. tfidy zo-
hledriovat i potfebu a moznosti umisténi odpocivek, které jsou jejich nedilnou soucasti. Zmirrfiovat vystaveni
meéstskych oblasti nepriznivym Gcinkum tranzitni Zeleznicni a silniéni dopravy, mimo jiné i prostfednictvim ob-
chvatt méstskych oblasti, nebo zajistit ochranu jinymi vhodnymi opatienimi v uzemi. Zarover vSak vymezovat
plochy pro novou obytnou zastavbu tak, aby byl zachovan dostateény odstup od vymezenych koridor( pro
nové useky délnic, silnic I. tfidy a Zeleznic, a timto zptisobem dusledné pfedchazet zneprichodnéni tzemi pro
dopravni stavby i moZnému neZédoucimu plsobeni negativnich Gcink( provozu dopravy na vefejné zdravi
obyvatel (bez nutnosti budovani nakladnych technickych opatfeni na eliminaci téchto ucinka).

Vyhodnoceni: Obec je napojena na nadfazeny komunikaéni systém silnici lll. tf. Vzhledem k velikosti obce,
poloze ve struktuie osidleni je dopravni dostupnost uzemi dostacujici. Prostupnost zastavéného uzemi pro do-
pravu a vytvofeni podminek pro dopravni obsluhu zastavitelnych ploch je feSena vymezenim ploch Z.8, Z.65.
Nova vystavba v navrhovych plochach vyvolava potiebu odstavovani a parkovani vozidel, coz bude zajisténo v
jednotl. navrhovych plochach. Prostupnost krajinou pro cyklodopravu je feSena pfedevsim stabilizaci stavaji-
cich PRZV. Realizace ucéelovych komunikaci (polnich / lesnich cest, cyklostezek, péSich stezek) v nezastave-
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né krajiné je umoznéno v ramci ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti (zejména NU, ZK, AU, LU, MU) jako pfi-
pustna Cinnost.

UP vymezuije koridory tech. infrastruktury CNZ.E2 a CNZ.E26 pro el. vedeni ZVN 400 kV v souladu se ZUR
OK v Sifce 400 m. Skutecna Sifka koridoru je v Sifce budouciho ochranného pasma vedeni, které pro dany typ
stozaru ,Donau” ¢ini 70 m — viz obr. 6 [12] .

Zasobovani pitnou vodou, likvidace splaskovych vod vzhledem k pfedpokladaném rozvoji zastavby je dosta-
te€né. Zasobovani el. energii vyzaduje posileni pfikonu - viz oddvodnéni kap. C, podkap. A/l.4

Z hlediska hluku z dopravy Ize konstatovat, Ze intenzita dopravy na silnici 111/4384 je nizka (s¢itani dopravy vu-
bec neprobéhlo). Jedna se o sbérnou silnici, kde intenzita dopravy nepresahne hygienické limity hluku. Poloha
ploch pro bydleni vici zdrojim hluku z dopravy na silnic lll. tf. je nekonfliktni.

RozSifeni siti technické infrastruktury do zastavitelnych ploch je umoznéno podminkami vyuziti PRZV bez po-
tfeby FeSit samostatné plochy technické infrastruktury.

e (24) Viytvaret podminky pro zlepSovéni dostupnosti tizemi roz8ifovanim a zkvalitriovanim dopravni infrastruk-
tury s ohledem na potfeby vefejné dopravy a poZadavky ochrany vefejného zdravi a v souladu s principy roz-
voje udrzZitelné mobility osob a zboZi, zejména uvniti rozvojovych oblasti a rozvojovych os. MozZnosti nové vy-
stavby je tfeba dostatec¢nou verejnou infrastrukturou pfimo podminit. Vytvaret podminky pro zvysovani bez-
pecnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpecnosti obyvatelstva a zlepSovani jeho ochrany pred hlukem a
emisemi, s ohledem na to vytvaret v uzemi podminky pro environmentalné Setrné formy dopravy (napfr. Zelez-
ni¢ni, cyklistickou).

Vyhodnoceni: Viz priorita &. 23.

® (24a) Na uzemich, kde dochazi dlouhodobé k prekracovani zakonem stanovenych hodnot imisnich limitd
pro ochranu lidského zdravi, je nutné pfedchazet dalSimu vyznamnému zhorSovani stavu. V tzemich, kde
nejsou hodnoty imisnich limitt pro ochranu lidského zdravi prfekraCovany, vytvafet tzemni podminky pro to,
aby k jejich pfekro¢eni nedo$lo. Vhodnym uspofadanim ploch v tzemi obci vytvaret podminky pro minimaliza-
ci negativnich vlivii koncentrované vyrobni ¢innosti na bydleni. Vymezovat plochy pro novou obytnou zastavbu
tak, aby byl zachovan dostatecny odstup od primyslovych nebo zemédélskych areald.

< i Vyhodnoceni: Na kvalité ovzdu$i se nejvyznamnéji podili vy-
1,1 _\1!'2“_" 1,2 ‘{{,2 roba, tepelné zdroje pro vytapéni staveb a doprava. Vyraz-
\'T‘k nym faktorem negativné ovliviiujici lidské zdravi je zatéz
/ = z dopravy (hlukova zatéz, kratkodoba emisni i dlouhodoba
imisni). Z hlediska sledovanych Skodlivin se jedna pfedevsim
d pét&fc B 1,2 1,2 ,24c 0 benzo(a)pyren, ktery vznika nedokonalym spalovanim or-
Té. ganickych latek (spalovani dreva, uhli, vyfukové plyny — limit
v zevnim ovzdusi 1ng/m3) a suspendované &astice polétavé-
ho prachu PM10 (limit 50 pug/m3, 24 hod pramér; limit 40
1’2 1!2 1’2 ,2 ug/m3, roc¢ni pramér) a NO2 (limit 40 ug/m3, ro¢ni pramér).
P 50 Dle prostorové interpretace dat CHMU [4] roéni primér ne-
VS | A presahl za sledované obdobi 2018-2022 v fe$eném Uzemi
-’“) 1 12 1.2 } 11 hodnotu 22 ug/m3 v pfipadé PM10; 8,7 ug/m3 v pfipadé NO2
/ 4 2 nepresahl hodnotu. Emisni hodnoty byly pfekro¢eny v pfipa-
,f' dé benzo(a)pyrenu, jehoz ro¢ni priimér byl 1,2 ug/m3 — obr.
¢. 3.
1,1 1,1 1, 1P€!> ,
T i J obr. ¢. 3 — benzo(a)pyren (zdroj CHMI)

Prekroceni limitl je na celém Uzemi, coz Ize interpretovat jako zplodiny z bodovych zdroju (cementarna
Hranice, vypalovaci pec na vyrobu keramické krytiny Tondach v Hranicich, vyrobni provoz fa SSI Schafer
s.r.o. - Hranice), dopravy podél silnic &. 11/439, 111/43999 a lokalniho vytapéni.

Obec je plynofikovana. Plochy Z.1 az Z.7, Z.63, Z.64, Z.66, Z.80 pro bydleni budou zasobovany teplem indivi-
dualné — zdroj vytapéni bude upfesnén v dalSim stupni projektové pfipravy. Prodlouzeni plynovodni sité pro
zasobovani ploch Z.1 az 2.7, Z2.63, Z.64, Z.66, Z.80 je mozné v plochach PRZV v souladu s podminkami vyu-
Ziti ploch. Moznost vyuzivani alternativnich zdroji pro vytapéni staveb je pfipusténo v souladu se stanovenymi
podminkami vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti.

PFiblizné ve vzdalenosti 0,5 km o zastavéného Uzemi severnim smérem v lokalité Strané se nachazi povr-
chovy dll s ukonéenou tézbou, kde je povolena skladka zeminy a kameni ,Piskovna Malhotice*
(IND_33459/90937002) ve vlastnictvi obce. V malé mife obsahuje nepovolené demoli¢ni odpady. Podlozi
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na vychodni strané skladky na strmém svahu vykazuje deformace (svah ujizdi). Rizikem je migrace latek
do pudniho, resp. vodniho prostfedi. Doporucen je prizkum kontaminace [13]. Dotéené Uzemi je v UP vy-
mezené jako soucast navrhové plochy K.15 pro zalesnéni.

237 - / I
L7332 | Strané f
Ptednli nivy \

( 4 Nad mlynem)

313 pram.
N\ Pancéava

ko) —1
3226 5%

231273183 /4

Malhotice obr. &. 4 — kontaminované tzemi (zdroj: MZP)

e (25) Vytvaret podminky pro preventivni ochranu tzemi a obyvatelstva pfed potencialnimi riziky a pfirodnimi
katastrofami v dzemi (zaplavy, sesuvy pudy, eroze, sucho atd.) s cilem jim pfedchazet a minimalizovat jejich
negativni dopady. Zejména zajistit Uzemni ochranu ploch potfebnych pro umistovani staveb a opatfeni na
ochranu pfed povodnémi a pro vymezeni tzemi uréenych k fizenym rozlivam povodni. Vytvaret podminky pro
zvySeni pfirozené retence sraZzkovych vod v uzemi a vyuZivani prirodé blizkych opatfeni pro zadrZzovani a
akumulaci povrchové vody tam, kde je to mozné s ohledem na strukturu osidleni a kulturni krajinu, jako jedno
Z adaptacCnich opatfeni v pfipadé dopadi zmény klimatu.

Vyhodnoceni: Vodni toky pfitomné v izemi nemaji stanovené zaplavové uzemi [5].

Dle evidence Ceské geologické sluzby nezasahuji sesuvné Gzemi, resp. svahové nestability do zastavéného
uzemi [2]. Uzemi nachylné k sesouvani pfirodni povahy je lokalizované mimo zastavéného uzemi a zadna ze
zastavitelnych ploch feSena UP do nich nezasahuje.

Rizikem jsou privaloveé srazky a nizka retencni schopnost uzemi [5] — viz obr. €. 5. V misté kritického bodu na
zapadnim okraji zastavby byla realizovana sucha retenéni nadrz. UP jsou navrzeny vodni plochy na
Malhotickém potoku — jedna plocha Z.13 je vymezena na hornim toku nad obci, druha vodni plocha Z.14 je

vymezena na stfednim toku v lokalité Vaniv mlyn.

V uzemi vytvaret podminky pro zadrZzovani, vsakovani i vyuzivani srazkovych vod jako zdroje vody a s cilem
zmirriovani uc¢inkt povodni a sucha.

Vyhodnoceni: Priorita je zohlednéna

- vymezenim ploch pfirodé blizkych opatfeni (plochy LU, ZK, NU, MU, WT)

- stanovenim podminek vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuzZiti — zadrZzovani, vsakovani destovych vod a
jeji zpétné vyuziti je pfipustna €innost

Zadrzovani vody v krajiné je podpofeno vymezenim ploch Z.13, Z.14 pro vodni nadrze, ploch K.15 az K.21
pro zalesnéni, ploch K.22 az K.28 pro biocentra k zalozeni, ploch K.29 az K.35 pro ochranné zatravnéni,
K.36, K.38 az K.39, K.41 az K.62, K.67 az K.75, K.82 pro biotechnickou zeleri. Celkovy rozsah ploch &ini cca

71 ha.

Pfi vymezovani zastavitelnych ploch zohlednit hospodafeni se srazkovymi vodami.
Vyhodnoceni: PoZadavek na likvidaci sraZzkovych vod vsakem, retenci, zpétné vyuziti i kombinaci je stano-
ven v textové Casti vyroku kap. A/l.4b, odst. 10. Priorita je zohlednéna stanovenim podminek vyuziti ploch s
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rozdilnym zplsobem vyuZiti, zejména pozadavky na plo$né uspofadani. Z toho divodu byl u vybranych PRZV
stanoven koeficient zastavénosti a zelené — viz kap. A/1.6 vyroku
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® (26) Vymezovat zastavitelné plochy v zaplavovych tzemich a umistovat do nich vefejnou infrastrukturu jen
ve zcela vyjimeénych a zvlast odidvodnénych pfipadech. Vymezovat a chranit zastavitelné plochy pro
pfemisténi zastavby z Gzemi s vysokou mirou rizika vzniku povodriovych Skod.

Vyhodnoceni: Viz priorita &. 25. Zadny z vodnich tokd pfitomnych v Gzemi nema stanovené zaplavové uzemi.

e (27) Vytvaret podminky pro koordinované umistovani verejné infrastruktury v uzemi a jeji rozvoj a tim podpo-
rovat jeji u¢elné vyuzivani v ramci sidelni struktury, véetné podminek pro rozvoj digitalni technické infrastruktu-
ry. Viytvaret rovnéz podminky pro zkvalitnéni dopravni dostupnosti obci (mést), které jsou pfirozenymi regio-
nalnimi centry v tzemi tak, aby se diky moznostem, poloze i infrastrukture téchto obci zlepSovaly i podminky
pro rozvoj okolnich obci ve venkovskych oblastech a v oblastech se specifickymi geografickymi podminkami.
Pri tzemné planovaci ¢innosti stanovovat podminky pro vytvofeni vykonné sité osobni i nakladni Zeleznicni, si-
Ini¢ni, vodni a letecké dopravy, véetné siti regionalnich letist, efektivni dopravni sité pro spojeni méstskych ob-
lasti s venkovskymi oblastmi, stejné jako feSeni pfeshrani¢ni dopravy, protoZze mobilita a dostupnost jsou kli-
covymi predpoklady hospodarského rozvoje ve vdech regionech.

Vyhodnoceni: UP Malhotice vytvaii podminky v Gzemi pro provazani zamér(i s presahem na sousedni Uzemi
v pfipadé koridoru tech. infrastruktury pro el. vedeni CZN.E2, CNZ.E26.

Napojeni zastavitelnych ploch na sité tech. infrastruktury je zajisténo podminkami PRZV. Tech. infrastruktura
bude pfednostné umistovana v plochach dopravy a vefejnych prostranstvi.

e (28) Pro zagjisténi kvality Zivota obyvatel zohledriovat potfeby rozvoje tizemi v dlouhodobém horizontu a na-
roky na verfejnou infrastrukturu, véetné vefejnych prostranstvi. Navrh a ochranu kvalitnich méstskych prostort
a vefejné infrastruktury je vhodné feSit ve spolupraci vefejného i soukromého sektoru s vefejnosti.
Vyhodnoceni: Viz. priorita €. 27. Prostorova organizace uzemi v€. pfedpokladu rozvoje bydleni a souvisejici in-
frastruktury zohledriuje pozadavky obce. UP na zakladé poZzadavku obce vymezuje plochy pro rozvoj vefejné
infrastruktury P.78 (vefejné prostranstvi se zastavkou) a Z.79 (pfistavba budovy hasi¢ské zbrojnice).

e (29) Zviastni pozornost vénovat navaznosti rdznych druhl dopravy. Vytvaret Gzemni podminky pro
uprednostriovani vefejné hromadné, cyklistické a pési dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory
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nezbytné pro efektivni integrované systémy verfejné dopravy nebo méstskou hromadnou dopravu, umoZzriujici
ucelné propojeni ploch bydleni, ploch rekreace, obCanského vybaveni, vefejnych prostranstvi, vyroby a
dalSich ploch, s poZadavky na kvalitni Zivotni prostfedi. Vytvaret tak podminky pro rozvoj ucéinného a
dostupného systému, ktery bude poskytovat obyvateliim rovné mozZnosti mobility a dosazitelnosti v uzemi. S
ohledem na to vytvaret podminky pro vybudovani a uzivani vhodné sité péSich a cyklistickych cest, véetné
doprovodné zelené v mistech, kde je to vhodné.

Vyhodnoceni: Viz priorita &. 22-24, 27, 28. Plochy uréené pro hromadnou dopravu nejsou navrhovany. Navr-
hové zastavitelné plochy jsou napojeny na silniéni skelet tvofeny sbérnou silnici lll. tf. Cyklodoprava je stabi-
lizovana v plochach s rozdilnym zptisobem vyuziti. Nové se vymezuje plocha P.78 pro umisténi zastavky hro-
madné dopravy v centru obce.

e (30) Uroveri technické infrastruktury, zejména dodavku vody a zpracovani odpadnich vod je nutno koncipo-
vat tak, aby splriovala poZadavky na vysokou kvalitu Zivota v soucasnosti i v budoucnosti.

Vyhodnoceni: Obec je napojena na skupinovy vodovod. Zasobovani Uzemi pitnou vodou je stavajici a je
kapacitng a kvalitativné dostateéné. Likvidace splagkovych vod je FeSena kanalizaci na kofenovou COV s
vyusténim do Malhotického potoka. Kapacita COV odpovida predpokladanému rozvoji zastavéného uzemi —
viz kap. C, podkap. A/l.4.

e (31) Vytvaret uzemni podminky pro rozvoj decentralizované, efektivni a bezpecné vyroby energie z obnovi-
telnych zdroju, Setrné k Zivotnimu prostfedi, s cilem minimalizace jejich negativnich vlivi a rizik pfi respek-
tovani prednosti zajisténi bezpecného zasobovani tzemi energiemi.

Vyhodnoceni: Je respektovano. Moznost vyuzivani obnovitelnych zdroju energie (solarni, vétrna, geotermaini,
vodni) je v UP umoznéno jako pfipustna &innost v PRZV v zastavéném Gzemi (zejména plochy BH, SV, RI,
QV, OK, OS, VD, VZ). Jedna se o vyuziti zemského tepla, resp. vodni energie pro tepelné Cerpadla (vrty,
zemni kolektory), dale o vyuziti teploty vzduchu pro tepelné &erpadla, vyuziti proudéni vzduchu pro pasivni
odvétravani budov, vyuziti slune¢ni energie pro solarni panely a FTV elektrarny, které jsou soucasti konstrukce
staveb (tj. na stfeSe, fasadé). Vyuziti nezastavéné casti krajiny pro umistovani staveb pro vyrobu z
obnovitelnych zdroju (zejména plochy ZK, AU, LU, NU, MU) se nepfipousti s ohledem na pfitomnost
regionalni urovné USES, dalkového migragniho koridoru velkych savcli (zachovani fyzické prachodnosti) a z
dlvodu krajinotvorného (zachovani vizualni priichodnosti).

(4) UP Malhotice je v souladu pozadavky Politiky Gzemniho rozvoje CR ve znéni zavazném od 01.03.2024.

A/2 - Vyhodnoceni z hlediska pozadavkl izemné planovaci dokumentace vydané krajem

(1) Spravni uzemi obce Malhotice je feSeno Zasadami uUzemniho rozvoje Olomouckého kraje vydanymi
Zastupitelstvem Olomouckého kraje usn. €. UZ/21/32/2008 dne 22. 2. 2008 opatfenim obecné povahy pod &.j.
KUOK/8832/2008/0SR-1/274 s ucinnosti od 28. 03. 2008.

Aktualizace €. 1 Zasad uzemniho rozvoje Olomouckého kraje byla vydana usnesenim &. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4.
2011 opatfenim obecné povahy pod €. j. KUOK 28400/2011 (G€innost 14. 7. 2011), Aktualizace &. 2b Zasad uzemniho
rozvoje Olomouckého kraje usnesenim ¢. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 opatfenim obecné povahy pod €. j. KUOK
41993/2017 (GCinnost 19. 5. 2017), Aktualizace ¢. 3 Zasad uUzemniho rozvoje Olomouckého kraje usnesenim
UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019 opatfenim obecné povahy pod €. j. KUOK 24792/2019 (uc€innost 19. 3. 2019),
Aktualizace €. 2a Zasad uUzemniho rozvoje Olomouckého kraje usnesenim ¢. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019
opatfenim obecné povahy pod €. j. KUOK 104377/2019 (G€innost 15. 11. 2019), Aktualizace €. 4 Zasad Uzemniho
rozvoje Olomouckého kraje usnesenim ¢. UZ/7/81/2021 ze dne 13. 12. 2021 opatfenim obecné povahy pod €. j. KUOK
123647/2021 (uCinnost 27. 1. 2022) a Aktualizace €. 5 Zasad Uzemniho rozvoje Olomouckého kraje usnesenim &.
UZ/11/92/2022 ze dne 26. 9. 2022 opatfenim obecné povahy pod €. j. KUOK 103281/2022 (u€innost 22. 10. 2022).

Ze Zasad uzemniho rozvoje Olomouckého kraje ve znéni aktualizace &. 5 (dale jen ,ZUR OK®) vyplyvaji pro tzemi
obce Malhotice nasledujici pozadavky na respektovani kritérii a podminek pro rozhodovani o zménach v uzemi:
- priority uzemniho planovani — vyhodnoceni viz nize
- cilové kvality krajiny: krajinny celek J skupina Valasské Podbeskydi (zemédélsky a lesozemédélsky typ
krajiny) — vyhodnoceni viz niZze
- koridor pro vedeni 400 kV NoSovice — Prosenice, prestavba stavajiciho vedeni na dvojité (kéd VPS: E2)
- koridor vymezen v souladu se ZUR OK a vymezena plocha CNZ.E2
- koridor pro dvojité vedeni 400 kV do el. stanice Kletné, odbo¢ka z vedeni Prosenice-NosSovice (kéd
VPS: E26) - koridor vymezen v souladu se ZUR OK a vymezena plocha CNZ.E26
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- regionalni biokoridor RK 1543 (kéd VPO: RK1543) — koridor vymezen v souladu se ZUR OK

(2) Priority tzemniho planovani ze ZUR OK jsou naplfiovany zejména v bodech 2 — 5 konkrétné nasledovné:
(2.1) Koncepce stanovena UP respektuje podminky plynouci z polohy Uzemi obce Malhotice v regionu ve
vztahu k republikovym prioritdam vymezenych v PUR CR — viz kap. A/1. UP navazuje na urbanistickou
koncepci stanovenou v ptvodnim UP pfi respektovani udrzitelného rozvoje. Rozvoj urbanistické struktury
zohledriuje hodnoty Gzemi, které jsou specifikovany v textové &asti vyroku — viz kap. A/l.2b vyroku. Navrh UP
nema dopad na Feseni dopravni obsluhy sidla. UP bylo aktualizovéno a zkoordinovano feseni koridord tech.
infrastruktury el. vedeni ZVN 400 kV s pfesahem na sousedni Uzemi tak, Ze byla zohlednéna ZUR OK a
vymezeny koridory CNZ.E2 a CNZ.E26.
Organizace Uzemi zajistuje navaznost prvkd USES na sousedni Uzemi v souladu s Planem USES ORP
Hranice.
(2.2) Vefejny zajem predstavuje zejména vycet VPS (koridory tech. infrastruktury) a VPO (prvky USES) — viz
vyrok kap. A/l.7.
(2.3) Republikovy zajem je zohlednén v podobé vymezeni koridoru technické infrastruktury pro stavbu
nazvanou ,koridor E3 pro dvojité vedeni 400 kV Prosenice—NoSovice s odbocenim do el. stanice Kletné v¢.
souvisejicich ploch pro rozsiteni el. stanic Prosenice, NoSovice a Kletné®, ktera je zpfesnéna v ZUR OK jako
koridor pro dvojité vedeni 400 kV do el. stanice Kletné, odbo¢ka z vedeni Prosenice-NoSovice (kod VPS:
E26).
Krajské zaméry promitnuté do navrhu UP: viz vy$e, odst. 1.

Priority v oblasti soudrznosti spole€enstvi obyvatel (3.1-3.2):

Obec neni soudasti zadné z rozvojovych oblasti, os a specifickych oblasti. V UP nejsou navrhovany nové
(regionalné vyznamné) hospodaiské aktivity a obec nepatfi do oblasti se soustfedénou podporou statu.
Plochy vyroby jsou stabilizovany (VD, VZ); rozvoj je umoznéni v hranicich ploch. Vefejna infrastruktura je z
hlediska socialni soudrznosti dostate¢na. Dopravni obsluha obce je dostate¢na; lokalni zaméry na zmény v
Uzmi jsou pFipustné v PRZV. Re$ené Gzemi se vzhledem ke své poloze nachazi mimo zajmy Zelezniéni,
vodni a letecké dopravy. Rozsifeni siti tech. infrastruktury je umoznéno v ramci ploch s rozdilnym zptisobem
vyuziti jako pfipustné vyuZiti.

UP podporuje rozvoj bydleni a navazuje na koncepci Gzemniho rozvoje stanovenou v ptivodnim UP — viz
oduvodnéni kap. D.

UP vytvati predpoklady pro realizaci protieroznich opatieni vymezenim ploch zmén v krajiné.

(3.3) ReSené Uzemi nesousedi s Uzemim jiného kraje &i statu. Obec je napojena na nadfazeny dopravni
systém silnici lll. tf. €. 4384, ktera je stabilizovana. Vzhledem k cilim a intenzité dopravy nejsou v Uzemi
navrzeny zadné zmény.

Priority v oblasti hospodarského rozvoje - viz bod 3.1-3.2(4.1—4.4):
Podpora zaméstnanosti, podnikatelskych aktivit je v roviné uzemniho planu feSena jednak vymezenim
funkéniho uspofadani tak stanovenim podminek ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

(4.6) V souladu se zaveéry plynoucich ze Studie krajiny pro ORP Hranice byly vymezeny plochy pro zalesnéni,
ochranné zatravnéni a biotechnickou zelen. Roz¢lenéni blokl ZPF pfirodé blizkymi opatfenimi na mensi
funkéni celky (protierozni pasy, prllehy, interakéni zeler) je pfipustna ¢innost v plochach AU. Rekreacni
vyuZiti Uzemi je omezeno na cyklosport (cyklotrasy pfipustna ¢innost v PRZV).

(4.7) viz body 2-4. Strategické plochy republikového a krajského vyznamu v oblasti hospodafstvi se v uzemi
nenachazi. V uzemnim planu byly vytvofeny pfedpoklady pro hospodaisky rozvoj lokalniho charakteru
zohledhujici polohu sidla v Sir§im uzemi. Lokalni podnikatelské aktivity jsou situovany do stavajicich ploch VD
(drobna vyroba), VZ (zemé&délska vyroba). Zivnostenské podnikani je pfipusténo v ramci ploch SV. Zasady na
ochranu pfirodnich a kulturnich hodnot jsou stanoveny v kap. A/l.2b vyroku. V souladu se ZUR OK je
zapracovan koridor tech. infrastruktury CNZ.E2, CNZ.E26 pro el. vedeni ZVN 400 kV.

Priority v oblasti ochrany zZivotniho prostfedi (5.1):

Zakladni predpoklady na ochranu hodnot v Uzemi byly stanoveny UP Malhotice a zapracovany do textové
¢asti kap. A/I.2 vyroku. Navrhem ploch dochazi k zaboru ZPF v&. vysokobonitniho padniho fondu, ktery je z
hlediska vefejného zajmu akceptovatelny — viz kap. 1/1. Ostatni pfirodni a krajinné hodnoty v izemi nejsou
navrhem zastavitelnych ploch dotceny. V dUsledku realizace v koridoru CNZ.E26 dojde k zaboru PUPFL, ktery
bude redukovan na Siftku ochranného pasma — viz kap. /2. Je respektovana koncepce ochrany a rozvoje
pfirodnich, kulturnich a civilizaénich hodnot Uuzemi - pfedevsim obecné chranéna uzemi (USES, VKP); linie
horizontu a typické znaky krajinného razu (leso-zemédélska krajina, remizky, bfehové porosty, interakéni
zeleri). Trasovani regionalniho biokoridoru 1543 je stabilizovano a respektovano v souladu s Planem USES
ORP Hranice. Jsou vytvofeny podminky pro zaji§téni navaznosti lokalniho USES na sousedni Uzemi — viz
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oduvodnéni kap. E. Vymezenim ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti a organizaci krajiny nedochazi k
naruSeni vyrazu kulturni krajiny. Cilova charakteristika krajiny neni navrhem uzemniho planu dotlena.
Navrhem zastavitelnych ploch Z.1 az Z.14, Z.63 az Z.66, Z.79, Z.80, plochy prestavby P.78 feSenych UP
nebudou ovlivnény charakteristické slozky krajinného razu nad miru unosnou (obraz mista, starsi zastavba,
pohledové exponovany horizont, drobné stavebni pamatky, interakéni zelen) ani funkénost prvkd uzemniho
systému ekologické stability. K narugeni organizace ZPF fe$enim UP nedochéazi. Plochy zmén v krajing K.15-
K.62, K.67-K.75, K.82 ve svém dusledku budou mit pozitivni dopad na produkéni funkci.

Priority v oblasti ochrany ovzdusi, ochrany vod, pldy a zemédélstvi, lesl, nakladani s odpady, péce o krajinu,
nerostnych surovin a ochrany vefejného zdravi (5.4) :

Na uzemi obce se nenachéazeji zadné stacionarni zdroje znecisténi ovzdusi. V feSeném Gzemi je evidovana
lokalita ,Piskovna Malhotice® s blize nespecifikovanou ekologickou zatézi, pro kterou je doporuéeno provedeni
prazkumu [14]. Vyuzivani obnovitelnych zdroji energie pro individualni zasobovani zastavby (geotermalni,
solarni, vétrna) je umoznéno vramci ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti. Samostatné plochy tech.
infrastruktury pro obnovitelné zdroje nejsou zménou &. 1 navrhovany. UP v souladu §18, odst. 5 stavebniho
zdkona vylu€uji Cinnosti nesluitelné se zajmem na vyuZivani nezastavéné Casti krajiny. Podminky pro
biologickou rozmanitost jsou zajistény organizaci krajiny (PUPFL, ZPF, krajinna zelen, vodni plochy,
mokrady). Krajinotvorna opatfeni, protierozni opatfeni nad ramec vymezenych ploch zmén v krajiné jsou
pfipustné funkce v nezastavéném Uzemi — viz kap. A/l.6a vyroku.

V souladu se ZUR OK vytvafi UP podminky pro el. vedeni ZVN 400 kV a vymezuji se koridory CNZ.E2 a
CNZ.E26. Navrzené feSeni predstavuje zasah do ZPF a PUPFL - viz kap. | odivodnéni. Koridor CNZ.E26
zasahuje do regionalniho USES, ve kterém bude proveden lesni priisek.

Zasobovani pitnou vodou a likvidace splaskovych je dostate€na bez potieby zmén. Retence vody v krajiné je
feSena v ramci navrZzenych ploch pfirodé blizkych opatfeni v€. malych vodnich ploch. Obecné je v plochach
MU, LU, ZK, NU pfipustna realizace malych vodnich ploch. V zastavéném uzemi a zastavitelnych plochach je
stanoven koef. zastavénosti, kterym je regulovdna mira vyuziti Uzemi v€. moznosti retence destovych vod.

UP podporuje zalesnéni v lokalitach dle USK ORP Hranice a vymezuje celkem 17,3 ha ploch uréenych pro
plosnou vysadbu lesa.

Z hlediska likvidace odpadu, oblasti nerostnych surovin nema UP na fe$eni zadny dopad.

USES je fe$ené v souladu Planem USES ORP Hranice v navaznosti na sousedni Gizemi.

Z hlediska vlivu hluku z dopravy na chranény venkovni prostor nema feseni UP Zadny dopad — viz
odlvodnéni kap. A/1, odst. 3 priorita 23.

(2) rozvojové oblasti, rozvojové osy
Resené Uzemi neni souéasti zadné z rozvojovych oblasti a rozvojovych os vymezenych v ZUR OK.

(3) specifické oblasti nadmistniho vyznamu
Resené Gzemi neni soudasti z 2adné specifickych oblasti vymezenych v ZUR OK.

(4) plochy a koridory nadmistniho vyznamu

- koridor pro el. vedeni 400 kV Prosenice — NoSovice, pfestavba stavajiciho vedeni na dvojité na spoleCnych
stozarech (kéd VPS: E2) - v souladu se ZUR OK je vymezen koridor tech. infrastruktury CNZ.E2. Celkova
Sifka koridoru pfesahujici na sousedni uzemi (k.U BySkovice, Rouské) je 400 m.

- koridor pro dvojité vedeni 400 kV do el. stanice Kletné, odbocka z vedeni Prosenice-NoSovice (kéd VPS:
E26) - v souladu se ZUR OK je vymezen koridor tech. infrastruktury CNZ.E26. Celkova $itka koridoru
presahujici na sousedni uzemi (k.u BySkovice, Horni TéSice) je 400 m.

- regionalni biokoridor (kéd VPO: RK 1543) — koridor RBK.RK 1543 vymezen v souladu Planem USES ORP
Hranice

(5) ochrana hodnot

Hlavni hodnoty pfitomné v Uzemi jsou identifikovany — viz od{ivodnéni kap. A/5. Navrzené feSeni nema dopad
na nemovité kulturni pamatky a pamatky mistniho vyznamu. Rozvoj zastavéného uzemi a sidelni struktury je
vazan na doposud nevyuZziti plochy a na vnéjsi okraj sidla.

UP v souladu se ZUR OK je vymezen koridor CNZ.E2 a koridor CNZ.E26, ktery zasahuje do RBK.1543 a
dalkového migraéniho uzemi velkych savcl, v disledku ¢ehoz dojde k zaboru ZPF a PUPFL. V ramci stavby
dojde mistné k pruseku lesa v Sifi 70 m. Migrac¢ni prachodnost zlstane zachovana — viz odtvodnéni kap. A/1,
priorita 20a.

UP vytvafi podminky v Gzemi pro zvy$eni retenéni schopnosti krajiny. Vymezeny jsou plochy pfirodé blizkych
opatfeni pro boj se suchem v rozsahu cca 71 ha.
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(6) cilové charakteristiky krajiny

Katastralni uzemi Malhotice je soucasti kulturni krajinné celku Valasské Podbeskydi se zemédélskym typem a
lesozemédélskym typem krajiny. PoZzadavek na respektovani zasad plynouci z polohy obce je respektovan:

- ,Smérem do kopcu se pfipousti rozvijet rozvolnénou (nikoliv v8ak rozptylenou) sidelni strukturu a podporovat
lesozemédélsky, spadnicovy typ krajinné struktury s vyraznéj§im zastoupenim pastevectvi*

- ,zachovat v délkovych pohledech strukturu pfevySeni na krajinné dominanty Hostyn, KelCsky Javornik*
Vyhodnoceni: Zastavitelné plochy jsou vymezeny v navaznosti na zastavéné Uzemi. Zastavba nebude
prevySovat krajinné dominanty — stanovena pfipustna podlaznost, pfip. vySkova hladina — viz vyrok kap.
All.6a.

(7) vymezeni verejné prospésnych staveb, opatieni — viz kap. A/l.7 vyroku

- E2: vedeni 400 kV Prosenice - NoSovice, pfestavba stavajiciho vedeni na dvojité — vymezeno jako VPS s
oznadenim VT.E2(ZUR)

- E26: dvojité vedeni 400 kV do elektrické stanice Kletné, odboCka z vedeni Prosenice - NoSovice -
vymezeno jako VPS s oznagenim VT.E26(ZUR)

- RK1543: regionalni biokoridor - chybéjici prvky USES k zaloZeni vymezeny jako VPO s ozna&enim
VU.RK1543(ZUR)_59.

(8) koordinace uzemné planovaci €innosti obci

Z dokumentace vyplyva pozadavek na vymezovat revitalizaéni opatfeni v udolnich nivach vodnich tokd k
posileni retenénich schopnosti krajiny. Pozadavek je zapracovan koncep&né do Uzemni studie krajiny SO
ORP Hranice. UP se vymezuiji plochy Z.13 a Z.14 pro malé vodni nadrze situované na Malhotickém potoku. V
Uuzemnim planu stanovené podminky PRZV umozriuji revitalizaci vodnich tokl — viz kap. A/l.6a.

(9) provéreni zmén v tizemi Uzemni studii
Ze ZUR OK nevyplyva pro feSené uzemi zadny pozadavek.

(3) UP zohledriuje pozadavky vyplyvajici z rozvojovych dokument( kraje:

e Aktualizace Uzemni studie Vétrné elektrarny na izemi Olomouckého kraje — Na Gizemi Olomouckého
kraje bylo identifikovano a nasledné vyhodnocovano 14 zaméra planovanych s dohromady 50 vétrnymi
elektrarnami. V grafické pfiloze ¢. 2 ,Vétrny potencial“ jsou zobrazeny lokality vhodné pro stavbu vétrnych
elektraren z hlediska rychlosti proudéni vétru ve vySce 100 m nad terénem, pfiCemz v pfipadé k.u.
Malhotice za zajmové uzemi lze povazovat jihozapadni a jihovychodni okraj katastru v mistni Casti
.Pohledy, Dily, Lan.” Z navrhové ¢asti dokumentace vyplyva pro feSené Uuzemi pozadavek pro vymezeni
zamerQ s ozn. Malhotice | (2x VTE), Malhotice Il (1x VTE). Jedna se o zafizeni s vySkou osy stozaru 100
m, s primérem rotoru 100 m. Realizaci zaméru dojde k ovlivnéni zejména krajinného celku Teplického
udoli Bedvy, Keléského udoli, Hostynského povodi Mosténky v okruhu viditelnosti do 10 km. Vystavbou by
doSlo o k pohledovému ovlivnéni PfP Hostynské vrchy. Ze zavérd analyzy k planovanému zameéru
realizovény. Z provedenych rozbort feSeného tzemi nevyplynula z hlediska ovlivnéni krajiny Zadna nova,
jednoznacné vhodna lokalita. Za urcCitou vyjimku Ize povaZovat rozsahlé vyrobni Ci logistické zény, velké
dopravni stavby, energetické a téZebni arealy, kde by realizaci VTE nedosSlo k naruSeni charakteru
tuzemi.” Zaméry pro rozvoj vétrné energetiky jsou z hlediska vlivu na krajinnou scénu hodnoceny ve studii
jako ne zcela vhodné, ale pfijatelné (neumistovat na ohraniceni i) a jsou zafazeny do rezerv. ,Za
soucasnych podminek nejsou pro dalsi rozvoj VTE z rGznych ddavodu vhodné. Mélo by byt o nich
uvazovano az v pripadé, Ze budou kapacity pfijateinéjsich lokalit napInény ¢i nebudou z rtznych ddvodd
vyuzitelné, tzn. v del§im ¢asovém vyhledu. Pfestanou-li byt vSak lokalitami rezervnimi, mély by byt i pro né
zpracované studie rozmisténi VTE jako u lokalit potencialnich.” K pfihlédnuti k zavéru hodnoceni studie,
poZadavku obce na nevymezovani ploch pro VTE nejsou vymezeny Zadné zastavitelné plochy pro vétrné
elektrarny nebo vétrné parky. Umisténi téchto staveb v feSeném uzemi (plochy ZK, MU, AU, LU, NU) je
vylou€eno v souladu s §18, odst. 5 stavebniho zakona — viz kap. A/l.6a vyroku.

e Uzemni studie krajiny pro Gtzemi Olomouckého kraje vé. navrhu opatfeni v souvislosti s adaptaci
na zmény klimatu — hodnoty identifikované v Gzemi jsou soudasti limitd UAP OK a jejich ochrana je
zajisténa legislativné. Z hlediska pfirodnich hodnot se jedna o: zvlasté chranéna uzemi, ptaéi oblasti,
evropsky vyznamné lokality, pfirodni parky, VKP, PUPFL, ZPF, pfirodni léCivé a mineralni zdroje, zdroje
nerostnych surovin. Z hlediska civilizacnich hodnot se jedna o: pamatky UNESCO, narodni kulturni
pamatky, méstské a vesnické pamatkové rezervace a pamatkové zény, pamatky mistniho vyznamu. V
feSeném Uzemi se vyskytu;ji
- pfirodni hodnoty: PUPFL, ZPF, VKP
- civilizaéni hodnoty: nemovité kulturni pamatky, pamatky mistniho vyznamu
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Z grafické &asti dokumentace US vyplyva pro FeSené uzemi navrh opatfeni z hlediska ochrany pady na
erozné ohrozenych blocich ZPF (zména zplsobu hospodareni, zatravnéni, zalesnéni). Protierozni
opatfeni byly dale feseny v Uzemni studii krajiny pro ORP Hranice a v ramci navrhu UP byly specifikovany
na parcelni kresbu — viz nize.

e Strategicka migracni studie pro Olomoucky kraj — studie se zabyva feSenim dalkovych migra¢nich
koridort, prostorového upfesnéni a vymezeni konfliktnich mist v&. navrhu opatfeni. Cilem je zajisténi
migraéni prachodnosti Gzemim pro organismy. ReSenym Uzemi prochazi ve sméru sever — jih, vychod -
zapad dalkovy migraéni koridor a to lesnim porostem, ktery je souéasti regionalniho biokoridoru. Uzemi
patii k migraéné& vyznamnému — viz kap. A/1, priorita 20a. Sitka koridoru je obecn& 500 m (250 m od
osy). V UP nejsou vymezeny zadné zaméry branici migra¢ni prichodnosti krajinou a ze studie nevyplyvaji
Zadné konkrétni opatfeni na ochranu koridoru. Stanovenim podminek v plochach LU, ZK, MU, NU, AU
(vedeni migraéni osy), vymezenim prvkd USES je zajisténa migraéni priichodnost krajinou — viz kap. A/l.6
vyroku, vykres &. B/I1.2.

e Uzemni studie Gzemi se zvySenym potencialem pro rekreaci a cestovni ruch — z dokumentu
nevyplyva v roviné uzemniho planovani pro feSené uzemi zadny konkrétni poZzadavek.

e Uzemni generel dopravy, silnice Il. a lll. tfidy na Gzemi Olomouckého kraje — v textové &asti
dokumentu, kap. VI, jsou shrnuty pozadavky na pfestavbu a dostavbu silniCni sité dle platné uzemné
planovaci dokumentace (vykres &. B.13). V UP obce Malhotice je stavajici dopravni skelet tvoreny silnici
111/4384 a mistnimi komunikacemi stabilizovan. Silnice €. 111/4384 je zafazena do tras lokalniho vyznamu.

V kap. VIl generelu jsou pak uvedeny prioritni zaméry na rekonstrukci a dostavbu silni¢ni sité v OK. Z této
Casti nevyplyva pro obec Malhotice zadny konkrétni poZzadavek.

e Plan dil¢ich povodi Moravy a pritokti Vahu a Dyje - pro feSené Uzemi plati Plan oblasti povodi Moravy
a pritok( Vahu (dale jen ,POV"). Jsou sledovany obecné cile v oblasti ochrany pfed povodnémi a nega-
tivnimi U€inky sucha. Z dokumentu vyplyvaji k feSeni nasledujici opatfeni, které se promitaji do uzemniho
planu:

- realizace protipovodfiovych opatfeni a obnova pfirozené hydromorfologie a retenéni kapacity toku a nivy
- zvySeni retenéni schopnosti krajiny, zejména pady

- realizace protieroznich opatfeni

- zabezpeceni dodavky vody pro uzivatele

Opatfeni na ochranu Uzemi pfed extrémnimi vodnimi stavy planu POV se pak dale odkazuje na protipo-
vodriovou ochranu navrzenou v ramci krajskych studii — viz nize. UP vymezuje cca 71 ha ploch pfirodé
blizkych opatfeni pro zadrzovani vody v krajiné, realizaci protieroznich opatfeni, interakéni zelené a za-
lesnéni. Realizace protieroznich opatfeni, malych vodnich ploch, revitalizace vodnich tok( je pFipustna
¢innost v PRVZ. Zasobovani pitnou vodou je mistnim vodovodem napojenym na VDJ.

e Studie ochrany pfed povodnémi na tzemi Olomouckého kraje — feSené uzemi patfi do oblasti
povodi Moravy a hlavni vodni linii je Malhoticky potok.

Z dokumentu vyplyva feSeni protipovodfiovych opatfeni podél toku feky Bec€vy. Plocha rozlivu feky Be€vy
nezasahuje na feSené Uzemi. Hladina Q100 Bedvy se fedeného Uzemi nedotyka. Ze studie vyplyva
vymezeni plochy pro velkou vodni nadrz Teplice, ktera je vzhledem ke svému ekonomicko-technickému
feSeni narotna a neredlna. Jako priorita je ve studii oznadeno feSeni plochy pro suchou nadrz a
zkapacitnéni navazujiciho useku (poldr Teplice — vySka zemni hraze 12,5m; max. zatopena plocha 623ha;
max. reten¢ni objem 35,2mil. m3) , jejiz Celni hraz se ma nachazet v bezprostfedni blizkosti obce Skalicka
a boéni hraz kopiruje Zelezniéni trat &. 280 Hranice — Val. Mezifi¢i. Okrajova &ast obce Usti ma byt
ohrazovana ochrannou zemni hrazi. Tento vySe uvedeny zamér se rovnéz nedotyka feseného uzemi. UP
se v souladu s Uzemni studii krajiny ORP Hranice vymezuji plochy Z.13, Z.14 pro zadrzovani vody v
krajiné a jako ochrana pred povodnémi — viz kap. A/1, odst. 3, priorita 25.

e Uzemni studie rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje — z dokumentu pro ORP Hranice
vyplyva vedeni pfeloZky cyklotrasy ,Jantarové stezky“ pfes lazné Teplic nad BeCvou. Tento zamér se
feSeného uzemi nedotyka.

e Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na uzemi Olomouckého kraje — ve vyhledu se poéita s Upravou
trasovani cyklotrasy 50 ,Becva“. Navrhované Upravy se feSeného Uzemi nedotykaji. Zdjmovym Uzemim
prochazi znadena cyklotrasa &. 5252 — viz vykres B/Il.2. Re$eni UP nema dopad na cyklodopravu -
cyklodoprava je pfipustna ¢innost v PRZV.

e Koncepce rozvoje kultury a pamatkové péce Olomouckého kraje — cilem je ochrana kulturnich hodnot.
Kulturni pamatky ve smyslu par. 2 zak. ¢. 20/1987 Sb. jsou identifikovany a popsany — viz kap. A/5.
Evidované pamatky jsou stabilizovany ve stavajicich plochach s rozdilnym zpusobem vyuziti — viz vykres
¢. B/ll.2. Ve vztahu k velikosti sidla, potu obyvatel ma obec dostate¢né obcanské vybaveni pro
uspokojovani kulturnich potfeb a komunitnich aktivit. Na zakladé pozadavku je vymezena plocha Z.79 pro
rozSifeni budovy hasi¢ské zbrojnice pro rozvoj spolkové &innosti.

e Strategie rozvoje uzemniho obvodu Olomouckého kraje — rozvojové priority jsou rozdéleny do 4
oblasti: podnikani a ekonomika, rozvoj lidskych zdroju, doprava a tech. infrastruktura, kvalita Zivota. Cili
jsou podpora podnikatelské €innosti, zvySovani profesni kvalifikace a uplatnéni na trhu prace, rozvoj
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infrastruktury a rozvoj Zivotniho prostoru. UP jsou vytvofeny podminky pro stabilizaci stalého obyvatelstva
(vymezeni ploch pro bydleni), rozvoj infrastruktury (ob&anské vybaveni, vefejné prostranstvi, tech.
infrastruktura).

e Koncepce zemédélské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje — hlavnimi prioritami jsou rozvo;j
infrastruktury a osidleni venkova, podpora zemeédélstvi, péCe o krajinu a zivotni prostfedi. Biologicka
prostupnost pro organismy byla zajisténa UP Malhotice vymezenim navrhovych a stabilizovanych ploch
LU, NU, ZK, MU, WT a fesenim USES. Rozvoj ploch zmén v krajiné je podporovan vymezenim 71 ha
pfirodé blizkych opatteni. Navrhem UP byly vyhodnoceny pozadavky na rozvoj bydleni a souvisejici
infrastruktury a vymezeny navrhové plochy Z.1 az Z.8, Z.63, Z.64 az Z.66, Z.79, Z.80, plocha pfestavby
P.78, koridory CNZ.E2, CNZ.E26 - viz kap. F, tab. F-1 az F-7.

e Strategie rozvoje socialnich sluzeb v Olomouckém kraji — z dokumentu nevyplyva v roviné uzemniho
planovani pro feSené Uzemi Zzadny konkrétni pozadavek. Podpora bydleni mladych rodin s détmi je
zohlednéna navrhem zastavitelnych ploch pro bydleni 21 az 2.7, 2.63, Z.64, Z2.66, Z2.80. Rozvo;j
komunitnich aktivit (spolkova &innost) je podporovan vymezenim plochy Z2.79.

e Koncepce zdravotnictvi Olomouckého kraje — z dokumentu nevyplyva v roviné uzemniho planovani pro
feSené Uzemi Zadny konkrétni poZzadavek.

e Koncepce odpadového hospodarstvi Olomouckého kraje — studie feSi nakladani s odpady (tfidéni,
zpétné vyuziti, energetické vyuziti, skladkovani) s cilem zvySeni separace a energetického vyuziti a snizeni
skladkovani. Odpad se €leni na sbirané komodity (papir, sklo, plast, kovy), biologicky odpad rostlinného
pavodu, nebezpecné odpady, smésny komunalni , objemny , stavebni opad. ZplUsob odstranovani odpadu
probiha v nékolika rovinach na urovni krajské, regionalni a obecni: sbér, svoz, dotfidéni a Uprava
vyuzitelnych odpadl na druhotné suroviny, energetické vyuziti komunalniho odpadu (spalovny),
energetické vyuziti biologicky rozlozitelného odpadu (kompostarny, bioplynové stanice), ulozeni odpadu
(skladky). Na uzemi obce plati obecni vyhlaska o likvidaci odpadu. V uzemnim planu nejsou navrhovany
Z&dné zastavitelné plochy pro trvalé uskladnéni (skladky) €i likvidaci komundlniho odpadu (spalovny).

e Plan odpadového hospodaistvi Olomouckého kraje — obec Malhotice se nachazi ve svozové oblasti
mésta Hranice. Recykla¢ni linka a skladka Sll (S-10) komunalniho odpadu jsou v sou¢asné dobé& umistény
v Hranicich. Z hlediska redlnosti realizace vyplyvaji ve vyhledu ze SWOT analyzy 2 varianty umisténi
zafizeni energetického vyuZziti odpadu: spalovna Pferov nebo Mohelnice s realizaci pfekladaci stanice v
Hranicich. Planované zaméry se nedotykaji feSeného uzemi.

e Program zlepsovani kvality ovzdusi — zéna Stredni Morava — CZ07 — Malhotice se nachazi v oblasti se
zhorSenou kvalitou ovzdu$i. Na uzemi obce byl dlouhodobé prekracovan imisni limit roéniho priméru
benzo(a)pyrenu — viz kap. A/1, odst. 3, priorita 24a. NejvétSimi a nejblizSimi producenty (bodové zdroje
znecisténi) jsou cementarna Hranice, vypalovaci pec na vyrobu keramické krytiny Tondach v Hranicich,
vyrobni provoz fa SSI Schéafer s.r.o. - Hranice. Opatfeni navrZzena studii jsou omezeni spalovani paliv s
vysokym obsahem popela (uhli), sniZzeni energetické naro&nosti budov, centralni zasobovani teplem,
moderni spalovaci zafizeni, nahrada tuhych paliv za plynna. Vyhledové neni v obci uvazovano s centralnim
zasobovanim teplem. Obec je plynofikovana. Alternativni zdroje energie (geotermalni, solarni, vétrna) jsou
v zastavéném Uzemi / zastavitelnych plochach pfipustény v plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti a to
jako soucast stavby. V feSeném Uzemi nejsou navrhovany Zadné potencialni stacionarni zdroje emisi s
vykonem nad 300 kW.

e Plan rozvoje vodovodtl a kanalizaci na izemi Olomouckého kraje - z dokumentu pro feSené Uzemi
nevyplyva zadny konkrétni pozadavek. Stavajici systém zasobovani pitnou vodou zustava zachovan,
zdrojem vody je skupinovy vodovod Zahofi. Obec je zasobovana pitnou vodou z VDJ Opatovice 1x200m?,
kapacita je vyhovuijici. Obec méa vybudovanou oddilnou kanalizaci vyusténou do korenové COV Malhotice.
Narust spotfeby splaskovych vod na konci navrhového obdobi €ini cca 35 %. Ve vztahu k pozadované
kapacité COV je tento stav maximalni a v pf¥ipadé dal$iho rozvoje zastavby je nutné rozsifeni kofenového
loZe, pfip. realizace biologicko-mechanické COV s vy$§i Gg&innosti.

Rozsifeni vodovodni, kanalizaéni sité je zajisténa podminkami PRVZ jako pfipustna Cinnost bez potieby
vymezeni samostatnych ploch tech. infrastruktury.

e Koncepce ochrany pfirody a krajiny na uzemi Olomouckého kraje — definuje hlavni cile ochrany
pfirody a krajiny, které by mély byt sledovany a naplfiovany ke zlepSeni stavajiciho stavu. Stanovené cile
jsou rozdé&leny do skupiny dlouhodobych (10 let), stredn&dobych (5 let) a kratkodobych (2 roky). Ukolem
uzemniho planu v roviné administrativni je prosazovat vytvareni ekologicky vyvazené a esteticky hodnotné
krajiny. Pfedevsim se jedna o vytvareni USES (biocentra, biokoridory), ochranu VKP (lesy, vodni toky,
rybniky) a cennych &asti pfirody (mokfady, stepni travniky, remizky, TTP, zahrady). Uzemni plan
vymezuje cca 73 ha pfirodé blizkych opatfeni (vodni plochy, protierozni opatfeni, interakéni zelen,
remizky), v disledku jejichz realizace se zvySuje ekologicka stabilita krajiny a migra¢ni priichodnosti krajiny
pro organismy — viz kap. A/1, odst. 3, priorita 20a.

Zasah do krajinného razu predstavuje realizace stozar( el. vedeni, pro které se vymezuji koridory CNZ.E2
a CNZ.E26.
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e Plan USES ORP Hranice — koncepce fe$eni USES vychazi z Planu USES z plivodniho UP. Nadregionalni
arovert USES je respektovana. Upraveno bylo diléi vymezeni lokalniho USES:

- bylo upraveno vymezeni biocentra LBC.2 Klevetov mimo oplocené pozemky a takovym zpusobem, Ze
tvaroveé tvofi kompaktni celek. S Upravou souvisi vymezeni ¢asti biokoridoru LKB.2 podél osy Malhotického
potoka tak, aby byla zajis§téna navaznost do biocentra LBC.2 Klevetov.

- byla vymezena vétev LBK.12 podél Malhotického potoka v navaznosti na jiz vymezeny koridor na
sousednim Uuzemi Opatovice
Upravy lokalni urovné USES tedy zohledriuiji koordinaci $ir§ich tzemnich vztaht v ndvaznosti na sousedni
Uzemi a zaji$téni prostorovych parametr(i prvkd USES.

e Uzemni studie krajiny SO ORP Hranice — z dokumentu pro fe$ené tzemi vyplyva poZadavek na realizaci
pFirodé blizkych opatfeni k ochrané ptirody a krajiny, které byly vymezeny / zptesnény v UP:
- vodni plochy Z.13, Z.14 na Malhotickém potoce
- zachytny pfikop K.31
- ochranné zatravnéni K.30, K.32, K.33, K.34, K.35
- zatravnéni, remizek K.42, K.43
- zalesnéni K.15, K.16, K.18, K.19, K.20, K.21
- alej / stromoradi K.50, K.82
Stanovené podminky vyuziti plochy umoznuji realizaci opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny jako
pfipustnou ¢innost v plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti.

(4) UP Malhotice je v souladu se ZUR OK.

A/3 — Vyhodnoceni souladu s cili a ukoly uzemniho planovani, zejména pozadavky na
ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v izemi a pozadavky na ochranu
nezastavéného uzemi

(1) Navrh UP Malhotice je v souladu s cili tizemniho planovani (§ 18 zak. &. 183/2021 Sb., o Gzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu ve spojeni s ust. § 334a odst. 2 zakona ¢. 283/2021
Sh., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl):
(1) Cilem tzemniho planovani je vytvaret predpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj tzemi, spocivajici
ve vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro hospodafsky rozvoj a pro soudrznost
spolecenstvi obyvatel tzemi a ktery uspokojuje potfeby souéasné generace, aniz by ohroZoval podminky
Zivota generaci budoucich.
Vyhodnoceni: UP v souladu se zadanim vytvali podminky v Gzemi pro korigovany rozvoj zastavéného
(antropogenni slozky) a nezastavéného uzemi (pfirodni slozky). NavrZzené feSeni umozfiuje rozvoj bydleni a
souvisejici infrastruktury. Soudasné jsou vytvofeny podminky v Uzemi pro rozvoj pfirodnich hodnot a
stanoveny pozadavky a pokyny pro ochranu hodnot v Uzemi - viz kap. A/l.2b vyroku.

(2) Uzemni planovéni zajistuje pfedpoklady pro udrzitelny rozvoj Gzemi soustavnym a komplexnim Fesenim
ucelného vyuZziti a prostorového uspofadani tzemi s cilem dosaZeni obecné prospésného souladu vefejnych
a soukromych zajmu na rozvoji Uzemi. Za tim ticelem sleduje spole¢ensky a hospodarsky potencial rozvoje.
Vyhodnoceni: Navrhované feSeni zohledriuje urbanistickou koncepci z ptivodniho UP a &leni zajmové Gzemi
na jednotl. PRZV. UP respektuje poZadavky plynouci z nadfazené dokumentace. NavrZené prostorové
uspofadani sleduje vefejny zajem, kterym je zachovani charakteru Uzemi a charakteru zastavby (jednoty
celku) — viz od@ivodnéni kap. C, podkap. A/l.2. Re$enim UP byly zohledné&ny problémy v Gzemi vyty&ené v
RURU pro ORP Hranice — viz kap. F.

(3) Organy uzemniho planovani postupem podle tohoto zakona koordinuji vefejné i soukromé zaméry zmén v
tzemi, vystavbu a jiné ¢innosti ovlivriujici rozvoj tzemi a konkretizuji ochranu vefejnych zajmi vyplyvajicich z
tohoto zakona a zvlastnich pravnich predpisu.

Vyhodnoceni: Re$eni zmény bylo vyhodnoceno s pozadavky ze zékona — viz odtvodnéni kap. A/5.

(4) Uzemni planovani ve vefejném zéjmu chréni a rozviji pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty tizemi, véetné
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Pfitom chrani krajinu jako podstatnou sloZzku
prostfedi Zivota obyvatel a zaklad jejich totoZnosti. S ohledem na to urCuje podminky pro hospodérné
vyuzivéni zastavéného uzemi a zajiStuje ochranu nezastavéného uzemi a nezastavitelnych pozemkd.
Zastavitelné plochy se vymezuji s ohledem na potenciél rozvoje uzemi a miru vyuZiti zastavéného uzemi.
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Vyhodnoceni: Navrzené feSeni bylo vyhodnoceno ke stanovené urbanistické koncepci, hodnotam a limitim,
které byly zohlednény jednak organizaci PRZV tak v podminkach prostorového vyuziti PRZV.

(5) V nezastavéném uzemi Ize v souladu s jeho charakterem umistovat stavby, zarizeni, a jina opatreni pouze
pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, téZbu nerostl, pro ochranu prirody a krajiny, pro verejnou
dopravni a technickou infrastrukturu, pfipojky a ucelové komunikace, pro snizovani nebezpeci ekologickych a
pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich dusledkd, a déale takova technicka opatreni a stavby, které zlepsi
podminky jeho vyuZiti pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, hygienicka zafizeni,
ekologicka a informacni centra; doplrikova funkce bydleni ¢i pobytové rekreace neni u uvedenych staveb
pfipustna. Uvedené stavby, zafizeni a jina opatfeni véetné staveb, které s nimi bezprostfedné souviseji véetné
oploceni, Ize v nezastavéném Uzemi umistovat v pfipadech, pokud je tuzemné planovaci dokumentace z
duvodu verejného zajmu vyslovné nevylucuje.

Vyhodnoceni: V souladu s §18, odst. 5 byly v plochach AU, NU, LU, MU, ZK vylou¢eny stavby, zafizeni a
¢innosti, které jsou z hlediska ochrany hodnot nepfijatelné.

(6) Na nezastavitelnych pozemcich Ize vyjimecné umistit technickou infrastrukturu zpusobem, ktery
neznemozni jejich dosavadni uZivani.
Vyhodnoceni: PoZadavek je zapracovan do podminek vyuZziti PRZV.

(2) Navrhem UP jsou naplfiovany ukoly Gzemniho planovani ve smyslu §19 zak. & 183/2021 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist ve spojeni s ust. § 334a odst. 2 zakona ¢.
283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu:
a) zjistovat a posuzovat stav uzemi, jeho pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty,
Vyhodnoceni: Byl posouzen stav Uzemi (vymezeni zastavéného Uzemi, funkéni vyuziti) a stanoven mozny
rozvoj s pfihlédnutim k limitdm a hodnotam v Gzemi — viz kap. A/4.
UP bylo provedeno vyhodnoceni potfeby ploch pro bydleni, pfi¢emz navrzeny rozsah ploch je dostadujici a od-
povida potfebam a dynamice vyvoje — viz kap. D. Byly zohlednény pozadavky na zmény v Uzemi v&. zamér( z
nadfazené dokumentace (PUR CR, ZUR OK). Déle byly stanoveny podminky vyuZiti ploch s rozdilnym zpGso-
bem vyuZiti za u€elem zachovani charakteru Uzemi a zastavby.

b) stanovovat koncepci rozvoje tzemi, véetné urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podminky
uzemi,

Vyhodnoceni: Navrh UP zohledfuje pGvodni UP, navazuje na tuto koncepci a rozviji organizaci PRZV
vymezenim zastavitelnych ploch a stanovenim podrobnych podminek pro jejich vyuZziti.

c) provéfovat a posuzovat potifebu zmén v uzemi, verejny zajem na jejich provedeni, jejich pfinosy, problémy,
rizika s ohledem napfiklad na vefejné zdravi, Zivotni prostfedi, geologickou stavbu tzemi, vliv na vefejnou
infrastrukturu a na jeji hospodarné vyuzivani,

Vyhodnoceni: Navrh byl vyhodnocen s pozadavky na feseni UP. Bylo vyhodnoceno aktuélni naplnéni ploch z
pvodniho UP a potfeba vymezeni novych zastavitelnych ploch pro bydleni — viz od@ivodnéni kap. D. Plogné
usporadani bylo vyhodnoceno z hlediska stfetd s limity a hodnotami. Byly zvazeny mozna rizika a navrzeny
opatieni, které se promitly do podminek vyuZziti. NavrZzené feSeni zohledfuje v maximalni mozné mife vefejny
zajem v¢. budouciho vyuzivani tzemi — viz odGvodnéni kap. C.

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické pozZadavky na vyuZivani a prostorové usporadani
tzemi a na jeho zmény, zejména na umisténi, uspofadani a feSeni staveb a vefejnych prostranstvi,
Vyhodnoceni: Navrzené feSeni respektuje stanoveny urbanisticky zamér, kterym je rozvoj sidelni struktury,
provazani sité mistnich / u€elovych komunikaci, zajisté€ni biologické prostupnosti uzemi a feSeni vefejnych
prostranstvi. Plodné uspofadani navazuje na urbanistickou koncepci zaloZzenou pGvodnim UP a rozviji ho v
podrobnosti méfitka svého zpracovani. PoZadavky na charakter Uzemi a charakter zastavby jsou zohlednény
podminkami prostorového uspofadani v PRZV (podlaznost, vySkova hladina, zastavénost, podminky ochrany
krajinného razu) — viz kap. A/l.6a vyroku.

e) stanovovat podminky pro provedeni zmén v Uzemi, zejména pak pro umisténi a uspofadani staveb s
ohledem na stavajici charakter a hodnoty tzemi a na vyuZitelnost navazujiciho tzemi,

Vyhodnoceni: PoZzadavek je zohledné&n navrZenou organizaci Uzemi (vymezeni PRZV, zastavitelnych ploch,
ploch zmén v krajin&) a stanovenim podminek prostorového uspofadani zéstavby, které zohledfiuji limity v
Uzemi — viz vyrok kap. A/l.6a.

f) stanovovat poradi provadéni zmén v tuzemi (etapizaci),
Vyhodnoceni: Etapizace neni navrhovana.
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g) vytvaret v tzemi podminKky pro sniZzovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof a pro odstrariovani
jejich dusledkd, a to predevsim pfirodé blizkym zptsobem,
Vyhodnoceni: Pozadavek vyhodnocen vzhledem k limitim pfitomnym v Gzemi (geologie, vodni toky, eroze). S
ohledem na zadrzovani vody v krajiné a ochrané zastavéného uzemi pfed ucinky povodni se vymezuiji plochy
pfirodé blizkych opatfeni. Zadrzovani vody v krajiné a snizovani G¢inkd eroze je feSeno vymezenim PRZV a
stanovenim podminek jejich vyuZiti.

h) vytvaret v tzemi podminky pro odstrariovani dusledkd nahlych hospodarskych zmen,
Vyhodnoceni: PoZzadavek nema dopad na feSeni UP. Vyroba je stabilizovana.

i) stanovovat podminky pro obnovu a rozvoj sidelni struktury, pro kvalitni bydleni a pro rozvoj rekreace a
cestovniho ruchu,

Vyhodnoceni: Piivodni Gzemni plan urgil smér plo$ného rozvoje sidelni struktury. Navrh UP navazuje na
stanovenou urbanistickou koncepci a vymezuje plochy pro bydleni se zohlednénim hodnot a limitd v tuzemi —
viz kap. D.

J) s ohledem na charakter tzemi a kvalitu vystavéného prostredi vyhodnocovat a, je-li to ucelné vymezovat
vhodné plochy pro vyrobu; plochy pro vyrobu elektfiny, plynu a tepla vietné ploch pro jejich vyrobu z
obnovitelnych zdroji vymezovat rovnéz s ohledem na cile politik, strategii a koncepci vefejné spravy v oblasti
energetiky a klimatu.

Vyhodnoceni: Vyroba je koncentrovana do areadlu zemédél. farmy, rozvoj je mozny v hranici stabilizované
plochy v souladu s podminkami pro plochy VD, VZ. Samostatné plochy tech. infrastruktury pro vyrobu el.
energie, plynu ¢i tepla nejsou navrhovany.

k) provéfovat a vytvaret v uzemi podminky pro hospodarné vynakladani prostfedkl z vefejnych rozpodtu na
zmény v tzemi,

Vyhodnoceni: Pozadavek je reflektovan vymezenim vefejné prospéSnych staveb pro technickou
infrastrukturu a USES — viz vykres A/Il.3. Konkrétné se jedna o el. vedeni 400 kV a prvky USES k zaloZeni.

I) vytvaret v tzemi podminky pro zajisténi civilni ochrany,
Vyhodnoceni: PoZzadavky na civilni ochranu obyvatel vyplyvaji z krizového planu obce. Rizikem jsou obecné:
- pfirozena povoderni
- unik nebezpeénych chem. latek
- silniéni nehoda (pfeprava dusiku)
- velkochovy
- sesuvy
- blackout (dlouhodoby vypadek el. energie)
Ve vztahu k Fe$eni UP byla vyhodnocena poloha navrhovych ploch k limitim vyuZiti (velkochov) s tim, Ze v
hygienickém pasmu chovu nejsou vymezovany zadné zastavitelné plochy pro bydleni.

m) uréovat nutné asanacni, rekonstrukéni a rekultivaéni zasahy do tzemi,

Vyhodnoceni: V UP jsou vymezeny plochy prfestaveb nevyuZivanych objektl na zakladé pozadavku — viz
vykres A/ll.1:

- z dvodu zmény funkce rodinného domu €.p. 33 se vymezuje prestavba P.78 na vefejné prostranstvi

n) vytvafet podminky pro ochranu tuzemi podle zvlastnich pravnich pfedpist pfed negativnimi vlivy zaméri na
tzemi a navrhovat kompenzacni opatfeni, pokud zviastni pravni pfedpis nestanovi jinak,

Vyhodnoceni: Za mirné negativni vliv navrhovaného feSeni Ize povazovat vliv na pfirodniho hodnoty (zabor
ZPF, PUPFL). Je nutné zdiiraznit, Ze koncepce plodného rozvoje byla stanovena ptvodnim UP a je z vétsi
gasti prevzata — viz kap. D odtvodnéni. Soug. bylo nutné zohlednit zaméry z PUR CR, ZUR OK. Z celkového
rozsahu zabord ZPF je 88 % prevzato z pavodniho UP. Redukce z&bor(i ZPF je FeSena plo$nym a
prostorovym uspofadani - viz odtvodnéni kap. 1/1.

o) regulovat rozsah ploch pro vyuZivani pfirodnich zdroja,

Vyhodnoceni: Vymezené zastavitelné plochy feSené UP predstavuji zabor ZPF a PUPFL. Rozsah zabort ZPF
v pfipadé zastavitelnych ploch je redukovan jednak velikosti ploch tak zastavitelnosti (navrhovanou
pludorysnou velikosti staveb) — viz kap. 1/1. K zaboru vysokobonitniho ZPF dochazi z davodu jejiho vyskytu v
uzemi. K zaboru PUPFL dochazi z ddvodu vlastniho navrhu.
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p) uplatriovat poznatky zejména z obor( architektury, urbanismu, tzemniho planovani a ekologie a pamatkové
péce.

Vyhodnoceni: Pozadavek je zohlednén vyhodnocenim Sir§ich souvislosti, vztaht v izemi a vlastnim navrhem
UP.

A/4 - Vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich
predpisu

(1) Uzemni plan je zpracovan v souladu se zakonem &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni ve znéni platném k 31.12.2023, a sjeho provadécimi predpisy ve znéni platném
k 31.12.2023.

Pofizeni uzemniho planu bylo zahajeno pfed 01.01.2024, a tedy dle stavebniho zakona €. 183/2006 Sb., ve znéni
pozdéjSich pfedpisl, a jeho vyhlasek €. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. Dne 01.01.2024 nabyl G&innosti zakon &.
283/2021 Sb., kterym se rusi mimo jiné zakon €. 183/2006 Sb. a vyhlasky ¢. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb., vSe ve
znéni platném k 31.12.2023. S odkazem na ust. § 316 az 328 NSZ (Cast dvanacta hlava Il dil 2 NSZ, pfechodna
ustanoveni k Uzemnimu planovani) a ust. § 334a odst. 2 NSZ (Cast dvanacta hlava V, zvlastni ustanoveni o
pouzitelnosti zakona v prechodném obdobi) se ve vécech tykajicich se Uzemniho planovani v pfechodném obdobi,
kterym se rozumi dle odst. 1 tohoto ustanoveni obdobi od 1. ledna 2024 do 30. ¢ervna 2024, postupuje podle
dosavadnich pravnich pfedpist s vyjimkou Uzemniho fizeni tykajiciho se vyhrazené stavby uvedené v pfiloze €. 3 k
tomuto zakonu nebo stavby s ni souvisejici, které v pfechodném obdobi nelze zahajit. Pro G&ely pfechodnych
ustanoveni v Easti dvanacté hlavé Il dilu 2 se za den nabyti uinnosti tohoto zakona povazuje 1. ervenec 2024.

Projednani Uzemniho planu Malhotice bylo zahajeno v 6/2024. Na zakladé uvedeného se tedy v daném pfipadé
postupuje dle ustanoveni dosavadnich pravnich predpisQ, tj. zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,stavebni zakon“ nebo ,SZ%), a jeho

provadécich vyhlasek.

(2) Uzemni plan je pofizovan v souladu s pozadavky zakona &. 183/2006 Sb. o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl ve spojeni s ust. § 334a odst. 2 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky €. 500/2006 Sb., o tzemné analytickych podkladech, tzemné
planovaci dokumentaci a zplsobu evidence uzemné planovaci ¢innosti, ve znéni pozdéjsich pfedpisu a vyhlasky €.
501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi, ve znéni pozdéjSich pfedpisu nasledovné:
- zastavéné Uuzemi je vymezeno v souladu s §58 stavebniho zakona
- byl vyhodnocen soulad navrhu UP s cili a tkoly tzemniho planovani — viz kap. A/3
- obsahové je naplnéna pfiloha €. 7 vyhl. €. 500/2006 Sb.
- plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti jsou Uzemnim planem vymezeny a ¢lenény v souladu s vyhl. €.
501/2006 Sb. a v souladu se Standardem na plochy bydleni hromadné (BH), smiSené obytné venkovské (SV),
rekreace (RI), ob&anského vybaveni (OV, OK, OS, OH, OX), vyroby (VD, VZ), vefejnych prostranstvi (PU),
dopravy (DS, DU), technické infrastruktury (TW, TE, TX), smiSené nezastavéného uzemi (MU), vodni a vodnich
tokl (WT), zemédélské (AU), lesni (LU), pfirodni (NU), plochy zelené (ZK, ZS, ZZ, ZP) — viz kap. C, podkap.
A/l.6, vykres €. A/ll.2.

(3) UP byl vyhodnocen v souladu s §175 stavebniho zékona — viz odtvodnéni, kap. A/5.

A/5 - Vyhodnoceni souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpist

(1) Uzemni plan byl vyhodnocen s pozadavky ze zakona v rozsahu:

pfedpis vyhodnoceni UP odkaz

zakon ¢. 254/2001 Sb., zakon |e byly stabilizovany plochy vodnich tokd a vodohospodar- vykres €. B/Il.2
o vodach a o zméné nékterych |skych staveb dle pravniho stavu dotéenych pozemki
zakonu (vodni zakon) e vymezeny jsou plochy Z.13, Z.14 pro realizaci malych
vodnich nadrzi na Malhotickém potoce

» malé vodni plochy (nadrz) do 2000 m? jsou vymezeny jako
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pfipustné stavby v nezastavéném uzemi — viz kap. A/l.6a
vyroku

e ochrana vod / vodnich zdroju - likvidace splaskovych vod z
navrhovych ploch 2.1 az 2.7, 2.63, Z.64, Z2.66, Z.79, Z.80
bude fesSena individualné (pfedpoklad je napojeni na stavajici
sit splagkové kanalizace s vyusté&nim na kofenovou COV).
Rozsifeni kanaliza¢ni sité je pfipustna ¢innost v PRZV.

« boj se suchem — v UP je vymezeno 71 ha ploch pfirodé
blizkych opatfeni. Likvidace destovych vod v zastavéné
Uzemi a zastavitelnych plochach vzhledem k jejimu
zadrZovani v krajiné bude fedena akumulaci a fizenou
retenci. Je stanoven pozadavek na zadrZzovani destovych
vod.

e ochrana vodnich tokd / manipulaéni pasmo

- vymezené zastavitelné plochy nebrani pfistupu k vodnim
tokam. V textové ¢asti vyroku je stanoven pozadavek na
respektovani manipulaéniho pasma vodnich tokd a vylouceni
vystavby.

« UP byly vyhodnocen s Plany povodi

viz vyrok kap.
A/l.4b, odst. 4

viz vyrok kap.
A/l.4b, odst. 4, 12

viz vyrok kap. A/l.5,
odst. 2

viz odavodnéni A/2,
odst. 3

zakon €. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny

e hl. znaky a hodnoty pfitomné v uzemi byly identifikovany a
byly stanoveny pokyny na jejich ochranu

e navrhované zastavitelné plochy (netyka se koridoru tech.
infrastruktury) byly vyhodnoceny vzhledem k ochrané hodnot:
- zaméry na zménu v Uzemi nezasahuiji do ploch USES, t;.
migracni prostupnost pro organismy je zachovana

e urcujici znaky krajiny (krajinny raz) nejsou dotéeny

e ochrana hodnot je zajiSténa stanovenymi podminkami
vyuziti ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti — viz kap. A/l.6a
vyroku

kap. A/l.2b vyroku

(1]

odlvodnéni kap.
A/1, odst. 4, priorita
20a; vykres B/Il.2

zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci

e ochrana pamatkovych rezervaci, pamatkovych zén — v
Uzemi nejsou pfitomny

¢ ochrana nemovitych kulturnich pamatek - v feSeném tuzemi
se nachazi:

- Kostel Neposkvrnéného Poceti P. Marie [st. €. 146] —
secesni objekt z po&. 20 stol. — rejst. &. USKP 50629/9-67

- socha sv. Jana Nepomuckého [parc. & 3001] — barokni
objekt zr. 1816 — rejstr. &. USKP 102199

- bozi muka [parc. €. 3001] — dF. sloupek z 2 19. stol. — rejstr.
&. USKP 14879/8-498

e ochrana kulturnich pamatek mistniho vyznamu v feSeném
Uzemi se nachazi:

- kamenny kfiz [parc. €. 101/1] — na navsi

- pamatnik obé&tem I. sv. valky [parc. & 1562/1] — na navsi u
kostela

- kaple z r. 1624 [parc. €. 1397]

- kaple [parc. €. 996/15] -

- kfiz [parc. €. 1272/1]

- socha sv. Josefa [parc. €. 1268/2] - podél silnice ve sméru
VSechovice

e nemovité kulturni pamatky a pamatky mistniho vyznamu
byly oznaceny a popsany v textové (viz kap. A/l.2b vyroku) a
grafické ¢asti dokumentace jako limit a hodnota v Uzemi —
Zadna z navrhovych ploch neni ve stfetu s pfitomnymi
pamatkami

e archeologické dédictvi — v pfipadé nalez( v ramci stavebni
¢innosti je nutno respektovat zakon. PoZadavek je
zapracovan v grafické ¢asti dokumentace.

vykres €. B/Il.2

vykres €. B/Il.2

zakon ¢&. 201/2012 Sb., o

e Uzemnim planem nejsou navrhovany Zadné zastavitelné

odavodnéni kap.
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ochrané ovzdusi a o zméné
nékterych zakonu (viz kap.
B/l.2d)

plochy, které by mohly byt oznaceny za vyznamny zdroj
emisi, tj. nejsou navrhovany zadné stacionarni zdroje majici
vliv na kvalitu ovzdusi. Zpusob vytapéni staveb umistovanych
v téchto plochach bude posouzen v dalSim stupni projektové

pfipravy.

A/1, odst. 5, priorita
24a

zakon ¢&. 334/1992 Sb., o
ochrané zemédélského
pudniho fondu

e bylo provedeno vyhodnoceni dopadu navrhovaného feseni
na ZPF s timto vysledkem:

- z celkového zaboru ZPF je 88 % ptevzato z pavodniho UP

- k zaboru vysokobonitniho pudniho fondu dochazi v disledku
jeho existence

- rozsah zabort odnimatelnych pro nezemédélské ucely je
minimalizovan — v pfipadé zastavitelnych ploch stanovenim
koef. zastavitelnosti 0,6, 0,7, 0,9, tj. 10-40 % zustane v ZPF
jako druh pozemku ,zahrada“

- v pfipadé koridor(i tech. infrastruktury dochazi k zaborim
pro umisténi stozard v rozsahu max. 0,17 ha

- nebude naru$ena organizace zemeédélského padniho fondu
- navrhem nevznikaji zbytkové plochy pro zemédél. vyuZziti

- nedochazi k naruseni hydrologickych a odtokovych pomért
v Uzemi

- nedochazi k narudeni sit¢ zemédélskych ucelovych
komunikaci

- bude zajisténa funkénost ponechanych melioraénich
systému

odlvodnéni kap. 1/1,
vykres €. B/I.3
odlvodnéni kap. 1/1

zakon €. 289/1995 Sb., o
lesich a 0 zméné a doplnéni
nékterych zakonu

e bylo provedeno vyhodnoceni dopadu navrhovaného feSeni
na PUPFL s timto vysledkem:

- k zéaboru PUPFL nedochazi

- do pasma 50 m od okraje lesa zasahuji zastavitelné plochy
24,210, Z.12, Z.14 a koridory tech. infrastruktury CNZ.E2 a
CNZ.E26.

odlvodnéni kap. 1/2,
vykres €. B/II.3

zak. ¢. 133/1985 Sb., o poZarni
ochrané

e obec nelezi v zé6né& havarijniho planovani — Zadné
pozadavky plynouci z polohy obce v uzemi se v roviné UP
neuplatriuji

e zdsobovani pozarni vodou je z mistniho vodovodu

zakon €. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich

e feSené Uzemi je dotéené zajmy silni¢ni dopravy ve formé
silnice lll. tf., mistnich a u€elovych komunikaci

e dopravni obsluha uzemi je stavajici — feSeny byly dilCi
zmény sméfujici k zlepSeni dopravni obsluhy zastavéného
Uzemi a zastavitelnych ploch (nové vymezené plochy Z.8,
Z.65)

odlvodnéni kap. C,
podkap. A/l.3, odst.
8

zékon ¢. 266/1994 Sb., o
drahach

e feSené uzemi neni dotCené zajmy Zeleznicni dopravy

vykres ¢. B/II.1,
B/11.2

zakon ¢&. 49/1997 Sb., o
civilnim letectvi

e feené Uzemi se nachazi ve vzdu$ném prostoru CR. V
feSeném Uzemi se nenachazi zadné navigacni zafizeni,
stavba pro fizeni letového provozu ani letisté

4]

zakon 6. 274/1997 Sb., o
vodovodech a kanalizacich

e odkanalizovani zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch
Z1azZ2.7,2.63,2.64,7.66,Z.79, Z.80 bude na COV
Malhotice — kapacita COV je dostateéna.

e zasobovani zastavitelnych ploch pitnou vodou bude z
mistniho vodovodu UP — kapacita VDJ je dostate&na.

UP byl vyhodnocen s PRVK OK.

e prodlouzZeni kanaliza¢ni a vodovodni sité, realizace pfipojek
pro napojeni zastavby v zastavéném uzemi a zastavitelnych
ploch&ch je umoznéno v PRZV stanovenim podminek jejich
vyuZziti.

odlvodnéni kap. C,
podkap A/l.4

kap. A/l.6a vyroku

zakon €. 458/2000 Sb.,

e v souladu s PUR CR, ZUR OK se vymezuiji koridory

kap. A/1, Al2

Priloha €. 3
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energeticky zakon

CNZ.E2, CNZ.E26 pro rozsiteni el. distribu¢ni soustavy ZVN
400 kV

e Zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy 2.1 az 2.7, Z.63,
2.64, 2.66, Z.79, Z.80 budou zasobovany el. energii, pfip.
zemnim plynem ze stavajici distribu¢ni sité.

e roz8ifeni distribu¢ni sité€ pro napojeni zastavby v
zastavéném uzemi a zastavitelnych plochach je umoznéno v
PRZV stanovenim podminek jejich vyuZiti.

odlvodnéni kap. C,
podkap A/l.4

kap. A/l.6a vyroku

zékon €. 127/2000 Sb., o
elektronickych komunikacich

UP nejsou vymezeny zadné plochy tech. infrastruktury pro el.

komunikace. RozSifeni sité el. komunikaci pro napojeni
zastavby v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach je
umoznéno v PRZV stanovenim podminek jejich vyuZiti.

kap. A/l.6a vyroku

zakon €. 164/2001 Sb., o
pfirodnich léCivych zdrojich,
zdrojich pfirodnich mineralnich
vod, pfirodnich lé¢ebnych
laznich a lazeriskych mistech a
0 zméné nékterych
souvisejicich zakond (lazerisky
zakon)

e vV Zzajmovém Uzemi nejsou evidovany pfirodné lécivé zdroje
(mineralni voda, raselina, slatina, bahno, plyn) vhodné pro
lazeniskou péci

vykres &. B/Il.2, [2]

zak. ¢. 44/1988 Sb., o ochrané
a vyuziti nerostného bohatstvi
(horni zakon)

e v zajmovém Uzemi neni evidované chranéné loziskové
Uzemi i progndzni zdroj téZby

vykres &. B/I.2, [2]

zak. ¢. 62/1988 Sh., o
geologickych pracich, ve znéni
pozdéjsich predpist

e vV Zzajmovém Uzemi neni evidovan zadny dobyvaci prostor

vykres &. B/Il.2, [2]

zakon €. 258/2000 Sb., o
ochrané verejného zdravi a o
zméné nékterych souvisejicich
zakonu

¢ ve vSech plochach s rozdilnym zplisobem vyuziti byla
stanovena podminka nepfipustného vyuziti pro ty ¢innosti,

zarizeni a stavby, které by mohly narusit kvalitu prostfedi vlivy

provozu

e v pfipadé& vyuziti ploch vyroby (VD) pfi okraji zastavéného

bydleni byl stanoven poZadavek na koeficient zelené 0,15 %

odlvodnéni kap. C,
podkap. A/l.6

vyrok kap. A/l.6a

zékon ¢. 222/1999 Sb., o

Na celém spravnim uUzemi je zajem Ministerstva obrany

viz vykres &. B/11.2

zajistovéni  obrany  Ceské|posuzovan z hlediska povolovani nize uvedenych druht
republiky staveb podle ustanoveni zakona &. 283/2021 Sb. (dle UAP jev
119).
Na celém spravnim uzemi umistit a povolit nize uvedené
stavby jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva
obrany:
- vystavba, rekonstrukce a opravy dalniéni sité,
rychlostnich komunikaci, silnic 1. Il. a lll. tfidy
- vystavba a rekonstrukce Zelezni¢nich trati a jejich objektl
- vystavba a rekonstrukce letist vSech druhud, véetné
zafizeni
- vystavba vedeni VN a VVN
- vystavba vétrnych elektraren
- vystavba radioelektronickych zafizeni (radiové,
radiolokacni, radionavigacni, telemetricka) véetné
anténnich systém( a opérnych konstrukci (napf.
zakladnové stanice....)
- vystavba objekt( a zafizeni vysokych 30 m a vice nad
terénem
- vystavba vodnich nadrzi (pfehrady, rybniky)
- vystavba objektd tvoficich dominanty v Uzemi (napf.
rozhledny)
Plochy Z.1-Z.8, Z.63, Z.64-2.66, Z.79, Z.80, P.78 fe$ené UP
nepatfi do vyjmenovanych druh( staveb.
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V pfipadé navrhovych zastavitelnych ploch byla stanovena
podlaznost, pfip. vySkova hladina tak, Ze nepfesahuje
podminku ,30 m* — viz kap. A/l.3c, A/l.6a textové Casti vyroku.

V pfipadé vystavby v koridorech CNZ.E2, CNZ.E26 a
plochach Z.13, Z.14 se jedna o zaméry, které je nutno
posoudit z hlediska zakona.

Informace, Ze feSené Uzemi je zdjmovym Uzemim
Ministerstva obrany, je zapracovana v grafické ¢asti
dokumentace

(3) Z vy$e uvedeného Ize konstatovat, ze UP Malhotice je v souladu s poZadavky zvlastnich pravnich predpisd.

A/6 - Upravy dokumentace po projednani

A/6.1 — Upravy dokumentace po spoleéném jednani
Bude doplnéno / upraveno na zékladé vysledku projednavani.

A/6.2 — Upravy dokumentace po veiejném projednani
Bude doplnéno / upraveno na zékladé vysledku projednavani.

B. Zprava o vyhodnoceni vlivll na udrzitelny rozvoj tzemi obsahujici zakladni
informace o vysledcich tohoto vyhodnoceni véetné vysledka vyhodnoceni viiva
na zivotni prostredi

B/l — Vysledky vyhodnoceni vlivii na zivotni prostredi a vyhodnoceni vlivli na udrzitelny
rozvoj uzemi

Pfi projednani navrhu zadani uzemniho planu neuplatnil dot€eny organ poZzadavek na vyhodnoceni vlivu na evropsky
vyznamnou lokalitu, ptaéi oblast, ani pozadavek na vyhodnoceni vlivu na Zivotni prostfedi a nebyl tak stanoven ani
pozadavek na vyhodnoceni vlivi na udrzitelny rozvoj.

Vzhledem k vy$e uvedenému nebylo v UP Malhotice zpracovavano Vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj
uzemi.

B/ll — Stanovisko krajského uradu podle §50 odst. 5 stavebniho zakona

Na zakladé vySe uvedeného se stanovisko nevydava.

B/lll — Sdéleni, jak bylo stanovisko krajského uradu podle §50 odst. 5 stavebniho zakona
zohlednéno, s uvedenim zavaznych davodu, pokud nékteré pozadavky nebo podminky
zohlednény nebyly

Vzhledem ke skuteénostem vySe uvedenym, kdy stanovisko nebylo vydano, nebylo stanovisko v dokumentaci
zohlednéno.
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C. Komplexni zdGvodnéni prijatého reSeni

Pozn.: Cislovani kapitol nize odpovida gislovani kapitol textové &asti A — Gzemniho planu (vyroku).

A/l.1 — Vyhodnoceni vymezeni zastavéného uzemi

(1) Re$ené Uzemi je vymezeno spravnim GUzemim obce Malhotice (k. U. Malhotice, 690937), které je tvofeno jednim
katastralnim uzemim a v souhrnu ¢&ini 767,95 ha. Zastavéné uzemi bylo vymezené ke dni 01.03. 2024. Hranice
zastavéného Uzemi je vymezena v souladu s ust. §58, odst. 3 stavebniho zakona a je zobrazena v grafické Casti
dokumentace. Zastavéné stavebni pozemky, stavebni proluky, pozemni komunikace nebo jejich ¢asti, ze kterych jsou
vjezdy na ostatni pozemky zastavéného uzemi, vefejna prostranstvi a pozemky, které jsou obklopeny ostatnimi
pozemky zastavéného Uzemi, dale zahrady (sady, zdhumenky) navazujici na pozemky staveb byly z koncepéniho
hlediska zahrnuty do zastavéného uzemi v souladu se stavebnim zdkonem.

A/l.2 — Vyhodnoceni zakladni koncepce rozvoje uizemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

(1) Charakter uzemi dle zakona je mnozina prvkd utvarena fukénim vyuzitim, strukturou zastavby, typem zastavby,
usporadanim vefejného prostranstvi, prvky prostorového uspofadani, hodnotami v Uzemi a vzajemnymi vztahy a
vazbami. Definice téchto atributd sidla, tak jak je uvedeno ve vyroku, vychazi obecné z:

- usporadani stavajici zastavby a jejimu fazeni (umisténi staveb) vici urbanistickym osam

- objemového feSeni zastavby tvofeného zastavénosti, podlaznosti / vySkovou hladinou a typem zastfeSeni

- vyuziti uzemi

- typologie verejnych prostranstvi

- kontextu sidla umisténého v daném pfirodnim prostfedi, které je utvafeno zejména geomorfologii a terénnim
pokryvem (pfirodni hodnoty) doplnéné o vyznamné umélé (Elovékem vytvorené) soubory staveb Ci jednotlivé stavby
(kulturni, civilizaéni hodnoty)

Tato mnozina je graficky vyjadfena organizaci PRZV a stanovenim podminek jejich vyuziti.

(2) Re$ené Uzemi se konkrétné nachazi v Podbeskydské pahorkatiné podél Malhotického potoka pfi okraji
urbanistické osy Hranice — Bystfice pod Hostynem. Zastavba ma kompakitni charakter a je koncentrovana podél osy
vodni linie. Sidlo dle charakteru zastavby je mozno pfifadit typologicky ke kombinaci:

- navesni ulicovka (oboustranné obestavény rozsifeny uli¢ni prostor centralni ¢asti)

- ulicova zastavba s liniovou strukturou podél urbanistické osy

Vyraznym vizualnim znakem dominujicim v krajiné je zejména neopakovatelna a jedineéna geomorfologie
Hostynskych vrcht, ktera se propisuje do obrazu sidla z jizni strany. Dynamika krajinné scény, vegetacni pokryv,
organizace krajiny a spolu se zastavénym Uuzemim (rozlehlost sidla a jeho vizudlni projev) utvafi krajinny raz.

Kap. A/l.2a

(3) Navrh UP vychazi z koncepce pivodni Gzemné planovaci dokumentace (UP Malhotice ve znéni zmény &. 1,
05.05.2021), pozadavkl plynoucich z koncepénich dokumenta (viz kap. A/1, A/2), doplfiujicich prizkumd a podnétl
obce. Stanovena urbanistickd koncepce stanovuje hranici rozvoje a zabrafiuje rozSifovani zastavby do krajiny.
Pozadavky z nadifazené dokumentace (PUR CR, ZUR OK) se do navrhu UP Malhotice promitaji v feeni tech.
infrastruktury a USES — viz vykres &. B/Il.1; kap. A/1, A/2. Navrhové zastavitelné plochy v navaznosti na zastavéné
Uzemi rozviji plodné stavajici urbanistickou strukturu k okraji zastavéného Uzemi a dopliiuji ji. Reseni krajiny,
urbanisticka kompozice a koncepce spociva v respektovani pfitomnosti ur€ujicich hodnot a limit(i identifikovanych v
uzemi — viz vyrok kap. A/l.2. Z hlediska organizace nezastavéné Casti krajiny je stanoven pozadavek na zamezeni
podélného rozSifovani kompaktné zastavéného uzemi podél silnice a poZadavek na realizaci pfirodé blizkych
opatreni.

Kap. A/l.2b

(4) Stanovena urbanisticka koncepce a urbanistickd kompozice zohledriuje hlavni uréujici znaky krajiny jako celku.
Hodnoty pfitomné v uzemi byly identifikovany (obraz mista, krajinna scéna, struktura zastavby, pohledové exponovany
horizont, pamatky mistniho vyznamu, terénni pokryv, vyznamné krajinné prvky) a zohlednény jednak vymezenim
ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti tak stanovenim podminek jejich vyuziti. Charakter zemi a struktura zastavby a
jeji hlavni znaky jsou popsany v textové ¢asti vyroku — viz kap. A/l.2b.

(4.1) Ochrana kulturnich a civilizaénich hodnot
Resené uzemi je uzemim s archeologickymi nalezy. Nemovité kulturni pamatky, pamatky mistniho vyznamu
jsou respektovany a vymezeny jako soucast stavajicich ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti — viz kap. A/l.2b
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vyroku; vykres €. B/Il.2. Rozvoj civilizaénich hodnot je zohlednén stanovenou urbanistickou koncepci a
vymezenim navrhové plochy ob&anského vybaveni Z.79. Urbanisticka kompozice spolu s koncepci je
podfizena krajinné scéné s jednou pohledovou osou a krajinnym pdélem ukon€enou horizontem Hostynskych
vrchl — viz kap. A/l.3. Je Zadouci respektovat tuto spojnici ve smyslu vizualni ¢istoty, prostupu a zachovani
funkce a vizualni dominance. Zaméry na zmény v Uzemi je zadouci posuzovat s ohledem na krajinny raz a
kompozici, ktera je souhrou pfirodni slozky a zastavby.

NavrZzené feseni:

- vymezuje nezastavénou ¢ast krajiny v navaznosti na zastavéné uzemi jako kompozi¢ni a krajinotvorny
zamér za ucelem zjemnéni umisténi sidla v krajiné a vytvofeni pfechodu mezi urbanizovanou a
neurbanizovanou ¢&asti krajiny

- stanovuje urbanistickou koncepci a kompozici v€. pokynl pro posuzovani zamérd na zmény v tzemi

- stanovuje podminky vyuZiti ploch s ohledem na charakter uzemi

(4.2) Ochrana pfirodnich hodnot a krajinného razu

Navrh UP zohlediuje pfirodni limity v Uzemi a vSechny vyznamné ptirodni hodnoty (poloha sidla v
Podbeskydské pahorkating, skladebné prvky USES, VKP, linie horizontu, pfirodni biotopy, ZPF, PUPFL),
které jsou vymezeny jako nezastavéné uzemi soucéast ploch NU, ZK, LU, AU, WT, MU - vykres &. A/ll.2.

NavrZzené feseni:

- brani rozsifovani vystavby do volné krajiny

- vytvafi podminky v uzemi pro ochranu krajinné scény a obrazu sidla
- podporuje realizaci chybéjicich prvkti USES

- podporuje realizaci protieroznich opatreni

A/l.3 — Vyhodnoceni urbanistické koncepce véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s
rozdilnym zplisobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

Kap. A/l.3a, A/l.3b

(1) Urbanisticka koncepce je zalozena na pfiméfeném rozvoji souvisle zastavéného Uzemi, v zachovani biologické a
vizualni prostupnosti krajinou a zamezeni rozvoji vystavby ve volné krajiné a zamezeni prodluzovani prijezdniho
useku silnice. Urbanistickd kompozice je zaloZena na zachovani vy8kové hladiny s pfevy3ujici vertikalou vézZe kostela
a pozadavkem na realizaci zahrad / sadl na vnéjSim okraji zastavby za ucelem vytvoreni pfechodového pasu mezi
zastavénym Uzemim a nezastavénou krajinou.

Urbanisticka koncepce a kompozice jsou schematicky zobrazeny v textové ¢asti vyroku, obr. €. 1, 2. Rozvoj zastavby
se omezuje smérem k okraji zastavéného Uzemi sidla s tim, Ze jsou stanoveny zakladni pozadavky na plosné a
prostorové usporadani zastavby. Navrh reaguje na plvodni Uzemni plan (kontinuita Uzemniho rozvoje) a zohledriuje
ochranu krajinného razu v¢. krajinné scény. Stanovena koncepce respektuje rovnéz limity v uzemi, pfip. je zohledriuje
navrhem regulativd.

Kap. A/l.3c az A/l.3f

(2) Plochy s rozdilnym zplUsobem vyuziti byly vymezeny ve vztahu k vyhlaSce ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani tzemi (§ 3 odst. 4 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.). Vyhlasky ¢. 500/2006 Sb. a ¢. 501/2006 Sb.
byly aktualizovany vyhlaSkou &. 418/2022 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 500/2006 Sb., o Uuzemné& analytickych
podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zpUsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti, ve znéni pozdéjsich
predpisl, vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani GUzemi, ve znéni pozdéjSich predpisl, a
vyhlaska €. 360/2021 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani uzemi, ve
znéni pozdéjSich predpist, ve znéni vyhlasky &. 164/2022 Sb., u¢innou od 01.01.2023. S ohledem na ust. ¢l.
I bodu 1 a &l. IV. bodu 1 této vyhlasky je dokumentace vyhotovena v souladu s vyhlaSkami &. 500/2006 Sb., ve znéni
uginném od 01.01.2023, a &. 500/2006 Sb., ve znéni uginném od 01.01.2023. Navrh UP Malhotice je zpracovan ve
Standardu.

(3) Vymezeni ploch s rozdilnym zplUsobem vyuziti je uvedeno v textové Casti navrhu — kap. A/l.3c. Zarazeni
jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti vychazi z pravniho stavu pozemku a ucelu vyuzivani jednotl. lokalit.
Stanovené vyskové (podlaznost, pfip. vyskova hladina) a plosné usporadani (koef. zastavénosti, zelené) zohlednujici
stav v Uzemi. Vymezené plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti byly z hlediska ¢asového horizontu ¢lenény na plochy
stabilizované (soucasny stav Uzemi), zastavitelné / plochy zmén v krajiné (zmény sidla a krajiny) a uzemni rezervy
(vyhled).
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(4) Plochy bydleni (BH), plochy smiSené obytné venkovské (SV)

(4.1) Ze zavéra projekce obyvatelstva Ceské republiky do roku 2050, kterou vypracoval Cesky statisticky ufad koncem
roku 2003, Ize oCekavat snizeni pocetni velikosti obyvatelstva a jeho vyrazné demografické starnuti (stfedni varianta
9,4mil. obyv. a obyvatelstvo starsi 65 let bude tvofit 1/3 z celkového poé&tu). Velikost migraéniho pfirtistku do CR se
odhaduje ve stfedni varianté 23,9 tis. osob/rok. Za uplynulych cca. 20 let (2003 — 2023) je stav stalych obyvatel obce

Malhotice vyrovnany, resp. doslo k navySeni 0 12 %.

Vyvoj poétu obyvatel v obci Malhotice (zdroj CSU):

rok N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
[=d [=d [=d [=3 [= [= [= o o o o o o o o o o o o o o
o o o [= o o [= = - = - - - - - - - N N N N
w £ (3] [=2] ~ © © o - N w » (3] [=2] ~ o © o - N w

Pocet | 330 | 339 | 336 | 332 | 339 | 342 | 344 | 344 | 370 | 370 | 375 | 366 | 361 | 364 | 370 | 367 | 373 | 381|372 | 370 | 370
obyv.
% 100 | 102, | 101, | 100, | 102, | 103, | 104, | 104, | 112, | 112, | 113, | 110, | 109, | 110, | 112, | 111 | 115 | 115 | 112 | 112, | 112,

(4.2) Stabilizované plochy pro bydleni jsou vymezeny jako plochy bydleni:
- hromadného (BH) — bydleni v bytovych domech
- smiSené obytné venkovské (SV) — bydleni v rodinnych domech na pozemcich, kde se misi funkce bydleni s jinou

funkci (drobna vyroba, chovatelstvi, zemédélstvi, Zivnostenské podnikani)

(4.3) Z davodu fyzického starnuti bytového fondu CR, omezenych a majetkové dostupnych volnych kapacit bydleni v
lokalité, nepfedvidatelnych migracnich jeva byly vymezeny rozvojové — zastavitelné — plochy smisené obytné ven-
kovské (SV) Z2.1-Z.7, Z.63, Z.64, Z.66, Z.80. Plochy ¢i ¢asti ploch Z.1-Z.7 jsou pfevzaty s Upravou z plGvodniho
uzemniho planu. Stavajici plochy bydleni zahrnujici hospodarskou €ast, pfip. objekty uréené k podnikani & vyrobé pfi-
lehlé k domu jsou stabilizovany v ramci ploch smigenych obytnych venkovskych (SV). V navrhu UP vymezeno 5,7 ha
zastavitelnych ploch pro bydleni s tim, Ze 3,65 ha je prevzato z ptivodniho UP a vymezeno jako soudast zastavitelnych
ploch. Nad ramec feSeni plvodniho UP obce je navrzeno 2,05 ha zastavitelnych ploch a 1,16 ha ploch GUzemnich re-

zZerv.

Navrh UP vychazi tedy z koncepce plvodniho UP a na strané bydleni predstavuje 36 bytovych jednotek, coz
predstavuje teoreticky pfirGstek cca 108 obyvatel. Nové plochy pro bydleni tvofi dostate€nou kapacitu pro bytovou
vystavbu ve vyhledovém obdobi. Navrzené plochy bydleni byly bilancovany pro celkovy pocet 480 obyvatel (370
stavajicich, 110 novych) a predstavuji teoreticky odhad — viz kap. D.

(4.4) Navrhové plochy:

KOD |é. plochy| NAZEV LOKALITY ZDUVODNENi
SV zZA1 »Za Manasovymi“ Plocha pFevzata z piivodniho UP. Rozsifeni zastavby pfi jiznim okraji zastavéného
z2 Za Mar o uzemi, resp. Ucelné vyuziti Uzemi uréeného pavodnim UP pro vystavbu. V lokalité
) »a Manasovymi byly provedeny investice do infrastruktury (mistni komunikace, destova kanalizace,

« vodovod, el. sit). Rozvoj sidelni struktury ulicového charakteru umisténé podél

Z3 .Za Manasovymi* S Sl < 4 ) ! ;
komunikagniho rozvétveni. Dopravni a tech. infrastruktura je v dosahu.

Z4 .Za Manasovymi®

Z5 .Brana“ Dotvofeni oboustranné ulicové zastavby podél komunikaéniho rozvétveni. Vymezeni
zastavitelné plochy zohledriuje existenci stavajici zastavby a siti tech. infrastruktury.

Z.6 .Pancava“ Vymezeni bloku pro bydleni na severozapadnim okraji obce v navaznosti na silnici
lll. tf. PFipustny max. ploSny rozvoj na okraji obce.

z7 ~Zahumeni* Plocha prevzata z ptivodniho UP. Dotvofeni bloku oboustranné ulicové zastavby
podél komunikaéniho rozvétveni.

Z.63 ~Klevetov* Vymezeni plochy pfedstavuje typ rozvolnéné zastavby pfi okraji zastavéného uzemi.
Jedna se o pfipustnou formu zéastavby ve shodé s krajinnym typem

lesozemédélskym.

Z.64 -K mlynu® Prodlouzeni ulicové zastavby podél mistni komunikace v dosahu sité tech.
infrastruktury. Dopravni obsluha v dosahu.

2.66 .Pancava“ Vymezeni bloku pro bydleni na severozapadnim okraji obce v navaznosti na silnici
lII. tf. PFipustny max. ploSny rozvoj na okraji obce.

Z2.80 ~,Pancava“

Priloha €. 3 str. 28/70



€. zakazky 01_23 Uzemni plan Malhotice datum 06/2024

(4.5) Uzemni rezerva:
KOD | é&. plochy| NAZEV LOKALITY ZDUVODNENi

SV R.77 LZahumenni“ Dotvofeni oboustranné ulicové zastavby podél zahumenni komunikace. Existujici
zastavba jiz rozvinuta pfi S okraji. S ohledem na rozsah a potfebu vytvofeni
podminek pro dopravni obsluhu je stanovena podminka Uzemni studie.

Pozn.: Podminky vyuZziti jsou definovany v kap. A/l.6a vyroku; ploSné naroky viz kap. A/l.3d vyroku.

(5) Plochy rekreace (RI)

(5.1) Prostfedi Podhostynské pahorkatiny nepatfi k turisticky vyhledavanym cilim. Rekreacni potencial spocliva v

v nabidce pro kratkodoby odpocinek (pési / cykloturistika) ¢i pasivnim odpocinku. Stavajici rekreani objekty rekreace
individualni (RI) jsou stabilizované v souladu s pravnim stavem.

(5.2) Objekty druhého bydleni jsou v souvisle zastavéném Uzemi pfipustné vyuziti jako soucast stabilizovanych ploch
smidenych obytnych venkovskych (SV).

(6) Plochy obéanského vybaveni (OV, OK, OS, OH, OX)

(6.1) Obec Malhotice se nachazi ve spadové oblasti ve vzdalenosti 8 km od regionalniho centra, kterym je mésto
Malhotice, jehoZ ob&anské vybaveni bude nadale slouZit pro potfeby obyvatel obci leZicich v okoli. V navrhu UP
Malhotice jsou stavajici plochy obCanského vybaveni vymezeny jako stabilizované plochy ob¢anského vybaveni
vefejného OV (vefejné sprava), obCanského vybaveni komeréniho OK (obchod), ob&anského vybaveni — sport OS
(sport), ob&anského vybaveni — hibitovy OH (pohtbivani), ob&anského vybaveni — jiného OX (jiné se zamérenim na
rozvoj osobnosti, komunitni ¢innost). Obc&anské vybaveni je rovnéz pfipustna funkce v plochach smisenych obytnych
(SV).

(6.2) Navrhové plochy:

KOD |é. plochy| NAZEV LOKALITY ZDUVODNENi

ov 2.79 ,Obec - stfed* Zamér na rozSifeni stavajici budovy hasi¢ské zbrojnice. Umoznéni rozvoje spolkové
cinnosti.

Pozn.: Podminky vyuZziti jsou definovany v kap. A/l.6a vyroku,; plosné naroky viz kap. A/l.3d vyroku.

(7) Plochy vyroby (VD, VZ)

(7.1) Byv. areal zemédel. farmy na vychodnim okraji zastavéného Uzemi vE&. pfilehlych pozemkd, jehoz ¢&ast je
transformovana na femeslnou vyrobu, je stabilizovan v ploSe vyroby drobné a sluzeb (VD). Vyroba zemédélska a
lesnicka (VZ) je situovana na jiznim okraji zastavéného uzemi. Podnikani je pfipustna funkce v plochach (SV).

Pozn.: Podminky vyuZziti jsou definovany v kap. A/l.6a vyroku.

(8) Plochy verejnych prostranstvi (PU)

(8.1) Jako vefejné prostranstvi jsou vymezeny plochy uvnitf zastavéného Gzemi, které jsou primarné uréeny pro funkci
vefejného prostranstvi (s pfevahou zpevnénych ploch &i zelené) a slouzi rovnéz pro ucely dopravy (mistni komunikace
pro dopravni obsluhu v zastavéném uzemi obce). Jedna se o vefejné pristupné pobytové plochy, které umoziuji
socialni kontakt, kratkodoby odpocinek a zkvalithuji bydleni. Soucasti ploch vefejnych prostranstvi jsou rovnéz mistni
komunikace majici charakter obytné ulice, kde se misi doprava s uUcelem vefejnych prostranstvi. Stavajici plochy
vefejnych prostranstvi jsou stabilizovany jako plochy vefejnych prostranstvi vSeobecnych (PU). V izemnim planu
mohou byt vefejné prostranstvi rovnéz soucasti ostatnich ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti (pfedevSim plochy
ob&anského vybaveni).

(8.2) Navrhové plochy:

KOD |é&. plochy| NAZEV LOKALITY ZDUVODNENi

PU Z.8 ,Pancava“ Plocha vymezena za u€elem zkvalitnéni dopravni obsluhy tUzemi, ploch Z.6, Z.66 a
Z.80 v&. souvisejiciho vefejného prostranstvi.

Z2.65 ~Zahumenni® Plocha vymezena za Ucelem zkvalitnéni dopravni obsluhy uzemi, plochy R.77 v¢&.
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souvisejiciho vefejného prostranstvi.

P.78 _— Plocha pro pfestavbu objektu rodinného domu &.p. 33 na vefejné prostranstvi. Zména
urbanistické funkce z divodu nevyhovujiciho sou€. stavu v uzemi.

Pozn.: Podminky vyuZziti jsou definovany v kap. A/l.6a vyroku.

(9) Plochy zelené (27, ZS, ZP)

(9.1) Uzemni plan respektuje a stabilizuje stavajici plochy zelen& v zastavéném Gzemi.Plochy sidelni zelen& jsou
¢lenény na vefejnou a soukromou. Samostatné vymezené plochy sidelni zelené ostatni (ZS) jsou plochy vefejné
pfistupné a interakéni (doprovodné, pfip. izolaéni) zelené v zastavéném uUzemi a plochy zelené park(i a parkové
upravenych ploch (ZP). Z diivodu zachovani obrazu sidla v krajiné a vytvofeni pfechodu urbanizovaného Uzemi do
nezastavéné casti krajiny se plochy zahrad a sadu kolem zastavéného Uzemi vymezuiji jako plochy zelené zahrad a
sadu (ZZ). Vyznamnou funkci estetickou pini solitéry i skupiny solitéri (doprovodna zeleri prvka drobné architektury;
zelenn ve vefejném prostranstvi). Vysadba velkoobjemovych dfevin v kombinaci s architekturou je umoznén jako
pFipustna funkce v plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti - viz kap. A/l.6a navrhu. Doporuc¢enim je vyhnout se uziti
jehliénant jak v zastavéném uzemi tak mimo zastavéné uzemi. Druhovy sortiment dfevin ovliviiuje obraz sidla. Hmota
zelené ma stejny vizualni UCinek jako hmota stavby (maly x velky, prazdny x plny). Vysadba jehli€cnand na okraji sidla
¢i v zastavéném uUzemi mize potlacit ¢i zcela zniCit obraz mista. Tato trojuhelnikové kompozice s tvarové stalym
ozelené&nim plsobi strnule. Razenim vedle sebe vznikaji optické zdi (Zivé ploty z tisu, tdji, cypfiska). Vlastni tvarové
neupravovana hmota vytvafi fyzickou bariéru - zelené stény branici pohledu proniknout dale.

(9.2) Navrhové plochy:
KOD cisLo ZDUVODNENI

ZZ 29,210,211,Z.12 Urbanisticky / krajinotvorny (esteticky) zamér — zastavitelné plochy zelené zahrad na
vnéj§im okraji sidla v navaznosti na plochy bydleni. Zjemnéni pfechodu zastavéného
Uzemi do nezastavéné krajiny.

2.81 Krajinotvorny zamér — plochy zelené sadli v nezastavéném Gzemi v navaznosti na
existujici sady. Zjemnéni pfechodu zastavéného Uzemi do nezastavéné krajiny.

Pozn.: Podminky vyuziti jsou definovany v kap. A/l.6a; ploSné naroky viz kap. A/I.3 f vyroku.

All.4. — Vyhodnoceni koncepce verejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umist'ovani,
vymezeni ploch a koridort pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich

vyuziti
Kap. A/l.4a

(1) Koncepce dopravni infrastruktury (DS, DU)

Reseného Uzemi se dotykaji zajmy pozemni motorové dopravy ve formé silnic Ill. tfidy, mistnich a u&elovych
komunikaci, dopravy statické a doprava cyklisticka a p&si . Re$ené uzemi lezi mimo zajmy letecké, Zelezniéni a
vodni dopravy, jakoz i mimo zajmy vystavby dalnic [6].

(1.1) Silniéni doprava

Re$enym Gzemim prochazi silnice 11/4384 (Opatovice — Malhotice - V&echovice), ktera je vymezena jako plocha
dopravy silniéni (DS). Obec je pfipojena na tranzitni silniéni sit v Hranicich na dalnici D1 (hranice CR/Polsko —
Ostrava — Brno - Praha).

Funkéni_skupiny: Podle své urbanisticko - dopravni funkce je mozno dle CSN 73 6110 "Projektovani mistnich
komunikaci" (popf. podle zakona €. 13 ,,0 pozemnich komunikacich®) zatfidit komunikace do nasledujicich funkénich
skupin:

- silnice lll. tf. - funkéni skupina C (MK Ill. tfidy) - obsluzna spojovaci komunikace s funkci dopravné-obsluznou,
pfevazné dopravniho vyznamu s ¢aste¢nou pfimou obsluhou uzemi

Z hlediska zakona 361/2000 Sb., O provozu na pozemnich komunikacich, Ize vétSinu mistnich komunikaci v
zastavbé kvalifikovat jako ,obytné z6ny“, kde se michaji vSechny dopravni funkce na jedné ploSe. Komunikace tak
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jsou vétSinou soucasti ploch mistnich a ucelovych komunikaci vymezenych jako plochy dopravy vSeobecné (DU),
vefejnych prostranstvi vSeobecnych (PU) &i ostatnich ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti.

Dopravni zatéz: Podkladem pro stanoveni dopravni zatéze byly vysledky scitani dopravy na dalnicni a silnicni siti z
roku 2020, které zpracovava Reditelstvi silnic CR. Na silnici 111/4384 z dUvodu nizké intenzity provozu scitani
neprobéhlo [7] .

Ochranné_silni¢ni_pasmo: Ochranné silni¢ni pasmo stanovuje zakon ¢&. 13/1997 Sb. , Zakon o pozemnich
komunikacich®. Silniéni ochranné pasmo mimo souvisle zastavéné uzemi obce a Cini 15 m od osy vozovky nebo
pfilehlého jizdniho pasu silnic Il. a Ill. tfidy na obé strany. Uvnitf zastavéného uzemi plati hygienické hlukové pasmo
odpovidajici Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb, o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U&inky hluku a vibraci. OP silnic je
zobrazeno v grafické ¢asti dokumentace — vykres €. B/II.2.

Navrh komunikaéni sité: Z nadfazené Uzemné planovaci dokumentace nevyplyva Zzadny poZadavek na zménu v
Uzemi. Kostra silni¢ni sité zlGstava zachovana. Lokalni zavady (Uprava pficéného uspofadani, realizace vyhyben) na
komunikacich je mozné ve stavajicich plochach DS, DU, PU bez poZadavku na vymezeni samostatné plochy.

Navrhové plochy:

KOD |é&. plochy| NAZEV LOKALITY ZDUVODNENi
PU Z2.28 ,Pancava“ prodlouzeni mistni komunikace s ohledem na vymezeni rozvojovych ploch Z.6,
P.66, P.80
2.65 »Zahumenni* mistni Uprava komunikace — zkapacitnéni komunikace (rozSifeni) s ohledem na
vymezeni rozvojovych plochy R.77

Pozn.: Podminky vyuZiti jsou definovany v kap. A/l.6 vyroku; ploSné naroky viz kap. A/l.3d vyroku.

(1.2) Staticka doprava

Jedna se o parkovani a odstavovani osobnich vozidel mimo dobu jejich pouzivani. Podle CSN 73 6110 je tfeba pro
v8echna zafizeni obanské vybavenosti a objekty bytové vystavby zabezpecit dostateCny pocéet parkovacich stani,
zavislych na ucelovych jednotkach. Protoze nelze u soukromych zafizeni ob&anské vybavenosti stanovit jejich funkci
a naplni, musi byt otazka parkovani feSena zejména v Uzemnim a stavebnim fizeni. Kapacita téchto ploch musi
odpovidat pozadavkiim CSN 73 6110 pro vyhledovy stupefi 1:2,5 a mistnim podminkam. Pro ostatni typy zastavby
se odvodi dle stavu Uzemi a funkéniho vyuziti dle CSN. Vzhledem k $itkam komunikaci a stavajici zastavbé se
staticka doprava odehrava na soukromych pozemcich. Garazovani vozidel je feSeno pfimo v objektech rodinnych
domu nebo na jejich pozemcich (plochy SV). Pozadavky na statickou dopravu pro novou vystavbu budou feSeny na
pozemcich konkrétnich stavebnik( bez narokl na dal$i urbanistickou plochu pro dopravu. Kratkodobé parkovani pro
navstévniky obce je zajisténo v plochach DS, DU, PU (pfipustné vyuziti).

(1.3) Hromadna doprava

Autobusové spojeni obce s ostatnimi obcemi v pfipadé dojizdky do Skol, zaméstnani, za nakupy, kulturou atd. je
zajisténo autobusovou linkovou dopravou. V obci se nachazi 2 oboustranné autobusové zastavky. MHD — ve vztahu
k velikosti obce - zde zajistovana neni. V grafickych pfilohach (vykres €. B/Il.2) jsou zakresleny zastavky
s dochazkovymi vzdalenostmi 300 a 500 m, tj. cca 5-10 minut dochazky. Zakreslena dochazkova vzdalenost je
pouze orientaéni hodnota, ktera nezohledfiuje prekazky v dochazkové vzdalenosti. V UP je hromadna doprava

ponechana v sou¢asném stavu.

(1.4) Hospodaiska doprava

V feSeném Uzemi se jedna pfevazné o zemédeélskou dopravu. Vzhledem k cilim dopravy rozmisténych po okoli je
hospodarska doprava nezbytné napojena na silnice a mistni komunikace, ze kterych vyustuji jednotlivé zemédélské,
pFip. lesni cesty. Ugelové (hospodarské) komunikace jsou sougasti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti. Samostatné
plochy nejsou navrhovany.

(1.5) Zelezniéni doprava
Carou) je Zelezni¢ni stanice Teplice nad Be&vou (trat & 001 Praha — Bohumin, & 271 Pferov - Bohumin).
Samostatné plochy drazni dopravy nejsou navrhovany.

(1.6) Cyklisticka doprava .
Obecné plati, ze cyklodoprava je soucasti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti. ReSenym Guzemim prochazi znacena
cyklisticka trasa:
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- €. 5252 (délka 55 km) — Teplice n. BeCvou — Opatovice — Malhotice - Rouské
- cyklostezka Malhotice — Usti (trasovana po ucelové komunikaci podél Malhotického potoka)

(1.7) PéSi doprava
Provoz pésich je stabilizovan v plochach s rozdilnym zplisobem vyuziti.

(1.8) Hluk z dopravy

Pro stanoveni povolené hladiny hluku ve venkovnim prostoru plati Nafizeni viady €. ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci. Podkladem pro stanoveni hladin hluku zptusobeného dopravnim
provozem na pozemnich komunikacich je dopravni zatéz spolu s mistné-technickymi a stavebnimi podminkami.
Vzhledem k dané stavajici dopravni zatézi k dosazeni hygienického limitu na silnici lll. tf. nedochazi — hluk je Casové
omezenym impulsem, ktery nelze charakterizovat jako hladina.

Pozn.: Podminky vyuZziti jsou definovany v kap. A/l.6, ploSné naroky viz kap. A/l.3d vyroku.

Kap. A/l.4b

(1) Vodni hospodaristvi — vodovod

(1.1) Popis souCasného zasobovani pithou vodou — obec ma vefejny vodovod, ktery je napojeny na skupinovy
vodovod Zahofi. Zdrojem pitné vody je prameni$té Usti, odkud je voda erpana do véZového vodojemu Opatovice. Z
vodojemu je obec zasobena gravitaCné v jednom tlakovém pasmu pomoci pfivadée DN150 do rozvodné sité.
Vodovodni sit v obci je z potrubi ocel DN 150, PE DN 50 a LT DN 100.
VVDJ Opatovice zasobuje pitnou vodou obce Opatovice, Malhotice, VSechovice.

e VVDJ Opatovice max. vyska hladiny 363,5 mn.m. [10]

kapacita 1x 200 m3

e nejvyse poloZena navrhovana zastavba (zasobovana z vodovodu) 302 — 322 m n.m.
Hydrodynamicky tlak na urovni nejvySe umisténé zastavby pfi hladiné 363,5 m n.m. je 363,5-322=41,5 m =>0,41
MPa . Min. pozadovany tlak v misté pfipojky je min. 0,15 MPa (pro RD), 0,25 MPa (BD) a je dostatec¢ny.

Vypocet potieby pitné vody:

Potfeba pitné vody pro obyvatelstvo:

Primérna spotfeba pitné vody: 110 l/obyv./den.

Pocet osob zasobovanych vodou: 370 obyv. (r. 2023) — vyhled 480 obyv. (odhad)

Specificka potfeba vody vypoctova:

obyv. s pS (.?‘l?:b a Quobyv s p?:)li?: b a Quevys Qe Quamax Qmax Qhmax pn ;:;:Ety
pitné vody
m3/obyv.den| m3/den |m3/obyv.den | m3/den | m3/den ma3/den IIs Is %
stav 370 40,7 7.4 48,1 72,15 0,84 1,90
navrh 480 0,11 52,8 0,02 9,6 62,4 93,6 1,08 1,95 29,73
narust potieby 12,1 2,2 14,3 21,45 0,25 0,45

Juoyv — Specificka potfeba pitné vody - byty s koupelnou, s lokalnim ohfevem TUV — 110 l/obyv/den
Qwb — Specificka potieba pitné vody pro ob&anskou vybavenost: obce do 1000 obyv. - 20 l/obyv/den
obce do 1000 - 50000byv. - 30 l/obyv/den
denni potifeba vody pro obyvatelstvo
Quobyv = Qobyv X ObyV
denni potieba vody pro ob&anskou a technickou vybavenost

Quawb = Qb X ObyV
celkova denni potfeba vody

Qae = Quonyy + Quwyp

max. denni potfeba vody, ks = 1,5
Quma= Que X Kg

max. hodinova potfeba vody, k. = 1,8
Chmax= Qmax X Kn
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Pramérna denni potieba vody: Qq = 62,4 m¥/den
Max. denni potfeba vody: Qd,, = 93,6 m*/den
Max. hodinova spotfeba vody: an = 1,951/s

Celkovy objem vodojemu dle CSN 75 5355 (Vodojemy) je zpravidla 60 — 80 % z maximalni denni potieby
vody.

- pozadavek: 200 m® = 60 % max. denni spotfeby => limitni spotfeba max. 333 m®den

- spotieba (Opatovice + Malhotice+V3echovice): 134+62,4 +113,5 = 310 m®/den

- skute¢nost: 333 > 310 m®/den

Kapacita vodojemu je vzhledem k vyhledové zméné narlstu pocétu obyvatel dostateéna . VDJ
Opatovice zajistuje minimalni 60% zabezpefenost maximalni denni potfeby vody.

(1.2) Navrh z&sobovani pithou vodou

Uzemni plan respektuje veskera vodohospodariska zafizeni, v&etn& ochrannych pasem. Samostatné plochy tech.
infrastruktury pro zasobovani vodou nejsou vymezovany. Uzemni plan je navrZzen v souladu s dokumentaci “Plan
rozvoje vodovodd a kanalizaci Olomouckého kraje.” Re$ené uzemi obsahuje stavajici zastavbu, navrhované plochy
pro bydleni Z.1-2.7, Z.63, Z.64, Z2.66, Z.80, které budou zasobovany pitnou vodou z VDJ Opatovice. Narlst spotfeby
pitné vody na konci navrhového obdobi &ini cca 30 %. V zastavéném Uzemi je technicka infrastruktura pfipustna
¢innost v plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti bez naroku na samostatnou plochu — viz kap. A/l.6 vyroku.

KOD & plochy navrh zasobovani pitnou vodou

sV 21,2.2,2.3,2.4,2.7, |napojeni na stavajici vodovodni sit’ - realizace pfipojek
764
Z2.5,2.6,2.66,2.80 |rozSifeni stavajici vodovodni sité - prodlouzeni vodovodniho Fadu

Z.63 Individualni zasobovani

ov 2.79 napojeni na stavajici vodovodni sit - realizace pfipojek

Ostatni navrhové plochy nebudou zasobovany pitnou vodou.

(2) Vodni hospodarstvi — kanalizace (TW)

(2.1) Soucasny stav v _odkanalizovani — V obci je stavajici oddilna kanalizace. Splaskove vody jsou odvadény
kanalizacnim sbhéracem na kofenovou COV Malhotice.
e COV Malhotice kapacita 49,5 m® den pro 330 EO [10]

(2.2) Hydrotechnické vypocty
MnozZstvi splagkovych odpadnich vod odvadé&nych na centralni COV Malhotice je odvozeno od poétu napojenych
obyvatel, jejichZ nemovitosti jsou vybudovanou kanalizaéni siti podchyceny. Pocet obyvatel obce Malhotice (viz
vyse), specificka produkce odpadni vody 110 l/os/den. Navrhovanému poctu obyv. 480 napojenych na kanalizaci
odpovida ekvivalent EO=332.

e Prumérny denni pritok komunalnich splaskovych odpadnich vod :
Qq24 = EO x 110 l/obyv/den
o Maximalni denni pfitok :
Quz4max = Qq byt fondu X Kg = deyt. fonau x 1,4
e znecisténi splaskovych odpadnich vod :
BSKs.EO x 60 g BSKs/obyv/den
NL : EO x 55 g NL/obyv/den
CHSK,-EO x 120 g CHSK./obyv/den
e koncentrace zned&isténi splaskovych odpadnich vod na pfitoku do COV
Cc= BSK5/Qd24 max — Mg BSKs/I
c= NL/Qd24 max — mg NL/I
Cc= CHSKC,/Qdy max = Mg CHSKC,/I.
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spec.
obyv. EO spotfeba Qd24 Qd24max

m3/obyv.den m3/den m3/den

stav 370 246 27,06 37,88
navrh 480 332 0,11 36,48 51,07
narust produkce 9,43 13,20
BSK5 NL CHSK cr Ncelk narust
produkce
odpadnich
g/obyv.den | Kkg/den mg/| g/obyv.den | kg/den mg/| g/den | kg/den mg/l g/obyv.den kg/den mg/l vod %
14,76 13,63 29,51 2,95
60,00 19,90 389,61 55,00 18,24 357,14 120,00 | 39,80 | 779,22 12,00 3,98 77,92 34,84
5,14 4,71 10,28 1,03

podet ekvivalentnich obyv.
EO=0,2764 * O34

BSK5 biochemicka spotfeba kysliku — mnoZstvi O2 potfebného k biochemické oxidaci organické hmoty obsaZené ve vodé pfi 20°C za 5dni
NL mnoZstvi nerozpustnych latek
CHSKcr chemicka spotfeba kysliku

(2.3) Navrh &isténi odpadnich vod

Uzemni plan respektuje veskera vodohospodarska zafizeni, véetné ochrannych pasem. Vymezena je plocha vodniho
hospodafstvi (TW) pro COV .

Koncepce navrzeného feSeni odkanalizovani je v souladu s ,Planem rozvoje vodovodu a kanalizaci Olomouckého
kraje“ a neméni se. Likvidace splaskovych vod bude nadale na COV Malhotice. Nartst spotfeby splaskovych vod na
konci navrhového obdobi &ini cca 35 %. Ve vztahu k pozadované kapacité COV je tento stav maximalni a v pfipadé
dal$iho rozvoje zastavby je nutné rozsiteni kofenového loZe, pFip. realizace biologicko-mechanické COV s vy$si
ucinnosti.

KOD &. plochy navrh likvidace splaskovych vod
sV 2.1,2.2,2.3,2.4,Z.7, |napojeni na stavajici kanalizagni sit - realizace pfipojek, likvidace spl. vod na centralni COV
7 64
Z.5,2.6,2.66,2.80 |rozSifeni stavajici kanalizaCni sité - likvidace spl. vod na centralni cov
Z2.63 Individualni &igténi — domovni COV
ov 2.79 napojeni na stavajici kanalizaéni sit - realizace ptipojek, likvidace spl. vod na centralni COV

(3) Energetika — zasobovani el. energqii (TE)

(3.1) Sou€asny stav - Obec Malhotice je zasobovéna elektrickou energii z linky venkovniho vedeni 22 kV &. 13-9, jejiz
provozovatelem je CEZ Distribuce a.s. Vedeni &. 13-9 je napojeno z rozvodny 110/22 kV Hranice a je realizovano
vodi¢i AlFe 3x70 mm? na betonovych stoZarech. V obci provozuje dodavatel elektrické energie 5 distribu¢nich
trafostanic 22/0,4 kV, které jsou na strané 22 kV napojeny venkovni pfipojkou 22 kV z hlavniho napajeciho vedeni. Na
sekundarni strané 0,4 kV jsou trafostanice zapojeny do distribu¢ni sité 0,4 kV, ktera je v pfevazné mife realizovana
venkovnim vedenim AlFe na betonovych stozarech. Jako plocha pro energetiku (TE) je vymezena plocha kioskové
trafostanice, pro niz je v katastru nemovitosti vymezena samostatna parcelni kresba. Ostatni stavby, zafizeni el.
distribuéni sité jsou soucasti PRZV.

Zakladni udaje stavajicich trafostanic v obci Malhotice (umisténi — viz vykres €. B/Il.2):

vyuziti
ozn. Lokalita / TR |typ konstrukce
znaceni (kVA) stav navrh
,Obec* 400 | pfihradova el. energie pro zasobovani centralni | rekonstrukce — vyména transformatoru
™ Casti obce za vys$Si vykonovou fadu 630 kVA
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250 |pfihradova el. energie pro zasobovani vychodni | rekonstrukce — vymeéna transformatoru
T2 . ¢asti uzemi za vysSi vykonovou fadu 400 kVA
250 |pfihradova el. energie pro zasobovani jizni ¢asti kapacita je dostate¢na
T3 PR 3118 obce
250 |betonova el. energie pro zasobovani zapadni kapacita je dostate¢na
- dvousloupova |€asti uzemi
T4
PR 8357 400 |betonova distribu¢ni - el. energie pro kapacita je dostate¢na
T5 Ctyfsloupova zasobovani zemédél. arealu

V obci Malhotice je cca 204 budov. Tomuto poctu pfiblizné odpovida stejny polet samostatnych odbérnych mist
elektrické energie. Pfi predpokladaném =zatizeni stavajicich distribuCnich trafostanic na 70 %  &ini podil
transformacniho vykonu na jedno odbé&rné misto: (2x 400+3x 250)x0,7/204 = 6,5 kW vc¢etné& obCanského vybaveni a
vyroby. Navrh uzemniho planu Malhotice feSi rozSifeni ploch pro bydleni a obCanské vybaveni.

Navrhovany stav :
-8V plochy pro bydleni
- ob&. vybaveni

pocet objektl: 36
odhad 5 kW

Pozn.: Velikost elektrického vykonu pro objekty specifikované navrhem Gzemniho planu na urovni distribuCnich trafostanic 22/0,4 kV je stanovena
podle metodiky CEZ Distribuce, a.s. ,Rozvoj distribuénich siti a technologickych prvkd DSO.“ Tento dokument specifikuje nasledujici zakladni
stupné elektrizace pro jednotlivé typy zastavby a odbérna mista. Zakladni stupné elektrizace jsou:

A- zakladni elektrické spotfebice - 1,5kVA
B1 - A + elektrické vareni -

B2 - B1+ elektricky ohfev TUV — 1,66kVA
C1- B2 + elektrické vytapéni - nizsi stupen
C2- B2 + elektrické vytapéni - vyssi stupen

Obec Malhotice je plynofikovana. S ohledem na z&kladni standard vybaveni domacnosti elektrickymi spotfebi¢i a
venkovsky charakter posuzovaného sidla se da predpokladat stuperi elektrizace pro navrhovanou individualni
vystavbu B2 s cca 20 % stupném elektrizace C1. Podle vy3e uvedené metodiky CEZ je velikost elektrického vykonu
na urovni trafostanic 22/0,4 kV 2,19 kW na jeden objekt individualni bytové zastavby s podilem 0,37 kW nebytového
odbéru na jeden objekt individualni bytové zastavby. S ohledem na dlouhodobou platnost zpracovavaného dokumentu
jsou vykonové hodnoty pro stanoveni transformacniho vykonu na konci navrhovaného obdobi navySeny o 30 %. Podle
vy$e uvedené metodiky CEZ je velikost elektrického vykonu na urovni trafostanic 22/0,4 kV v typu zastavby —
venkovské obce:

Stupen elektrizace B2 s 20%C1
Rok 2020 Rok 2030
kW/objekt bytovy kW/objekt nebytovy navyseni kW/objekt bytovy kW/objekt nebytovy
21 0,37 1,3 2,85 0,48
Podil nebytového odbé&ru na jeden individualni objekt bytové zastavby: 0,48 kW

e Plocha 2.6, 2.7, Z.63, Z.64, 2.66, Z.79, Z.80
Pro zasobovani severni ¢asti zastavby bude slouzit distribuéni trafostanice ¢. T1. Kapacita trafostanice je
nedostate¢na. Navrhovano je provedeni rekonstrukce — osazeni transformatoru vyssi vykonové fady 630 kVA.

e PlochaZ.1,2.2,72.3,Z2.4,Z.63

Pro zasobovani vychodni &asti zastavby bude slouzit trafostanice €. T2 o vykonové fadé 250 kVA. Kapacita
trafostanice je nedostate¢na. Navrhovano je provedeni rekonstrukce — osazeni transformatoru vyssi vykonové fady
400 kVA.

e Plocha é. 2.5
Pro z&sobovani jihozapadni &asti zastavby a zapadniho okraje Uzemi bude slouzit distribuéni trafostanice €. T3 o
vykonové fadé 250 kVA. Kapacita trafostanice je dostate¢na.
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Navrhovana zastavba v obci Malhotice bude zasobovana ze stavajicich trafostanic T1-T5. V pfipadé ploSného rozvoje
na SV okraji obce a vyuziti plochy rezervy R.77 se doporu€uje navrh nové trafostanice — k posouzeni provozovatelem
sité.

. . ] kW/objekt] . ! .
Projekéni . . pocet . vykon- vykon- vykon pozZadova .
poradové | Trafostanice Tr:]gif)cr;r- vyuziti (kW) Cislo ﬁ’é%%hy/x:“k%t objektd, ka/ottgsl.(t bytovy nebytovy nebytovy | bytovy+ ny vykon trsgf:ﬁ;?sx’r' Poznamka
gislo TR plochy (ha) novych | ®YOW) | gy | YOI W) | nebytovy | (cw) (kVA)

Z.6/SV/1 3 2,85 8,55 0,48 1,44 9,99
Z.7/SV/0,33 3 2,85 8,55 0,48 1,44 9,99
Z.63/SV/0,21 1 2,85 2,85 0,48 0,48 3,33
T1 ,Obec” 400 kVA 270 Z.64/SV/0,2 1 2,85 2,85 0,48 0,48 3,33
341,6 630 kVA
Z.66/SV/1,12 8 2,85 22,8 0,48 3,84 26,64
Z.79/0V/0,91 5
Z.80/SV/0,3 4 2,85 11,4 0,48 1,92 13,32
Celkové vykonové navyseni trafostanice T1 71,6
Z.1/SV/0,33 3 2,85 8,55 0,48 1,44 9,99
Z.2/SV/0,78 4 2,85 11,4 0,48 1,92 13,32
T2 250kVA | 168,75 Z.3ISV/0,4 3 285 8,55 0,48 1,44 9,99
215,37 400 kVA
Z.4/SV/0,53 3 2,85 8,55 0,48 1,44 9,99
Z.63/SV/0,21 1 2,85 2,85 0,48 0,48 3,33
Celkové vykonové navyseni trafostanice T2 46,6
T3 ‘ PR 3118 ‘ 250 kVA ‘ 168,75 Z.5/SV/0,42 ‘ 3 ‘ 2,85 ‘ 8,55 ‘ 0,48 ‘ 1,44 9,99
178,74 250 kVA
Celkové vykonové navyseni trafostanice T3 9,99
Celkovy narust vykonu v oblasti vesnické zastavby, ob&anského vybaveni 128,2 kW

Celkovy narust spotfeby elektrické energie pro obec Malhotice na urovni trafostanic 22/0,4 kV bude na konci
navrhového obdobi cca 130 kW.

(3.2) Vedeni ZVN, VVN
Jizni Easti feSeného Uzemi prochazi ve sméru zapad — vychod el. vedeni VVN 110 kV.

UP v souladu s nadfazenou dokumentaci vymezuje koridor ZVN 400 kV NoSovice - Prosenice (kéd VPS: E2) a
koridor pro dvojité vedeni ZVN 400 kV do elektrické stanice Kletné, odbocka z vedeni Prosenice — NoSovice (kéd
VSP: E26). V UP jsou vymezeny koridor CNZ.E2 a CNZ.E26 v Sifce 400 m.

Sitka ochranného pasma je dana primétem krajnich vodicd, ktery &ini od osy vedeni u vyloZeni nejdel$i konzoly na
obé strany 14,7 m v bézné trase pro zakladni klimatické podminky a zakonem stanovenou $iftkou ochranného pasma

od krajniho vodi¢e po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti 20 m. Celkova Sifka ochranného pasma pro
dvojité vedeni o napétove hladiné 400 kV s nosnymi stozary tvaru Dunaj ¢ini 69,4 m v bézné trase.

(3.3) Vedeni VN 22 kV

Distribu¢ni trafostanice T1 az T5 jsou z kmenového vedeni napojeny venkovnimi pfipojkami 22 kV. Toto vedeni 22 kV,
v&etné v8ech stavajicich venkovnich pfipojek 22 kV pro stavajici stoZzarové trafostanice v obci je chranéno ochrannym
pasmem 10 m od krajniho vodi€e na kazdou stranu. Kabelova vedeni 22 kV ve vykopu jsou chranéna ochrannym
pasmem 1 m.

Zatizeni vedeni 22 kV odbérem obce Malhotice - na napétové Urovni 22 kV uvazovano s mérnym zatizenim 2,85
kW na jeden objekt individualni bytové zastavby. Na konci navrhového obdobi se da pfedpokladat, Zze toto vedeni
22kV bude o proti stavajicimu stavu zatéZovano nartstem vykonu cca 130 kW, ¢éemuz odpovida proud cca. 200 A.
Popis stavajiciho stavu a navrh uprav a rozSifeni — Venkovni vedeni 22 kV prochazi ve sméru severovychod-
jihozapad a zUstava beze zmény.

(3.4) Distribuéni sit’ 0,4 kV obce Malhotice - Stavajici distribu¢ni sit 0,4 kV v obci je v pfevazné mife realizovana
venkovnim vedenim AlFe na betonovych stoZzarech, minimalni mife kabelovym vedenim 0,4 kV ve vykopu. Jednotlivé
rodinné domy a ostatni objekty v obci jsou z distribu€ni sité 0,4 kV napojeny samostatnymi pfipojkami realizovany
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vodi¢i AlFe, nebo zavésnymi kabely 0,4 kV. Opravy, rozsifovani pfipadné posilovani této sité podle pozadavki
odbératell Fesi a investuje jeji vlastnik a provozovatel. Pfipadné pfelozky stavajici distribucni sité 0,4 kV realizuje jeji
vlastnik na naklady investora, ktery pieloZzku vyvola. Nové plochy uréené navrhem uzemniho planu pro zastavbu
budou napojeny rozsifenim pfipadné posilenim stavajici distribu¢ni sité 0,4 kV s tim, Ze v novych plochach zastavby
(dle uzemnich podminek) bude distribucni sit' 0,4 kV feSena kabelovym vedenim 0,4 kV ve vykopu. RozSifovana
distribu¢ni sit 0,4 kV bude napojena ze stavajicich trafostanic.

(3.5) Verejné osvétleni

Vlastnikem a provozovatelem vefejného osvétleni je obec. Stavajici vefejné osvétleni v obci je v pfevazné mire
realizovano vybojkovymi svitidly uchycenymi na jednotlivych stozarech (sloupech) nadzemni distribucni sité 0,4 kV.
Stavajici kabelové vedeni vefejného osvétleni a jeho roz8ifeni v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochéach je
pFipustné v ramci ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti. Samostatné plochy technické infrastruktury pro vefejné
osvételni se uzemnim pldnem nevymezuiji.

(4) Energetika - zdsobovani plynem

Obec Malhotice je plynofikovana STL plynovodem ze sméru Opatovice. Uzemni plan respektuje veskera stavajici
plynarenska zafizeni véetné ochrannych a bezpecnostnich pasem. Samostatné plochy technické infrastruktury pro
plynovod se uzemnim planem nevymezuji. RozSifeni plynovodni sité v zastavéném uzemi, resp. nové zastavby v
zastavitelnych plochach bude FeSeno individualné. Trasy prodlouzeni STL plynovodd budou umistény v plochach s
rozdilnym zpUdsobem vyuziti - zejména dopravy (DS, DU) a vefejnych prostranstvi (PU).

Max. narlst potfeby plynu v pFipadé plynofikace navrhovych zastavitelnych ploch bude na strané individualniho
bydleni:

stav (r. 2023): 370 obyv. => 120 bytovych jednotek

navrh (r. 2050): 480 obyv. => 156 bytovych jednotek (teoreticky nartst 36 bytovych jednotek)

Pozn.: Velikost potfeby plynu pro bytovou vystavbu je stanovena podle metodiky JMP, a.s. Pro jednotlivé typy zastavby a odbérna mista jsou
specifikovany nasledujici zakladni stupné plynofikace*

A- pfiprava pokrm( — 0,7m3/hod => 200m3/rok
B - ptiprava pokrml a ohfev TUV — 1,8m3/hod => 750m3/rok
C- priprava pokrm(, ohfev TUV, vytapéni — 2,6m3/hod => 3000m3/rok
Q odbeér bj Qh=bjx0,9Qx o0 bj Qh=bjx0,9Qx 0 narust
(m3/rok) (%) stav (m3/rok) navrh (m3/rok) (m3/rok) %
200 0,05 1080 1404
120 156
750 0,05 4050 5265 39019 30,00
3000 0,9 291600 379080
Potfeba plynu pro zastavbu 296730 385749

(5) Energetika - produktovod
V feSeném Uzemi se zafizeni pro prepravu ropnych produktl nevyskytuji a nejsou navrhovany zadné plochy (koridory)
technické infrastruktury pro energetiku - produktovod.

(6) Energetika - zasobovani teplem

Na Uuzemi obce se nenachazi objekty soustavy centralniho zdsobovani teplem a Uzemnim planem nejsou navrhovany
Zadné plochy technické infrastruktury pro zasobovani teplem. Zastavba je vytapéna individualné samostatnymi
domovnimi kotelnami.

(7) Energetika — komunikacéni sité, slaboprouda zafizeni

Telekomunikaéni rozvody — Stavajici vedeni SEK, radiové stanice, stozary mobilnich operatort jsou stabilizovany v
plochach s rozdilnym zpusobem vyuziti. Samostatné plochy technické infrastruktury pro telekomunikaéni vedeni se
Uzemnim planem nevymezuji. RozSifeni telekomunikaéni sité je umoznéno v ramci ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti. Telekomunikaéni sluzby jsou rovnéz zajistovany mobilnimi telefony operator(.

Pozn.: Podminky vyuZiti jsou definovany v kap. A/Il.6 navrhu.
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(8) Likvidace odpadu

(1) Narast obyvatelstva pfi naplnéni vSech zastavitelnych ploch pro bydleni Z.1-2.7, Z.63, Z.64, Z.66, Z.80 pfedstavuje
na strané produkce odpadu navySeni 30 % oproti sou€asnému stavu. Nakladani s odpady a jejich likvidace budou
provadény ve spravnim Uzemi v souladu s obecné zavaznou vyhlaskou o nakladani s odpady. S ohledem na velikost
obce je umistovani zafizeni (sbérné nadoby, velkoobjemové kontejnery apod.) pro shromazdovani a sbér odpadu
pfipustné v plochach DU, PU — viz kap. A/l.6 navrhu. Komunalni odpady budou odvazeny na recyklacni linku a
skladku odpadu mimo feSené uzemi.

Produkce komunalniho odpadu:

mérné mnozstvi mnozstvi Zivnostenského
. celkem
sstavb Zet ob domovniho odpadu odpadu
typ zastavby pocet obyv. kg/obyv., domovni x
tyden t/obyv, rok | sou¢. (odhad) souc. t/obyv.rok %
vesnicka stav 370 38 73,11 0,2 14,62 87,73 100
zastavba navrh 480 ’ 94,85 0,2 18,97 113,82 129,73
narust 26,08 29,73

Produkce tuhého komunalniho a Zivnostenského odpadu:
Pozn.: Zivnostensky

- vesnicka zastavba 0,2 — 0,3

-mésto 0,5- 0,6

A/l.5. — Vyhodnoceni koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpisobem
vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, tzemniho systému
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich opatieni, ochrany pred povodnémi,
rekreace, dobyvani lozisek nerostnych surovin a podobné

(1) ReSené Uzemi je zemé&délsky intenzivné vyuzivané s prevahou ZPF. Pomér ZPF : PUFL je 5,4 : 1 [3]. Plochy ZPF
zabiraji 78 % rozlohy katastralniho uzemi; plochy PUPFL 18 %. Zalesnény je zejména na zépadni a vychodni horizont
Uzemi. Vétsi ¢ast uzemi tvofi bezlesi s pfevazujicim podilem orné pldy doplnénou interakéni zeleni podél liniovych
struktur (vodni toky, komunikace).

(2) Plochy zelené krajinné (ZK)

(2.1) Mimo zastavéné uzemi jsou vymezeny plochy zelené krajinné (ZK). Plochy zelené na nelesnich pozemcich a
plochy interakéni zelené podél liniovych struktur (komunikace, vodni linie) zlepSuji zadrzovani vody v krajiné, posiluji
maly vodni cyklus v krajiné, umoznujici migraci ZivoCichl, snizujici rychlost vétru v oteviené krajiné (snizeni rizika
vétrné eroze) a plni funkci krajinotvorného opatieni . Zakladni kostrou jsou prvky USES, na kterou navazuji stavajici a
navrhované plochy interakéni a doprovodné zelené.

(2.2) Navrhové plochy:

KOD cisLo ZDUVODNENI
ZK K.36, K.38, K.39, K.41, K.44, | Biokoridor USES — zajisténi podminek pro migraci organismd. Prvky k zalozeni
K.49, K.59, K.59, K.60, K.61,| vymezeny v souladu s Planem USES ORP Hranice. V pfipadé plochy K.59 se jedna o
K.62, K.67, K.68, K.69, K.70, | nadregionalni uroveri USES, ktera je vymezena v souladu se ZUR OK.

K.71, K.72, K.73, K.74, K.75,
K.82

K.42, K.43 Protierozni opatfeni — retence vody v krajin€, ochrana na blocich ZPF pfed splachy
orné pldy. Prvky vymezeny v souladu s Uzemni studii krajiny ORP Hranice.

K.45, K.46, K.47, K.48, K.50, | Interakéni prvek podél liniovych struktur — krajinotvorné opatfeni.
K.51, K.52, K.53, K.54, K.55,
K.56, K.57

(2.3) Doporucuje se vysadbu zelené v nezastavéném Uzemi volit vhodné s ohledem na pfirozenou druhovou skladbu.
V nezastavéném uzemi se jedna o pfirozenou vegetaci bucin, dubohabfin charakteristickych pro uzemi dle stanovisté.
V pfipadé vysadby dfevin, kfovin volit autochtonni sortiment dle typu stanovisté (dub, buk, jasan, olSe, vrba, javor,
jefab, liska, dfin, ptaci zob, trnka obecna, hloh, malinik, bez aj.). V pfipadé vysadby stromofadi podél polnich cest,
komunikaci volit druhy ovocnych dfevin regionalné zastoupenych a typickych pro region (hruska, jablori, slivon,
treSen). V pFipadé zduraznéni vyznamu polohy pamatek ve struktufe osidleni &i krajiné vysadbou zelené (kompozice
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architektury a stfedné vysoké, vyska stromu s korunou 5-15m, Ci velkoobjemové zelenég, vy8ka nad 15 m), realizovat
vysadbu s vhodné zvolenym druhovym sortimentem (lipa, javor, kastan aj.).

Pozn.: Podminky vyuZiti jsou definovany v kap. A/l.6a; plosné néroky viz. kap. A/l.5a vyroku.

(3) Plochy pfirodni (NU) ]
(3.1) Jako plochy pfirodni v§eobecné (NU) jsou vymezené pozemky, jejichz hlavni vyuziti pIni funkci biocenter USES.

(3.2) Navrhové plochy:

KOD CisLo ZDUVODNENI
NU K.22, K.23, K.24, K.25,| Cast biocentra USES k zaloZeni za tigelem vytvoreni podminek pro existenci pfirodé blizkych
K.26, K.27, K.28 ekosystémU a migra¢ni prachodnosti krajinou pro organismy.

Pozn.: Podminky vyuZziti jsou definovany v kap. A/l.6a; plosSné naroky viz. kap. A/l.5a vyroku.

(4) Plochy lesni (LU)

(4.1) V UP jsou plochy lesa stabilizované jako plochy lesni véeobecné (LU) v souladu s prvnim stavem evidovanym v
KN jako PUPFL. Vyjimkou jsou plochy pfirodni (NU). Lesy z hlediska zatfidéni stanovisté jsou z vétsi ¢asti tvofeny
puvodnimi bucinami, dubohabfinami a neplvodnimi kulturami (smrk, jedle, borovice); podél vodnich tok{i jasanovo-
olSovymi luhy.

(4.2) Navrhové plochy:

KOD ¢isLo ZDUVODNENI

LU K.15, K.16, K.19 Zalesnéni — obnova funkce lesa na pozemcich erozné ohrozenych plochach ZPF; retence
vody v krajiné. Plochy jsou vymezeny v souladu s Uzemni studii krajiny ORP Hranice V
pfipadé plochy K.15 se jedna navic o povrchovy dll s ukoncenou tézbou, kde je povolena
skladka zeminy a kameni - A/1, odst. 3, priorita 24a.

K.17 Zalesnéni pfi okraji lesa — pozemky orné pudy pfi okraji lesa, které jsou ve skutecnosti
zalesnény, tj. Uprava v souladu se skute€nym vyuzitim.

K.18, K.20, K.21 Zalesnéni v draze soustfedéného odtoku / idolnice — plocha vymezena v souladu s Uzemni
studii krajiny ORP Hranice jako ochrana a retence vody v krajiné na plochach ZPF.

Pozn.: Podminky vyuziti jsou definovany v kap. A/l.6a; ploSné naroky viz. kap. A/l.5a vyroku.

(5) Plochy zemédélské (AU), plochy smiSené nezastavéného uzemi (MU)

(5.1) V UP jsou plochy ZPF stabilizované v souladu s prvnim stavem evidovanym v KN. S ohledem na potiebu odligit
vzajemné od sebe jednotl. druhy pozemku, byly vymezené:

- plochy zemédélské vSeobecné (AU) — pro druh pozemku ,orna piida“

- plochy smiSené nezastavéného Uzemi vSeobecné (MU) — pro druh pozemkil ,trvaly travni porost‘. Vymezené
stabilizované plochy MU mohou dale zahrnovat mensi dily orné pldy, fragmenty lesa, remizky, drobné vodni plochy /
toky a predstavuji extenzivni zpisob hospodareni.

(5.2) Navrhové plochy:

KOD CisLo ZDUVODNENI
MU K.29, K.30, K.31, K.32, | Protierozni opatfeni na pidach ZPF nachylnych k erozi — navrh ochranného zatravnéni ¢i
K.33, K.34, K.35 praleht v draze soustfedéného odtoku destove vody / udolnice. Plocha vymezena v souladu
s Uzemni studii krajiny ORP Hranice.

Pozn.: Podminky vyuZiti jsou definovany v kap. A/l.6a; plosné naroky viz. kap. A/l.5a vyroku.
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(6) Vodni plochy a toky (WT) 5
(6.1) Uzemi patfi do povodi feky Moravy. ReSenym Uzemim protékaji €i prameni vodni toky, jejichZz vodni linie jsou
vyznaceny ve vykrese B/Il.2 Koordinaéni vykres:

nazev/ozn. IDVT spravcovstvi
Malhoticky potok 10188655 Povodi Moravy, s.p.
bezejmenny tok 10190933 Lesy CR, s.p.
bezejmenny tok 10204135 Lesy CR, s.p.
bezejmenny tok 10204565 Lesy CR, s.p.
bezejmenny tok 10199219 Lesy CR, s.p.
bezejmenny tok 10205006 Lesy CR, s.p.
bezejmenny tok 10194184 Lesy CR, s.p.
bezejmenny tok 10203973 Lesy CR, s.p.
bezejmenny tok 10186801 Povodi Moravy, s.p.
bezejmenny tok 10200035 Povodi Moravy, s.p.
bezejmenny tok 10189092 Povodi Moravy, s.p.
bezejmenny tok 10189189 Obec Malhotice
Byskovicky potok 10195805 Povodi Moravy, s.p.
bezejmenny tok 10191903 Povodi Moravy, s.p.
bezejmenny tok 10186825 Povodi Moravy, s.p.

UP stabilizuje stavajici vodni toky a plochy v jejich polohach dle pravniho stavu pozemk jako plochy vodni a vodnich
tokd (WT). Vodni toky / plochy, které nemaiji parcelni kresbu, mohou byt souéasti jinych ploch, zejména ploch LU, NU,
ZK, AU, MU. Manipula¢ni pasma vyplyvajici z ustanoveni zak. ¢. 254/2001 Sb. jsou respektovany — pozadavek
soucasti vyroku, kap. A/l.5. Malé vodni plochy Ize umistit v plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti (ZK, LU, NU, MU,
AU) jako pfipustna funkce.

(6.2) Navrhové plochy:

KOD cisLo ZDUVODNENI

WT Z13 Cast biocentra USES na hornim toku Malhotického potoka k zaloZeni za ugelem vytvoreni
podminek pro existenci pfirodé blizkych ekosystém( a migraéni prichodnosti krajinou pro
organismy. Plocha vymezena na zakladé Studie krajiny pro ORP Hranice a UP Malhotice ve
znéni zmény €. 1. Plocha sou&asné plini funkci retenéniho opatfeni v krajiné a opatfeni na
ochranu zastavéného uzemi pfed ucinky povodni.

Z14 Cast biocentra USES na dolnim toku Malhotického potoka k zaloZeni za udelem vytvoreni
podminek pro migraéni prlichodnosti krajinou pro organismy. Plocha vymezena na zakladé
Studie krajiny pro ORP Hranice. Plocha soucasné plini funkci retenéniho opatfeni v krajiné a
opatfeni na ochranu zastavéného Uzemi pfed ucinky povodni.

Pozn.: Podminky vyuZiti jsou definovany v kap. A/l.6a vyroku.

(7) Uzemni systém ekologické stability

Navrh feseni USES vychazi z koncepce nadregiondlnich a regionalnich prvk USES vyznadenych v Zasadach
Uzemniho rozvoje Olomouckého kraje a Planu USES ORP Hranice. Lokalni prvky USES jsou koncepéné feseny
v souladu s platnymi Planem USES ORP Hranice a UP sousednich obci — viz kap. E.

Plochy biocenter jsou vymezeny jako plochy pfirodni v§eobecné (NU). Plochy biokoridord jsou vymezeny jako soucast
ploch lesnich vSeobecnych (LU), krajinné zelené (ZK), ploch vodnich a vodnich tokd (WT).

(7.1) Nadregionalni USES
Do feSeného uzemi nezasahuje.

(7.2) Regionalni USES
Severnim okrajem uzemi ve sméru vychod — zapad prochazi osa RBK.RK 1543, na kterou jsou napojeny osy
lokalnich biokoridord USES trasovanych ve sméru jiznim. Soucasti RBK.RK 1543 je vlozené biocentrum LBC.1.
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(7.3) Lokalni USES

Lokalni USES je v ramci feSeného uzemi koncipovan do &tyF reprezentativnich os s vloZzenymi biocentry umozZriujici
migraci organism( a tfi kontaktnich os. Navrhované prostorové parametry splfiuji poZadavky stanovené metodikou pro
vymezovani prvkd USES. Biokoridory budou mit min. $itku 15 m (lesni spoledenstva), 20 m (luéni spoledenstva) a
max. délku 2 km; biocentra budou mit min. velikost 3 ha.

Osa 1: je situovana v ose vodniho toku Malhotického potoka, prochazi smérem sever-jih a zahrnuje biokoridory
LBK.1, LBK.2, LBK.12 s viozenymi biocentry LBC.2, LBC.6. Osa nivniho spole€enstva zahrnuje vodni tok, malé
vodni plochy, bfehové porosty (buk, dub, lipa, jedle, borovice).

Osa 2: prochazi zapadni &asti uzemi ve sméru sever-jih a propojuje luéni spoleCenstva s lesnimi spoleenstvy
RBK.1543. Osa zahrnuje biokoridory LBK.6, LBK.7, s vloZenym biocentrem LBC.4. Osa je reprezentovana travnimi
porosty a smiSenym lesnim porostem (dub, habr, jedle, borovice).

Osa 3: je situovdna na vychodnim okraji Uzemi, prochdzi smé&rem sever-jih a zahrnuje biokoridory LBK.4, LBK.5 s
vlozenymi biocentry LBC.3. Osa je reprezentovana lesnim porostem (dub, buk, lipa, habr, jedle, borovice).

Osa 4: je situovana na jiznim okraji uzemi v ose BySkovického potoka, prochazi smérem vychod-zapad a zahrnuje
biokoridory LBK.9, LBK.10 s viozenymi biocentry LBC.5. Osa nivniho spole¢enstva zahrnuje vodni tok, bfehové travni
a dfevinné porosty.

Osa 5: propojuje nivni spole€enstva podél Malhotického potoka s lesnimi spole€enstvy, drobnym vodnim tokem a
zahrnuje biokoridor LBK.3.

Osa 6: propojuje nivni spole€enstva podél BySkovického potoka s lesnimi spole€enstvy a zahrnuje biokoridor LBK.8.

Osa 7: propojuje nivni spole€enstva podél BySkovického potoka s travnimi porosty a zahrnuje biokoridor LBK.11.

Biocentrum
oznaceni | nazev status plocha (ha) cilové spolecenstvo €. plochy
feSené uzemi
LBC.1 .Brezovec” stavajici 3,78 ha lesni
(mezofilni hajové, mezofilni bucinné,
vodni tok)
LBC.2 ~Klevetov* stavajici, 4,18 ha lesni K.22, K.23,
k zaloZzeni (mezofilni hajové, mezofilni bu€inné, | K.24, K.25,
vodni tok) K.26, K.27
LBC.3 .Paseka”“ stavajici 4,25 ha lesni
(mezofilni hajové, mezofilni buginné,
vodni tok)
LBC.4 »Nivy* k zalozeni 5,62 ha lesni K.28
(mezofilni hajové, mezofilni bu€inné)
LBC.5 ,VICi jama* stavajici 0,56 ha lesni
(mezofilni hajové, mezofilni bu€inné)
LBC.6 »Haj" stavajici 0,1 ha lesni
(mezofilni hajové, mezofilni bu€inné)
Biokoridor
oznaceni nazev status délka (m) cilové spolecenstvo €. plochy
feSené
uzemi
RBK.RK RK 1543 stavajici, 842 m lesni K.59
1543 k zalozeni (mezofilni hajové, mezofilni bucinné)
LBK.1 RBK1543 - stavajici, 2.0,35m nivni -
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Malhoticky potok* k zalozeni (vodni tok, bifehové porosty, TTP)
LBK.2 RBK1543 - stavaijici, 1.039m nivni Z2.14, K.38,
Malhoticky potok* k zalozeni (vodni tok, bifehové porosty, TTP) K.39
LBK.3 stavajici 136 m nivni _—
(vodni tok, bifehové porosty, TTP)
LBK.4 - stavajici 316 m lesni K.36
(mezofilni hajové, mezofilni bu€inné)
LBK.5 - stavajici 507 m lesni _—
(mezofilni hajové, mezofilni buginné)
LBK.6 - stavajici, 1.394 m lesni K.41
k zalozeni (mezofilni hajové, mezofilni bucinné)
LBK.7 k zalozeni 2102 m luéni K.19, K.44,
K.49
LBK.8 k zalozeni 315 m luéni K.58
LBK.9 ~BySkovicky stavajici, 1415 m nivni K.67, K.68,
potok* k zalozeni (vodni tok, bifehové porosty, TTP) K.69, K.70,
K.71, K.72,
K.73, K.74
LBK.10 - stavajici 643 m lesni -
(mezofilni hajové, mezofilni buginné)
LBK.11 - stavajici, 33m lesni K.75
k zaloZeni (mezofilni hajové, mezofilni buginné)
LBK.12 »,Malhoticky stavajici 185 m nivni -—-
potok* (vodni tok, bifehové porosty, TTP)

Pozn.: Podminky vyuZiti jsou definovény v kap. A/l.6a vyroku; plosné néroky viz kap. A/l.5a vyroku, schéma feseni USES v kap.
A/I.5b vyroku

(8) Navrzena opatreni k zajisténi ekologické stability

(8.1) Navrzené feSeni umozriuje jak budouci vystavbu a roz8ifeni zastavéného Uzemi, tak ochranu a tvorbu krajiny a
pfirodniho prostfedi v plochach, které nebudou urbanizovany. Budouci vyuZivani izemi v nezastavitelném (krajinném)
prostfedi vychazi ze zasad trvale udrzitelného rozvoje. Prioritné€ musi byt preferovana ochrana stavajicich hodnot
Uzemi (charakter krajiny), jeji optimalni vyuZivani (zachovani zakladni produkéni funkce Uzemi) a podporovan rozvoj
prirodnich hodnot (realizace pfirodé blizkych opatfeni, ¢lenéni pldnich blokdl na menSi celky ekologicky stabilnimi
plochami).

(8.2) Za ekologicky stabilni ekosystém jsou povazovany v obecné roviné lesni plochy, vodni plochy, trvale travni
porosty, pastviny, sady, vinice. K zajisténi ekologické stability byly uzemnim planem Malhotice vymezeny navrhové a
stabilizovany stavajici prvky uzemniho systému ekologické stability (USES), jeZ maiji zasadni dopad na schopnost
reprodukce krajiny a migrace organismu. V feSeném Uzemi pfevladaji ekologicky nestabilni ekosystémy (orna pada) -
cca. 2/3 feeného Uzemi je zornéno [3, 9] . Stabilni spoleéenstva jsou UP vymezeny jako plochy LU, WT, ZK, NU, MU.
Hodnota KES je 0,4 [3], coZ znadi intenzivné vyuZivané uzemi s oslabenymi autoregulacnimi pochody ekostystému.
Za riziko je mozné oznacit intenzivné obhospodafované bloky orné pudy v oteviené krajiné bez stabilnich prvkd
(remizky, pralehy) ¢i orna puda na erozné ohroznych svazich.

(8.3) Organizace PRZV v nezastavéném Uzemi zohlednuje pravni stav. Zelef, malé vodni plochy, protierozni opatfeni
ve volné krajiné jsou pfFipustné funkce v PRZV. Celkovy rozsah navrhovanych ekologicky stabilnich ploch FeSenych
Uzemnim planem ¢ini cca 73 ha, v dusledku jejichz realizace se zvySuje KES o cca. 23 % z hodnoty 0,4 na 0,49.
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stabil. nestabil.
plocha k.u. koef. plocha Kes Ekosystémy Ekosystémy Kes
ha ha
orna puda 0,14 451,79 0,082
louka 0,62 0 0,000
pastvina 0,68 79,5 0,070
hrad 0,5 20,7 0,013
zahrada 767,95 : ’ ' 0,369 253340 514610 | 0,492
sady 0,3 2,55 0,001
PUPFL 1 147,15 0,192
vodni plocha 1 3,44 0,004
ostatni 0,1 46,59 0,006
Koef koeficient ekologické vyznamnosti dle land use

(9) Ochrana pred povodnémi

(9.1) Na zapadnim okraji zastavéného uUzemi je na vodnim toku (IDVT 10189189) vybudovana ochranna hraz pro
suchou nadrz. Plocha hraze je stabilizovana jako plocha tech. infrastruktury jiné (TX). Protipovodniovou funkci pini
nové vymezené vodni plochy Z.13, Z.14 — viz vySe odst. 6.

Pozn.: Podminky vyuZziti jsou definovany v kap. A/l.6a vyroku.

(10) Plochy specifické xX

(10.1) V UP jsou jednotl. funkéni plochy vymezeny s ohledem na skutedné vyuZiti Gzemi a dle pravniho stavu. S
ohledem na mistni specifika jsou v souladu s ust. §19 odst. 2 vyhl. €. 501/2006 Sb. vymezeny plochy:

PRZV KOD |ZDUVODNENI

ob&anské vybaveni jiné oX Plochy uréené pro spolkovou a komunitni &innost, které nelze zafadit do ploch
ob&anského vybaveni vefejného.

technicka infrastruktura jina TX Z duvodu rozlieni funkci technické infrastruktury a rozdilnych podminek vyuZiti v

plochach tech. infrastruktury jsou vymezeny plochy tech. infrastruktury jiné (TX) pro
protipovodriové opatfeni - sucha nadrz (poldr).

Pozn.: oddvodnéni podminek vyuZiti — viz odtvodnéni kap. A/l.6.

A/l.6 — Vyhodnoceni stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti s
uréenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pripustného
vyuziti, nepripustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je vylouéeno
umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatieni pro ucely stanovené v § 18, odst. 5 stavebniho
zakona), popripadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni
podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
(napriklad vySkové regulace zastavby, rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemku
a intenzity jejich vyuziti)

(1) V textové ¢asti vyroku kap. A/l.3c je prehledné uveden vycet vSech ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, které jsou
zobrazeny ve vyrokové ¢asti grafické pfilohy, vykresu &. A/ll.2 Hlavni vykres. V textové €asti vyroku kap. A/l.6 jsou
uvedeny stanovené podminky pro jejich vyuziti:
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Bydleni hromadné

BH

Podminky vyuziti pro plochy BH vychazi z definice uvedené v ust. §4 vyhl. ¢. 501/2006 Sb. s
tim, hlavni vyuziti je hromadné bydleni v bytovych domech. Pfipustné jsou stavby doplfikové
k bydleni souvisejici s bydlenim (napf. garaz, sklenik, vefejné prostranstvi, zelen - zahrada
aj.). V ramci stavby pro bydleni je pfipusténo vyuZziti pro nevyrobni sluzby (napf. kancelar,
provozovna kadefnictvi aj.) a to z dlivodu umoznéni podnikani a vyuZiti parteru / pfizemi pro
sluzby SirSi vefejnost.

Vyroba el. energie z obnovitelnych zdroj prostfednictvim FTVE je umoznéna na stfeSe a to
s ohledem na velikost plochy (pozemku), kdy je ucelné vyuzit nezastavénou ¢ast pozemku
bytového domu pro jiny ucel (bydleni, zahrada).

Vylou€eny jsou ¢innosti, zafizeni a stavby, kdy by dochazelo k nezadoucimu stietu funkci; ke
snizovani kvality prostfedi a jeho hodnot. Umistovani mobilheiml nelze pfipustit z podstaty,
Ze se jedna o ,neplvodni charakter zastavby, tj. vyraz staveb je cizi od tradi¢nich forem
zéastavby.

Podlaznost 2+podkrovi - zohledfiuje objemové FeSeni stavajici zastavby s tim, Ze je mozno
vyuzit podkrovi pro bydleni.

Koef. zastavénosti max. 0,7; koef. zelené min. 0,3 — pozadavek pfihlizi k ust. §21, odst. 3
vyhl. & 501/2006 Sb., kdy je pro stavby samostatné stojicich bytovych domd stanoven
pozadavek na zasakovani deStovy vod na pozemku stavby hodnotou koef. zelené 0,3.
Stanovena hodnota pfihlizi k ¢l. 4.1.3 TNV 75 9011, kdy min. 30% z celkové zastavéné
plochy pozemku ma byt uzplisobeno tak, aby mohlo dojit k zadrZzovani vody na pozemku.

SmiSené obytné
venkovské

SV

Podminky vyuZiti pro plochy SV vychazi z definice uvedené v ust. §8, odst. 3, pism. b) vyhl.
€. 501/2006 Sb. s tim, Ze hlavni vyuziti je bydleni v kombinaci s nerusici vyrobou a vyrobnimi
sluzbami. Pfipustné cinnosti umozfuji kromé cinnosti slucitelnych s bydlenim rovnéz
podnikatelské aktivity a ob&anské vybaveni, nebot’ vzhledem k velikosti sidla neni zadouci
separovat jednotlivé funkce a plosné zénovat zastavéné Uzemi. Soucasti je dale zemédelska
¢innost a chov z duvodu umoznéni samozasobitelstvi, podnikani ve vyrobé a z dlvodu, ze
primarni vyroba je stale jednim ze znak( venkovského zpUsobu Zivota.

Podminky prostorového usporfadani (vySkova hladina) zohlednuji pfedevsim urbanistickou
strukturu, charakter Uzemi a zastavby. Vylou€eny jsou &innosti, zafizeni a stavby, kdy by
dochazelo k nezadoucimu stfetu funkci, ke snizovani kvality prostfedi a jeho hodnot.
Umistovani mobilheim( ¢&i stavby srubové konstrukce nelze pfipustit z podstaty, Ze se jedna
o ,neplvodni“ charakter zastavby, tj. vyraz staveb je cizi od tradi¢nich forem zastavby.

Pozadavek umisténi FTVE na stfeSnim plasti sleduje jednak ucelné vyuziti stavby, tak
redukci zabora ZPF a rozsSifovani ploch tech. infrastruktury na ukor ploch jinych (zelen
zahrad).

Podlaznost 2+podkrovi - zohlediiuje objemové feSeni stavajici zastavby. Prevazujici
zastavba ma podlaznost 1+podkrovi; &ast zastavby je dvoupodlazni zastfeSena Sikmou
stfechou. Aby mohlo dojit v pFipadé pozZadavku vlastnik(i téchto nemovitosti k vyuZiti
podkrovi pro bydleni, je stanovena max. podlaznost na 2 nadzemni podlazi a vyuzitelné
podkrovi. Podlaznost u zastavitelnych ploch je navrzena 1+1, pfip. 2+1 a to s ohledem na
polohu jednotl. ploch a charakter tzemi.

V pfipadech, kdy je pouzit koeficient zastavénosti, zahrnuje tato hodnota plochu vsech
vlastnich staveb (hlavnich, vedlejSich, doplfikovych) a je stanoven tak, aby byla zachovana
rozvolnénost (hustota) zastavby dle situace. Koef. zastavénosti max. 0,7; koef. zelené min.
0,3 — plochy bydleni zahrnuji samostatné stojici domy s hospodaiskymi objekty na
pozemcich s hustSi formou zastavby. Stanovena hodnota pfihlizi k &l. 4.1.3 TNV 75 9011,
kdy min. 30% z celkové zastavéné plochy pozemku ma byt uzplsobeno tak, aby mohlo dojit
k zadrzovani vody na pozemku. U zastavitelnych ploch koef. zastavénosti a zelené
zohledriuje velikost ploch, pfip. pozemkd, jejich polohu a charakter tzemi.

Rekreace
individualni

RI

Podminky vyuziti pro plochy Rl vychazi z definice uvedené v ust. §5, odst. 3, pism. b) vyhl. &.
501/2006 Sb. S ohledem na potfebu odliSeni rodinné rekreace (druhé bydleni) se vymezuji
plochy rekreace individualni s tim, Ze je omezena kapacita na max. 6 lGZek /1 objekt.
Dlvodem je zabranit intenzivnimu vyuZiti stavajicich objektl, zvySovani kapacit (a s tim
souvisejicich narokd na dopravni a tech. infrastrukturu).

Pfipustné vyuziti (napf. zpevnéné plochy) zohledfiuje hlavni funkci plochy, kterou je
rekreace.

Podlaznost 1+podkrovi - zohledriuje objemové feSeni stavajici zastavby a umozriuje vyuzit 1
nadzemni podlazi a podkrovi.

Umistovani mobilheim( nelze pfipustit z podstaty, Ze se jedna o ,neplvodni“ charakter
zéastavby, tj. vyraz staveb je cizi od tradi€nich forem zastavby.

Koef. zastavénosti max. 0,3; koef. zelené min. 0,7 — stanovena hodnota pfihlizi k ¢€l. 4.1.3
TNV 75 9011, kdy min. 30% z celkové zastavéné plochy pozemku ma byt uzplsobeno tak,
aby mohlo dojit k zadrzovani vody na pozemku. Dle ust. §21, odst. 3, pism. a vyhl. ¢&.
501/2006 Sb. je u samostatné stojiciho rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreace
vsakovani destovych vod splnéno, je-li pomér nezastavéné ¢asti pozemku k celkové vymére
pozemku min. 40%, tj. max. zastavénost 60%.
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Obc&anské vybaveni
vefejné

ov

Podminky vyuziti pro plochy OV vychazi z definice uvedené v ust. §6, odst. 3, pism. b) vyhl.
€. 501/2006 Sb. Z duvodu odliSeni rozdilnych funkci se déli ob&anské vybaveni podrobnéji v
souladu s ust. §3, odst. 4 vyhl. & 501/2006 Sb. HI. vyuZiti plochy OV vefejna vybavenost tak,
jak je uvedeno ve vyroku. Plochy OV jsou vymezeny pro vefejnou funkci, tj. “vefejnd” ve
smyslu sluzba ob&anum.

PFipustné a podminéné pfipustné vyuZiti vyplyva z Uzemnich limitd a poloze ploch ve
struktufe sidla. Pfipustna je dopravni a tech. Infrastruktura, ktera podmiriuje existenci
zastavby. Nedilnou soucasti vefejnych staveb je rovnéz vefejné prostranstvi a zelen.

Bydleni o kapacité max. 2 bj umoznuje podporu trvalého bydleni v€. najemniho bydleni (napf.
bydleni zaméstnancl obce, startovaci = malometrazni byty) tak, aby v ploSe OV bylo
umozneéno bydleni vlastnika stavby / provozovatele.

Pozadavek umisténi FTVE na stfeSnim plasti sleduje jednak ucelné vyuziti stavby, tak
redukci zaborll ZPF a rozSifovani ploch tech. infrastruktury na ukor ploch jinych (zelefi
zahrad, vefejnych prostranstvi).

Vylou€eny jsou €innosti, zafizeni a stavby, kdy by dochazelo k nezadoucimu stfetu funkci a k
snizovani kvality prostfedi. Umistovani mobilheim( nelze pfipustit z podstaty, Ze se jedna o
Lnepuvodni“ charakter zastavby, tj. vyraz staveb je cizi od tradi¢nich forem zastavby.

Podminky prostorového usporadani sleduji zachovani méfitka sidla a vyznam jednotl. staveb
v plochach vzhledem ke své funkci. V pfipadé zastavby v plochach OV je z divodu funkéniho
vyuziti odliSného od bydleni pfipustné takové hmotové feSeni, kterym se zastavba vymezuje
vuci svému umisténi, tj. je pfipustné vySkové prevySeni okolni zastavby, akcentovani polohy
(napf. situace narozi, pohledovy uzavér aj.).

Podlaznost 2+podkrovi - zohlednuje objemové FfeSeni stavajici zastavby s tim, Ze je mozné
vyskové prfevyseni zastavby na 2+1.

Koef. zastavénosti max. 0,8; koef. zelené min. 0,2 — sleduje zachovani plochy zelené pro
vsakovani destovych vod na pozemku stavby a zelené vefejnych prostranstvi.

Obc&anské vybaveni
komeréni

OK

Podminky vyuZiti pro plochy OK vychazi z definice uvedené v ust. §6, odst. 3, pism. c) vyhl.
€. 501/2006 Sb. Z duvodu odliSeni rozdilnych funkci se déli ob&anské vybaveni podrobnéji v
souladu s ust. §3, odst. 4 vyhl. €. 501/2006 Sb. Plochy OK jsou vymezeny pro komeréni
funkci (podnikani), tj. “komeréni” ve smyslu sluzba obéanim za Ucelem vytvareni zisku. HI.
vyuziti plochy OK je pfechodné ubytovani, stravovani, obchod, sluzby.

PFipustné vyuZiti kromé& dopravni a tech. infrastruktury jsou vefejna prostranstvi a zelefi. S
ohledem na velikost sidla a polyfunkéni vyuziti je jako sou¢ast plochy umoznéno bydleni o 2
bytovych jednotkach, ¢imz je sledovana podpora trvalého bydleni tak, aby v ploSe OK bylo
umoznéno bydleni vlastnika stavby / provozovatele.

Pozadavek umisténi FTVE na stfeSnim plasti sleduje jednak ucelné vyuziti stavby, tak
redukci zaborli ZPF a rozsifovani ploch tech. infrastruktury na ukor ploch jinych (zelefi
zahrad, vefejnych prostranstvi).

Vylou€eny jsou ¢€innosti, zafizeni a stavby, kdy by dochazelo k nezadoucimu stfetu funkci a k
snizovani kvality prostfedi. Umistovani mobilheimd nelze pfipustit z podstaty, Ze se jedna o
Lnepuvodni“ charakter zastavby, tj. vyraz staveb je cizi od tradi¢nich forem zastavby.
Podlaznost 1+podkrovi - zohlednuje objemové feSeni stavajici okolni zastavby.

Koef. zastavénosti max. 0,9; koef. zelené min. 0,1 — plochy zahrnuji samostatné stojici
budovy ¢i tvofi skupinu budov v zastavéném Uzemi na pozemcich s hustsi formou zastavby.

Obcanské vybaveni
- sport

0s

Podminky vyuziti pro plochy OS vychazi z definice uvedené v ust. §6, odst. 3, pism. d) vyhl.
€. 501/2006 Sb. Z duvodu odliseni rozdilnych funkci se déli ob&anské vybaveni podrobnéji v
souladu s ust. §3, odst. 4 vyhl. €. 501/2006 Sb. HI. vyuziti plochy OS je sport, resp. plochy
pro pohybovou aktivitu obyvatel.

PFipustné vyuziti kromé dopravni a tech. infrastruktury je souvisejici ob&anské vybaveni za
UCelem poskytnuti zazemi pro sportovce / navstévniky v&. souvisejiciho stravovani Ci
doplrikového prodeje.

Na pozemku se pfipousti realizace stavby z modulli (kontejnerova vystavba) za predpokladu
vhodného architektonického ztvarnéni s ohledem na charakter okolni zastavby a funkéni
vyuziti.

Podlaznost 1+podkrovi - zohledfuje objemové feSeni stavajici nizkopodlazni zastavby.
Stanovena je vysSkova hladina max. 7 m, ktera pfihlizi k vySce okolnich staveb - zamérem je
neprevySovat okolni zastavbu a vytvaret vyskové dominanty.

Priloha €. 3

str. 45/70




€. zakazky 01_23

Uzemni plan Malhotice datum 06/2024

Obcganské vybaveni
- hibitovy

OH

Podminky vyuziti pro plochy OH vychazi z definice uvedené v ust. §6 vyhl. €. 501/2006 Sb. Z
davodu odliseni rozdilnych funkci se déli obéanské vybaveni podrobnéji v souladu s ust. §3,
odst. 4 vyhl. €. 501/2006 Sb. HI. vyuZziti plochy OH je pohfebnictvi (ukladani lidskych ostatkd)
a s tim souvisejici Cinnosti (dopravni a tech. infrastruktura, zeleni, vefejné prostranstvi,
dopravni a tech. infrastruktura).

Vylou&eny jsou €innosti, zafizeni a stavby, kdy by dochazelo k nezadoucimu stfetu funkci a k
snizovani kvality prostfedi. Umistovani mobilheim( nelze pfipustit z podstaty, Ze se jedna o
Lneplvodni“ charakter zastavby, tj. vyraz staveb je cizi od tradi¢nich forem zastavby.

V pripadé ploch OH se pfipousti z divodu stanovené funkce vySkové prevySeni a odliSnost
feSeni oploceni od okolni zastavby. Divodem je odliSeni funkce od profanni zastavby.

Obc&anské vybaveni
jiné

(0).4

Podminky vyuziti pro plochy OX vychazi z definice uvedené v ust. §6, odst. 3, pism. g) vyhl.
¢. 501/2006 Sb. Z duvodu odliseni rozdilnych funkci se déli ob&anské vybaveni podrobnéji v
souladu s ust. §3, odst. 4 vyhl. & 501/2006 Sb. HI. vyuZiti plochy OX je komunitni, spolkova
¢innost a rozvoj osobnosti. Plochy OX se vymezuji pro cirkevni stavby vE€. zazemi (napf.
fary), drobné stavebni pamatky s cirkevni tématikou a stavby pro spolkovou &innost.

Pfipustné vyuziti kromé dopravni a tech. infrastruktury je drobna architektura, vefejné
prostranstvi a zelen, které spoluvytvari vnéjSi prostor stavby.

V pfipadé zastavby v plochach OX je z dlvodu funkéniho vyuziti odliSného od bydleni
pfipustné takové hmotové feseni, kterym se zastavba vymezuje viéi svému umisténi, tj. je
pfipustné vySkové prevySeni okolni zastavby, akcentovani polohy. Umistovani mobilheim(
nelze pfipustit z podstaty, Ze se jedna o ,neplvodni“ charakter zastavby, tj. vyraz staveb je
cizi od tradi¢nich forem zastavby.

Vefejna prostranstvi
vSeobecna

PU

Podminky vyuziti pro plochy PU vychazi z definice uvedené v ust. §7 vyhl. &. 501/2006 Sb.
Dle ust. §34 zak. ¢. 128/2000 Sb. jsou vefejnym prostranstvim ,v8echna namésti, ulice,
trzisté, chodniky, vefejna zeleri, parky a dalsi prostory pfistupné kazdému bez omezeni, tedy
slouzici obecnému uZzivani, a to bez ohledu na viastnictvi k tomuto prostoru.“ Obecné plati,
Ze vefejna prostranstvi umoznuji socialni kontakt, jehoZz podoba muze byt verbalni i
nonverbalni. Vyznam vefejného prostranstvi mize byt spole¢ensky (komunikace), komeréni
(obchod), rekreacni (odpocinek), pietni &i vzajemna kombinace. Vyznam vefejného
prostranstvi souvisi rovnéz s funkci jednotlivych staveb, pfed kterymi se nachazeji
(urbanisticka hierarchie vefejného prostranstvi). Napf. vefejné prostranstvi pfed stavbami
ob&anské vybavenosti ma vySSi vyznam nez vefejné prostranstvi v obytné ulici. Jako
pfipustna cinnost je navrzena obc¢anska vybavenost slucitelna s uUcCelem vefejnych
prostranstvi napf. umisténi drobné architektury, mobiliafe v plochach vefejnych prostranstvi.

Drobna architektura a zelen spoluvytvafi pfip. uruje vyznam vefejného prostranstvi. Cilem je
podporovat rozvoj kulturnich a civilizaCnich hodnot v Uzemi bez nutnosti vymezovani
specifickych ploch a pofizovani zmén UP. Tyto podminky jsou stanoveny z diivodu moZnosti
vytvareni kvalitnich vefejnych prostranstvi vybavenych informa&nimi zafizenimi, mobiliafem
apod. Vylou€eny jsou &innosti, zafizeni a stavby, kdy by dochazelo k nezadoucimu stietu
funkci a k snizovani kvality prostfedi.

Soucasti vefejnych prostranstvi kromé& mobiliafe mohou byt drobné stavby (napf. altan,
zvonicka aj.) do 25 m2, jednopodlazni s vySkovym omezenim do 4 m.

Vyroba drobna a
sluzby

VD

Podminky vyuZiti pro plochy VD vychazi z definice uvedené v ust. §11 vyhl. €. 501/2006 Sb.
Hlavni funkci je drobna vyroba, ktera je slulitelnd s bydlenim a neni nutné stanoveni
zvlastnich podminek v izemi pro jeji umisténi.

Jako pfipustna ¢innost kromé dopravni a tech. infrastruktury jsou uvedeny &innosti pfimo
souvisejici s vyrobou, tj. skladovani, administrativa, ob¢anské vybaveni (obchodni prodej,
vyvoj, vzdélavani), zelen. Za u¢elem zabezpeceni arealu pfed vstupem nepovolanych osob,
ochranou majetku a zdravi se umozfiuje oplocovani.

Pozadavek umisténi FTVE na stfeSnim plasti sleduje jednak ucelné vyuziti stavby, resp.
Uzemi, tak redukci zabort ZPF a rozs$ifovani ploch tech. infrastruktury na Gkor ploch jinych.

S ohledem na velikost sidla a polyfunkéni vyuziti je jako soucast plochy umoznéno bydleni o
2 bytovych jednotkach, ¢imz je sledovana podpora trvalého bydleni tak, aby v ploSe VD bylo
umozneéno bydleni vliastnika stavby / provozovatele.

Na pozemku se pfipousti realizace stavby z modull (kontejnerova vystavba) za pfedpokladu
vhodného architektonického ztvarnéni s ohledem na charakter okolni zastavby a funkéni
vyuziti. Pozadavek umisténi FTVE na stfeSnim plasti sleduje jednak ucelné vyuziti stavby,
tak redukci zabora ZPF a rozSifovani ploch tech. infrastruktury na ukor ploch jinych (zelen
zahrad, vefejnych prostranstvi). Vylou¢eny jsou ¢innosti, zafizeni a stavby, kdy by dochazelo
k nezadoucimu stfetu funkci a k sniZzovani kvality prostfedi. Umistovani mobilheim( nelze
pfipustit z podstaty, Ze se jednd o ,neplvodni” charakter zastavby, tj. vyraz staveb je cizi od
tradi€nich forem zastavby.

Priloha €. 3

str. 46 /70




€. zakazky 01_23

Uzemni plan Malhotice datum 06/2024

Podlaznost 1+podkrovi - zohlednuje objemové feSeni stavajici okolni zastavby.

Koef. zastavénosti max. 0,85; koef. zelené min. 0,1 — plochy zahrnuji samostatné stojici
budovy ¢&i tvofi skupinu budov v zastavéném Uzemi na pozemcich s hustsi formou zastavby.
Vyskova hladina max. 10 m - zohledfuje objemové feSeni stavajici zastavby v arealu byv.
zemédél. farmy a mozZnost realizace nové zastavby halovych objektd vé. pristaveb a
stavebnich Uprav s tim, Ze je omezend vySka zastfedeni / atiky.

V pfipadech, kdy je pouzit koeficient zastavénosti, zahrnuje tato hodnota plochu vsech
vlastnich staveb (hlavnich, vedlejSich, doplfikovych) a je stanoven tak, aby bylo mozné
ucelné vyuzit aredl vyroby pro danou &innost s tim, ze je pozadovano realizovat min. 15 %
zelené z celkové rozlohy Uzemi z divodu moznosti zasakovani destovych vod a vysadby
izolaéni zelené.

Zemédélska a lesnicka
vyroba

vz

Podminky vyuziti pro plochy VZ vychazi z definice uvedené v ust. §11, odst. 3, pism. f) vyhl.
€. 501/2006 Sb. a souc€. sleduji vicelu€elové vyuziti tzemi tak, aby kromé& hlavni napiné byly
umoznény dalSi &innosti souvisejici s podnikanim (neruSici vyroba; ob&anské vybaveni
komeréni za Ucelem prodeje produktd vyroby). Na pozemku se pfipousti realizace stavby z
modulli (kontejnerova vystavba) za prfedpokladu vhodného architektonického ztvarnéni s
ohledem na charakter okolni zastavby a funkéni vyuziti. Vyroba el. energie z obnovitelnych
zdroji v FTVE je pfipustna pouze na konstrukci stavby, tj. na stfeSe. Dlvodem je ucelné
vyuzivani zastavéného uzemi a ploch pozemk.

Nepfipustné vyuziti plochy zohledriuje Uzemni limity. V plochach VZ se nepfipousti
umistovani bioplynovych stanic. Dlvodem je poloha ploch vyroby ve struktufe sidla a
skuteCnost, Ze je nezadouci v blizkosti stavajicich objektli pro bydleni umoznit vyuzivani
biomasy k vyrobé energie (bioplynova stanice) v&. souvisejiciho narlistu dopravy. Cilem je
tedy ochrana zZivotniho prostfedi a vefejného zdravi. Vylou€eny jsou tedy &innosti, zafizeni a
stavby, kdy by dochazelo k nezadoucimu stfetu funkci a k sniZzovani kvality prostiedi.

Stanovena podlaznost zohlednuji objemové feseni stavajici zastavby. PoZzadovany koeficient
zelené se stanovuje z dlvodu zapojeni zastavby do krajiny. Zastavba v plo$e pro vyrobu je
typologicky odliSnou stavbou (halova zastavby) od pfeviadajiciho bydleni. Z toho divodu je
pfipustné pouzit jiné formy zastavby a architektonickych prvk( odliSnych od forem pro
bydleni.

Vodni hospodafstvi

™

Podminky vyuZiti pro plochy TW vychazi z definice uvedené v ust. §10, odst. 3 pism. b)
vyhl. €. 501/2006 Sb. Z dGvodu odliSeni tech. infrastruktury uréené pro vodni hospodarstvi
(vodovody a kanalizace) od jinych forem infrastruktury se vymezuje plocha vodniho
hospodafstvi.

Pfipustné vyuziti je dalSi souvisejici infrastruktura v&. dopravni obsluhy. Soucasné se
pfipousti opatfeni na ochranu Uzemi pfed Uc€inky pfirodnich katastrof za ucelem ochrany
zdravi, majetku a krajiny. Moznosti oploceni jako pfipustna €innost je sledovana ochrana
Uzemi tech. zafizeni jako napf. plochy pro jimani ¢i akumulaci pitné vody (mistni vodni
zdroje, vodojem). Vylou€eny jsou Ccinnosti, zafizeni a stavby, kdy by dochazelo k
nezadoucimu stfetu funkci a k snizovani kvality prostfedi.

Podlaznost 1+0, vySkova hladina max. 5 m — zohlednuje nizkopodlazni charakter zastavby
v ploSe TW, kdy se nepfedpoklada vyssi podlaznost.

Energetika

TE

Z davodu odliseni tech. infrastruktury uréené pro energetiku od jinych forem infrastruktury
se vymezuje plocha vodniho hospodafstvi. Podminky vyuziti pro plochu TE vychazi z
definice uvedené v ust. §10 vyhl. 501/2006 Sb., které jsou pfiméfené upraveny k vyznamu
ploch a jejich zpusobu vyuziti v souladu s ust. §3, odst. 4 vyhl. 501/2006 Sb. Plochy TE
jsou urceny pro stavby pro energetiku - el. vedeni, plynovodni sit a souvisejici stavby a
zafizeni (napf. trafostanice, regulacni stanice aj.).

Moznosti oploceni jako pfipustna cinnost je sledovana ochrana tech. zafizeni pred
poskozenim a zabranéni vniknuti nepovolanych osob.

Technicka
infrastruktura jina

X

Podminky vyuziti pro plochy TX vychazi z definice uvedené v ust. §13 vyhl. ¢. 501/2006 Sb. s
pfihlédnutim k ust. §3, odst. 4 vyhl. ¢. 501/2006 Sb. HI. vyuzitim je ochrana zastavéného
Uzemi proti povodnim (zadrzovani vodnich srazek, retence).

Soucasti mohou byt vodni plochy a vodni toky (navodni €ast hrazi); dopravni infrastruktura
(ucelové komunikace), tech. infrastruktura (vyusté, pozeraky aj.).

Oploceni se nepfipousti s ohledem na zjisténi pfistupu k vodnim plocham.

Doprava silni¢ni

DS

Podminky vyuziti pro plochu DS vychazi z definice uvedené v ust. §9, odst. 3, pism. b) vyhl.
¢. 501/2006 Sb., které jsou pfimérené upraveny k dopravnimu vyznamu ploch a jejich
zplsobu vyuziti. Plochy DS jsou obecné vymezené zejména pro dalnice, rychlostni
komunikace, silnice 1., Il. a lll. tf. pro mezistatni, dalkovou dopravu a dopravu mezi okresy.
Pfipustné ¢&innosti jsou nekonfliktni ¢innosti vaci prevazujici funkci. Umisténi drobné
architektury v plochach dopravy silniéni jako pfipustna cinnost je stanovena z davodu
moznosti vytvareni kulturnich hodnot a krajinotvorby.

Vefejné prostranstvi je pfipusténo z dlivodu, Ze silnice prochazi zastavénym uzemim, kde se
misi ¢innost dopravy s vefejnym prostranstvim. Z toho divodu je mozno v plochach dopravy
umistit technickou infrastrukturu, ktera mimo zastavéné Uzemi napf. kFizi silnice v pfipadé
kabelového / trubniho vedeni. Vylou€eny jsou €innosti, zafizeni a stavby, kdy by dochazelo k
nezadoucimu stfetu funkci a k snizovani kvality prostfedi.
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Doprava
v§eobecna

DU

Podminky vyuziti pro plochu DU vychazi z definice uvedené v ust. §9, odst. 3, pism. g) vyhl.
¢. 501/2006 Sb., které jsou pfiméfené upraveny k dopravnimu vyznamu ploch a jejich
zplsobu vyuziti. Plochy DU jsou uréeny pro mistni a U¢elové komunikace bez rozliseni, tj.
na Uzemi obce. Pfipustné ¢innosti jsou nekonfliktni ¢innosti viici prevazujici funkci a jedna se
o tech. infrastrukturu, vefejna prostranstvi, zelef, drobnou architekturu.

Zelen — zahrady a
sady

Y74

Podminky vyuZiti pro plochy ZZ vychazi z definice uvedené v ust. §3, odst. 7a, pism. c) vyhl.
€. 501/2006 Sb. Sidelni zeleh tvofi pfedevS§im samostatné vymezené plochy zelené v
zastavéném Uzemi, resp. pfi okraji zastavéného Uzemi. Tato zelen je v Uzemi
reprezentovana v pfevazné mife soukromymi zahradami a sady na pozemcich jednotl.
staveb. Jako pfipustné vyuziti se umoznuje oplocovani, dopravni a tech. infrastruktura (napft.
vodovod pro zavlazovani, U€elové komunikace pro obhospodafovani). V plochach sidelni
zelené Ize umistit stavby pro zemédélstvi &i rekreaci tak, jak je uvedeno ve vyroku s tim, ze
max. zastavénost pozemku je max. 10 %. Pudorysna velikost staveb zohledriuje existenci
stavajicich staveb v plochach zahrad. Umistovani mobilheiml nelze pFipustit z podstaty, ze
se jedna o ,neplvodni“ charakter zastavby, tj. vyraz staveb je cizi od tradi¢nich forem
zastavby.

Zelen sidelni ostatni

ZS

Podminky vyuziti pro plochy ZS vychazi z definice uvedené v ust. §3, odst. 7a, pism. e) vyhl.
¢. 501/2006 Sb. Sidelni zeleri tvofi predevS§im samostatné vymezené plochy vefejné
pfistupné zelené plnici funkci ochranou / izola¢ni, pfip. se jedna o plochy se stavajici tech.
infrastrukturou neumoznujici jiné vyuziti. Jako pfipustné vyuziti se umozhuje vefejné
prostranstvi, dopravni a tech. infrastruktura (napf. vodovod pro zavlazovani, ucelové
komunikace pro obhospodafovani, parkovisté aj.) v&€. vefejné infrastruktury ob&anského
vybaveni (détské hfisté). Rovnéz umisténi drobné architektury je v plochach sidelni

zelené pripustna ¢innost, ¢imz je podporovan rozvoj kulturnich a civilizanich hodnot v Uzemi
bez nutnosti vymezovani specifickych ploch a pofizovani zmén UP.

Zelen — parky a
parkové upravené
plochy

ZP

Podminky vyuZiti pro plochy ZP vychazi z definice uvedené v ust. §3 vyhl. 501/2006 Sb.
Parkové upravena zelen tvofi samostatné vymezené plochy zelené v zastavéném uzemi,
resp. pfi okraji zastavéného uzemi slouzici vefejnosti. Jedna se o vyhrazené plochy slouzici
ke kazdodenni rekreaci obyvatel. Plochy parku spole¢né s vefejnym prostranstvim umoznuiji
socialni interakci v neutralnim prostoru, pro které je ucelné vytvofit podminky v Gzemi k jejich
existenci. Soucasti ploch ZP mohou byt veferjna prostranstvi, vodni plochy, toky.

V plochach parkl je pfipustna vystavba objektt ob&anské vybavenosti o podlaznosti 1+0
vySkové omezenych na 5 m tak, aby byla potlacena vici okolni zastavbé. V ploSe se
pfipousti realizace stavby z modull (kontejnerova vystavba) za predpokladu vhodného
architektonického ztvarnéni s ohledem na charakter zastavby.

Zelen krajinna

ZK

Podminky vyuziti pro plochy ZK vychazi z definice uvedené v ust. §3, odst. 7a, pism. f) vyhl.
€. 501/2006 Sb. a §18 odst. 5 stavebniho zakona, kdy z dlvodu charakteru ¢lenéni
nezastavéné krajiny liniovymi €i ploSnymi pasy zejména dfevinné vegetace, vznikla potfeba
rozdélit zele na sougast PUPFL (plochy lesni), zelefi zvlastniho uréeni (biocentra USES) a
zelef ostatni (krajinna zelen). Krajinna zeleri tak podporuje migraéni prichodnost, brani
erozi, zadrzuje vodu a je biotopem pro volné Zijici zivoCichy.

Vefejna technicka (potrubni / kabelové vedeni distribuéni sité, telekomunikaci) ¢i dopravni
(ucelové komunikace) infrastruktura neni konfliktni funkci a je pfipustna. Moznost realizace
malych vodnich ploch je stanoveno z duvodu zvySeni retence vody v krajiné. Umisténi
drobné architektury v plochach krajinné zelené jako pfipustna cinnost je stanovena z davodu
krajinotvorného feSeni a rozvoje kulturnich hodnot. Z divodu zaji$téni podminek v tzemi pro
existenci krajinné zelené a jeji ochrany pfed zni€enim (napf. okusem zvéfe) je stanovena
podminka podminéné pfipustného oploceni. V pfipadé pfimé navaznosti pozemkd na
stavajici PUPFL je pfipustna zména druhu vyuziti, tj. zalesnéni.

Vylou€eny jsou ¢innosti, zafizeni a stavby, kdy by dochazelo k nezadoucimu stfetu funkci a k
snizovani kvality prostredi.

Byly vylou€eny stavby, ¢innosti a zafizeni v souladu s §18, odst. 5 stavebniho zakona. Za
ucelem ochrany krajinného razu a pfirodnich hodnot se vylu€uji vSechny €innosti tak, jak je
uvedeno v textové asti vyroku kap. A/l.6a, aby se zabranilo fragmentaci krajiny vystavbou a
intenzifikaci urbanizace v nezastavéné ¢asti krajiny a byla umoznéna prichodnost krajinou
pro organismy a zachovana pfirodé blizka stanovisté.

Na plochach ZK zahrnujici biotechnickou zelen je vylou¢ena vyroba el. energie z
obnovitelnych zdroji (napf. FTVE, vétrné elektrarny aj.). Nezastavéna c¢ast krajiny, jejiz
soucasti je krajinna zeleri, ma ekostabilizaéni vyznam a je citliva na zmény v Uzemi z
dlvodu charakteristickych vizualnich znaka (krajinny pokryv). Severnim a jiznim okrajem
feSeného Uzemi prochazi dalkovy migraéni koridor velkych savcl [1]; v severni ¢asti uzemi
je ptitomna regionalni uroveri USES. Jednou z republikovych a krajskych priorit je ,ve
vefejném zajmu chranit a rozvijet prirodni hodnoty, chranit ekologickou funkci krajiny vc.
krajinnych prvkd pfirodniho charakteru a rozvojové zaméry umistovat do co nejméné
konfliktnich lokalit.“ Za U¢elem ochrany krajinného razu a pfirodnich hodnot se vylucuji
vSechny ¢innosti tak, jak je uvedeno v textové asti vyroku, aby se zabranilo fragmentaci
krajiny vystavbou a intenzifikaci urbanizace v nezastavéné Casti krajiny a byla umoznéna
prichodnost krajinou pro organismy.
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Plochy vodni a
vodnich tok0

WT

Podminky vyuziti pro plochy WT vychazi z definice uvedené v ust. §13, odst. 3, pism. b) vyhl.
€. 501/2006 Sb. Nad ramec vyhlasky s odkazem na zak. €. 254/2001 Sb. jsou definovany
stavby pro vodni hospodafstvi jako pfipustné vyuziti v ploSe. Technicka ¢&i dopravni
infrastruktura (napf. pfemosténi / lavka, distribuéni vedeni pro energetiku aj.) slucitelnd s
funkci vodnich ploch / tokd neni konfliktni funkci a je pfipustna. Vodni linie (vodni
spoledenstva), zelefi (doprovodné brehové porosty) mohou byt sou&asti prvkt USES, ktery je
rovnéz pripustny. Vylou¢eny jsou cinnosti, zafizeni a stavby, kdy by dochazelo k
nezadoucimu stfetu funkci a k snizovani kvality prostfedi.

Byly vylou€eny stavby, Cinnosti a zafizeni v souladu s §18, odst. 5 stavebniho zakona.
Uzemi je migraéné vyznamné pro organismy (pfitomnost skladebnych prvka USES) a
nezastavéna ¢ast krajiny je citlivda na zmény v Uzemi z dlvodu charakteristickych vizualnich
znakd (krajinny pokryv zastoupeny plochami orné pudy, travnich porostl, lesa, vodstvem).
Osy vodnich linii umoznuji migraéni prostupnost pro organismy. Jednou z republikovych a
krajskych priorit je ,ve vefejném zajmu chranit prirodni hodnoty a ekologickou funkci krajiny a
umoZnit migracni prostupnost®. Za ucelem ochrany krajinného razu a pfirodnich hodnot se
vyluéuji vSechny ¢innosti tak, jak je uvedeno v textové ¢asti regulativu funkéni plochy WT,
aby se zabranilo fragmentaci krajiny vystavbou a intenzifikaci urbanizace v nezastavéné c¢asti
krajiny a byla umoznéna prichodnost krajinou pro organismy a zachovana pfirodé blizka
stanovisté.

Plochy zemédélské
vSeobecné

AU

Podminky vyuziti pro plochy AU vychazi z definice uvedené v ust. §14, odst. 3, pism. a)
vyhl. €. 501/2006 Sb. a §18 odst. 5 stavebniho zakona s pfihlédnutim k mistnim
podminkam a stanovené urbanistické koncepci.

Podminky ploch AU umoziiuiji realizaci prvkd Planu spoleénych zafizeni z KPU. Technicka
¢i dopravni infrastruktura (napf. hospodarské cesty, zavlazovaci systémy, protipovodriové a
protierozni opatfeni aj.) neni konfliktni funkci a je pfipustna na plochach ZPF. Moznost
realizace malych vodnich ploch je stanoveno z diivodu zvySeni retence vody v krajiné.

Umisténi drobné architektury, vysadba zelené v plochach zemédélskych, jako pfipustna
¢innost je stanovena z divodu krajinotvorného Ffeseni, zvySeni ekologické stability krajiny a
rozvoj civilizaénich hodnot.

V plochach AU se nepfipousti umistovani bioplynovych stanic a velkokapacitnich skleniku
pro zemédélstvi. Pozadavkem je sledovana ochrana Zivotniho prostfedi a ochrana krajiny.
Vylou€eny jsou tedy Cinnosti, zafizeni a stavby, kdy by dochazelo k nezadoucimu stfetu
funkci a k snizovani kvality prostfedi. Byly vylou¢eny stavby, ¢innosti a zafizeni v souladu s
§18, odst. 5 stavebniho zakona a to tak, ze v plochach AU je prioritou ochrana pfirodnich
hodnot (ZPF) a primarni vyroba (zemédélska produkce), ktera je neslucitelna s rekreaci Ci
hospodariskym vyuzitim nezastavéné krajiny.

Na plochach AU zahrnujici vysokobonitni puadni fond je vylou¢ena vyroba el. energie z
obnovitelnych zdroja (napf. FTVE, vétrné elektrarny aj.). Hlavni funkci je primarni vyroba.
Jednou z republikovych a krajskych priorit je ,ve verfejném zajmu chranit kvalitni zemédélské,
pfedevsim orné pudy a ekologickou funkci krajiny”. Za ucelem ochrany krajinného razu a
pfirodnich hodnot se vylucuji vSechny innosti tak, jak je uvedeno v textové ¢asti vyroku kap.
A/l.6 tak, aby se zabranilo fragmentaci krajiny vystavbou a intenzifikaci urbanizace v
nezastavéné ¢asti krajiny na Ukor ZPF a byla umoznéna priichodnost krajinou pro organismy
a zachovana pfirodé blizka stanovisté.

Plochy lesni
v§eobecné

LU

Podminky vyuziti pro plochy LU vychazi z definice uvedené v ust. §15 vyhl. ¢. 501/2006 Sb.
a §18 odst. 5 stavebniho zakona. Technicka ¢i dopravni infrastruktura (lesni cesty),
protierozni opatfeni, stavby pro lesnictvi a myslivost tj. ¢innosti slucitelné s funkci lesa nejsou
konfliktni funkci a jsou pfipustné. Moznost realizace malych vodnich ploch je stanoveno z
davodu zvySeni pfirozené retence vody v krajiné. Les v obecné roviné (bez rozliSeni biotopu)
mlze byt sougasti USES. Umisténi drobné architektury v plochach lesnich jako pfipustna
¢innost je stanovena z divodu krajinotvorného feSeni a moznosti vytvareni kulturnich hodnot
v nezastavéném uUzemi. Vylou€eny jsou c&innosti, zafizeni a stavby, kdy by dochazelo k
nezadoucimu stfetu funkci a k snizovani kvality prostfedi.

Byly vylouceny stavby, ¢innosti a zafizeni v souladu s §18, odst. 5 stavebniho zakona.
Vylou€ena je vyroba el. energie z obnovitelnych zdroja (napf. FTVE, vétrné elektrarny aj.).
Stanoveny regulativ pro plochy LU sleduje ochranu pfirodnich hodnot. Pozemky PUPFL jsou
soudasti USES; Gzemi je migraéné& vyznamné pro organismy. Nezastavéna &ast krajiny je
citlivd na zmény v Uzemi z dlvodu charakteristickych vizualnich znakd (krajinny pokryv). Z
hlediska zatfidéni biotopu se jedna o pfirodni biotop L3.3B (100) — karpatské dubohabfiny
[1], tj. lesni klimaxova spoleCenstva. Jednou z republikovych a krajskych priorit je ,ve
vefejném zajmu chranit a rozvijet pfirodni hodnoty a rozvojové zaméry umistovat do co
nejméné konfliktnich lokalit.“ Za ucelem ochrany krajinného razu a pfirodnich hodnot se
vyluéuji v8echny ¢innosti tak, jak je uvedeno v textové Casti vyroku kap. A/l.6 tak, aby se
zabranilo fragmentaci krajiny vystavbou a intenzifikaci urbanizace v nezastavéné &asti krajiny
a byla umozZnéna priichodnost krajinou pro organismy a zachovana pfirodé blizka stanovisté.
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Plochy pfirodni
vSeobecné

NU

Podminky vyuziti pro plochy NU vychazi z definice uvedené v ust. §16 vyhl. €. 501/2006 Sb.
a v ust. §18 odst. 5 stavebniho zakona. Plochy NU zahrnuiji biocentra USES — jedna se o
uzemi s vyskytem pfirodé blizkych stanovist, které zahrnuji rozdilna spole€enstva v¢.
vodnich ploch a tokG. MozZnost realizace drobnych staveb je stanovena z davodu
krajinotvorby. Podmin&né pFipustné je oploceni pro zaloZeni a ochranu USES a to na dobu
Gasové omezenou. Realizaci vefejné infrastruktury (napf. hospodafska komunikace, zemni
vedeni / potrubi aj.), ktera je slugitelna s funkci USES, je v odiivodné&nych pfipadech mozné
pfipustit. Vylou€eny jsou Cinnosti, zafizeni a stavby, kdy by dochazelo k nezadoucimu stfetu
funkci, k snizovani kvality prostfedi, fragmentaci krajiny vystavbou a intenzifikaci urbanizace
v nezastavéné Casti krajiny.

Z diivodu zajisténi podminek v Gzemi pro realizaci USES a jeji ochrany pfed zni¢enim (napf.
okusem zvéfe) je stanovena podminka podminéné pfipustného oploceni.

Byly vylou€eny stavby, €innosti a zafizeni v souladu s §18, odst. 5 stavebniho zakona a to
tak, Ze v plochach pfirodnich je prioritou ochrana pfirodnich hodnot, ktera je nesluditelna s
rekreaci Ci hospodarskym vyuzitim nezastavéné krajiny v€. vyroby el. energie z
obnovitelnych zdroji (napf. FTVE, vétrné elektrarny aj.). Nezastavéna cast krajiny, ktera je
soudasti USES, je citlivda na zmény v Uzemi z diivodu zachovani ekotypové vazanych
spoleCenstev.

Naplni USES je umoznéni prachodnosti krajinou pro organismy a zachovani pfirodé blizkych

stanovist pro existenci druhd. Jednou z republikovych a krajskych priorit je ,ve vefgjném
zajmu chranit a rozvijet prirodni hodnoty, chranit ekologickou funkci krajiny v¢. Krajinnych
prvkl pfirodniho charakteru a rozvojové zaméry umistovat do co nejméné konfliktnich
lokalit.“ Za u¢elem ochrany krajinného razu a pfirodnich hodnot se vylu€uji vSechny innosti
tak, jak je uvedeno v textové Casti vyroku kap. A/l.6a, aby se zabranilo fragmentaci krajiny
vystavbou a intenzifikaci urbanizace v nezastavéné <&asti krajiny a byla umoznéna
prichodnost krajinou pro organismy a zachovana existence pfirodé blizkych stanovist.

Plochy smisené
nezastavéného
uzemi vSeobecné

MU

Podminky vyuziti pro plochy MU vychazi z definice uvedené v ust. §17 vyhl. ¢. 501/2006
Sb. a §18 odst. 5 stavebniho zakona s pfihlédnutim k mistnim podminkam a charakteru
uzemi. Funkéni plochy MU jsou vymezeny v nezastavéném uUzemi a zahrnuji pfevazné
trvale travni porosty pfip. pozemky PUPFL, ZPF, vodnich ploch bez rozliSeni hlavni funkce,
tj. z davodu michani funkci (dfeviny, travni porosty, pfip. drobné vodni toky &i plochy) neni
ucelné rozdéleni na samostatné plochy.

Podminky ploch MU umoziiuji realizaci prvkil Planu spoleénych zatizeni z KPU. Plochy MU
jsou z hlediska pravniho stavu vétSinou zastoupeny druhem pozemku ,travni porost.“ Na
plochach MU se umoznuje hospodarska ¢innost (péstebni, chovatelstvi). Z toho dlivodu se
rovnéz pripousti moznost oplocovani. Technicka ¢i dopravni infrastruktura (napf.
hospodarské cesty, zavlazovaci systémy, protipovodriové a protierozni opatfeni aj.) neni
konfliktni funkci a je pfipustna na plochach MU. MozZnost umisténi drobné architektury je
stanoveno z divodu krajinotvorného feseni a rozvaoiji civilizaénich hodnot.

Nezastavéna ¢&ast krajiny je citlivd na zmény v Uzemi z dlvodu charakteristickych
vizualnich znakl (krajinny pokryv). Z toho duavodu se v plochach MU vyluéuji stavby,
¢innosti a zafizeni branici vizualni prachodnosti ¢i naruSujici krajinnou strukturu. Za to je
povazovano i ploSné zalesnéni travnich porostu.

Za ucelem ochrany krajinného razu a pfirodnich hodnot se v souladu s §18, odst. 5
stavebniho zakona vylu€uji vSechny Cinnosti tak, jak je uvedeno v textové €asti vyroku kap.
A/l.6a, aby se zabranilo fragmentaci krajiny vystavbou a intenzifikaci urbanizace v
nezastavéné &asti krajiny a byla umoZnéna vizualni prdchodnost krajinou.

A/l.7. — Vyhodnoceni vymezeni verejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatieni, staveb
a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k
pozemkim a stavbam vyvlastnit

(1) Jako vefejné prospésné stavby s moznosti vyvlastnéni jsou navrzeny:
VT.E2(ZUR), VT.E26(ZUR) - stavba technické infrastruktury: el. vedeni 400 kV

Vefejna prospésnost pro uvedené zaméry vyplyva z §170 stavebniho zakona. V pfipadé koridoru tech. infrastruktury
spociva vefejny zajem ve zkvalitnéni dodavky el. energie. Jedna se o zaméry z nadfazené dokumentace (PUR CR,
ZUR OK), které jsou v UP zpfesnény na parcelni kresbu.

(2) Jako vertejné prospésné opatfeni s moznosti vyvlastnéni byly navrzeny plochy pro ochranu a rozvoje pfirodnich

hodnot:

VU.RK1543(ZUR)_59, VU.LBC2_22 az 27, VU.LBC4_28 — biocentrum USES k zaloZeni (vytvofeni podminek
pro existenci pfirozenych spoleenstev)
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VU.LBK1_14, 38 az 40, VU.LBK2_13, 60, 61, 76, VU.LBK4_36, VU.LBK6_41, VU.LBK7_19, 44, 49, 58,
VU.LBK8_58, VU.LBK9_67 az 74, VU.LBK11_75 — biokoridor USES k zaloZeni (vytvofeni podminek pro
migraci organismu)

Vetejna prospésnost pro prvky USES vyplyva z §170 stavebniho zakona. U&elem je zaji$téni podminek pro
existenci pfirozenych spole€enstev (biocentra) a migraci organism( v SirSich Uzemnich vztazich, ochranu
pfirody a krajiny pfed znehodnocenim lidskou Cinnosti a zvySeni biodiverzity krajiny. V pfipadé zaméru s
oznadenim ,ZUR* vyplyva vefejna prosp&snost ze ZUR OK.

(3) Plochy k zajistovani obrany a bezpec&nosti statu, plochy pro asanace nebyly navrhovany.

Pozn.: vymezeni VPS, VPO definovano v kap. A/l.7 vyroku; souvisejici vykres ¢. A/IL.3

A/l.8 — Vymezeni verejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které lez uplatnit
predkupni pravo, s uvedenim v €i prospéch je predkupni pravo ziizovano, parcelnich cisel
pozemku, nazvu katastralniho izemi a pripadné dalSich udaji podle §8 katastralniho zakona

(1) UP nevymezuje zadné vefejné prospésné stavby a vefejna prostranstvi s moznosti pfedkupniho prava.

A/1.9 — Vyhodnoceni stanoveni kompenzaénich opatieni podle §50 odst. 6 stavebniho zakona

(1) Vzhledem ke skutecnosti, ze dotéeny organ neuplatnil pozadavek na vyhodnoceni vlivi na Zivotni prostfedi a
vylou€il vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti soustavy Natura 2000, nebyl ani vznesen
pozadavek na feSeni kompenzacnich opatfeni.

A/l.10 — Vymezeni ploch a koridorii iuzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti v¢.
podminek pro jeho provéreni

(1) Stanovena urbanisticka koncepce ur€ila hranici maximalniho Uzemniho rozvoje s cilem zabranit rozSifovani
prijezdnich usek silnice lll. tf. S ohledem na dostateCnou kapacitu zastavitelnych ploch pro bydleni byla vymezena
plocha uzemni rezervy R.77, jejiz vyuZziti je podminéno prokazanim potreby dalSich zastavitelnych ploch pro bydleni. V
pfipadé plochy R.77 se jedna o doplnéni zastavby podél zahumenni cesty Z.65 a pfilehlého pasu zahrad.

A/l.11 — Vyhodnoceni definice pouzitych pojmi, které nejsou obsazeny v pravnich predpisech

(1) Obecné odborné pojmy uzivané v textové Casti dokumentace a jejich vyznam jsou v pfipadé pozadavku na jejich
vyklad dohledatelné:

e ve slovniku uzemniho rozvoje vefejné dostupny na webovém rozhrani MMR CR:

http://www.uur.cz/slovnik2/

e metodické pfirusce MMR CR UUR z r. 2015 ,Principy a zasady urbanistické kompozice v pfikladech* vefejné
dostupné na webovém rozhrani MMR CR:

http://www.uur.cz/default.asp?ID=4756

e ve slovnik pojmd vefejné dostupném na webovém rozhrani CVUT v Praze, katedfe urbanismu a Uzemniho
planovani:

https://vp.fa.cvut.cz/slovnik/index.php/V%C3%BDzkum_Praha:Slovn%C3%ADk

(2) V souvislosti s vylou¢enim rozdilnych vykladl u pojmu pouzitych v regulativech se na konci kapitoly uvadi jejich
definice:

Lsouvisejici“ Pojmem se zdudrazriuje pfima prfisluSnost dané stavby / €innosti / zafizeni / opatfeni k urcité funkéni
naplni tak, jak je uvedeno u jednotl. PRZV.

Lpodmiriujici* ,Podminujici“ stavby / €innosti / zafizeni / opatfeni jsou takové, které svym ucelem doplriuji zakladni
funkci.

LSlucitelny* »Souvisejici“ stavby / €innosti / zafizeni / opatfeni jsou takové, které svym u€elem souviseji se zakladni
funkei.

vyrobni sluzby” Pojmem ,vyrobni“ se uvadi druh vykonavané ¢€innosti.
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L,nevyrobni sluzby”

Pojmem ,nevyrobni“ se uvadi druh vykonavané ¢innosti.

Lkrajinna scéna*“

PFi pozorovani z rliznych mist krajiny vnimame tzv. krajinnou scénu; krajinnou scénu vnimame
staticky (napf. jako pohled z vyznamného bodu krajiny) nebo dynamicky (jako sled pohledl z
rdznych mist trasy prichodu krajinou); krajinna scéna je nositelem estetickych hodnot, tkvicich v
prostorovém uspofadani, v neopakovatelnosti a jedine€nosti panoramat, v harmonickém meéfitku a
v harmonickych vztazich krajiny

Lprechodné ubytovani”

Pojmem ,pfechodné” je konkretizovan vycet staveb a lizkova kapacita s tim, Ze s ohledem na velikost
Uzemi, souvisejici naroky na dopravni a technickou infrastrukturu je 20 IGzek maximalni pocet, ktery je
akceptovan.

Lnerusici vyroba”

Terminem se rozumi vyrobni €innosti, které bezprostfedné nesouvisi s hlavnim vyuzitim ale vzhledem
k druhu vykonavané &innosti jsou nerusici vic¢i svému okoli a je mozno je v dané ploSe akceptovat.

,mala vodni plocha*“

Cilem je umoznéni realizace vodnich ploch v krajiné (napf. rybniky, mokfadni nadrze aj.) o velikost do
2000 m?bez nutnosti provadéni zmény Gzemni planu za Géelem retence vody v krajiné. Pojmem ,mala“
se tedy oznacuje max. ploSny rozsah jedné pfip. soustavy navazujicich vodnich ploch v krajiné.
Rozsah (napf. velikost plochy 50 x 40 m) zohledriuje skute¢nost, Ze se muze jednat o soustavu
nékolika vodnich ploch fazenych na toku za sebou, jejich celkova plocha nema prekrocit tuto
stanovenou hodnotu.

»~mistni vyznam*

Pojmem ,mistni“ se v plochach s rozdilnym zplisobem vyuziti vylu€uji takové &innosti, které presahuji
svym rozsahem — pfimo (plocha, kapacita, emise) & druhotné (nadmérny narlst intenzity dopravy) —
vyznam pfesahujici hranice obce.

,drobna architektura“

Rozsah vyjmenovanych staveb, zafizeni a opatfeni zohlednuje méfitko staveb ve smyslu ,maly —
malebny.” V pfipadé sakralnich objektt se jedna o pokracovani kfestansko-Zidovské tradice a jeji
uplatfiovani v lidové architektufe v krajinném prostredi.

“

,velkoobjemova zastavba

Pojmem ,velkoobjemovy“ je charakterizovana zastavba, ktera svym méfitkem (objemem) narusuje
vnimani sidla ¢&i krajiny.

Lplosna zastavba“

Pojmem ,ploSna“ je charakterizovana zastavba, kterd svou plochu & vzajemnym uspofadanim
narusuje vnimani sidla ¢i krajiny.

wzelen”

Jedna se o zobecnéni pojmu, kterym je rozuméno at zamérné zaloZzené kompozice (stromoradi, aleje,
akcenty v krajiné) &i zelen vznikla nahodile pfirozenou sukcesi bez lidského zasahu.

,opatfeni pro ochranu

Soubor vyjmenovanych ¢innosti, opatfeni a staveb pro zadrzovani povrchové vody v krajiné za ucelem
retence, zpomaleni odtoku a snizeni U€inkd padni eroze. Smyslem je realizace takovych opatfeni bez

precy ey nutnosti zmény Uzemniho planu a podpora realizace navrhovych prvki z Planu spolecnych zafizeni
(po realizaci KPU).
i V nezastavéném Uzemi se pfipousti za GCelem ochrany krajiny a Zivotniho prostiedi, vyroby energie
”S\;ggg)l/??Spodarske stavby pro vodni hospodafrstvi

,Stavby pro zemédélstvi*

Ve vybranych plochach PRZV se pfipousti stavby pro Zivo&iSnou a rostlinnou vyrobu tak, jak je
vyjmenované ve vyroku kap. A/l.11.

,stavby pro
malozemédélstvi®

Uzemni plan umoZfuje v nezastavéném Uzemi a v zastavéném UGzemi v plochach smi$enych
nezastavéného Uzemi (zejména travni porosty) realizaci staveb pro zemédélstvi, jejichz velikost se
omezuje na 50 m2 a vyska do 7 m (u véelinG 15 m2 a vy$ka do 5 m). Davodem je jednak zamér, aby u
staveb téchto parametri nemusela byt feSena zména Uzemniho planu a soué. se brani urbanizaci
krajiny.

,malozemédélstvi“

Uzemni plan umozfiuje v izemi drobnou zemé&délskou vyrobu za G&elem samozasobitelstvi a pééi o
krajinu, tj. pfipousti ve vybranych plochach PRZV vyjmenované drobné stavby pro zemédélstvi,
chov, véelafstvi. Pojem ,maly“ tedy reguluje ,velikost* a rozsah vyroby — viz vySe ,stavby pro
malozemédélstvi“. Pojmem ,malozemédélstvi jsou rozumény ¢innosti na plochach ZPF (trvalé
kultury), které nejsou primarné uréeny pro podnikani a komeréni vyrobu (za ucelem vytvareni zisku).

“velkokapacitni skleniky
pro zemédélstvi”

Pojmem ,velkokapacitni se rozumi ploSné a objemové dimenzované stavby, jejichz méfitko
(pudorysny rozmér, vySka stavba) neodpovida charakteristickym znakim zastavby a ve kterych
probiha ve velkém objemu péstebni ¢innost.

,Stavby pro lesnictvi*

V plochach PUPFL se pfipousti umisténi souvisejicich staveb s regulaci zastavéné plochy do 30 m2 a
vys$ky do 7 m. Zamérem je podpora lesnictvi v€. souvisejiciho lesniho hospodarstvi.

,Stavby pro myslivost”

Uzemni plan umozZfiuje v nezastavé&ném tzemi (zejména PUPFL) realizaci staveb pro vykon myslivosti,
jejichz velikost se omezuje na 30 m2 a vySka do 7 m. Davodem je jednak zamér, aby u staveb téchto
parametr nemusela byt feSena zména Gzemniho planu a soué. se brani urbanizaci krajiny.

,Srubova konstrukce“

Obecné se vyluCuje vystavba novych staveb roubené konstrukce, ¢imz je sledovana ochrana civi-
lizaénich hodnot a zachovani jednotného vizualniho stylu zastavby. Stavby srubové konstrukce s pfi-
znanym plastém do exteriéru jsou nepuvodni ve vtahu ke kulturni tradici technologie stavéni v regionu
stfedni Morava. Vnaseni téchto staveb do prostoru plsobi cize a naruSuje urbanistickou jednotu.
Nejsou vylou€eny dievostavby ve smyslu nosna konstrukce stavby — vylou€eno je oplasténi bud' imitu-
jici srubovou konstrukci, pfip. masivni konstrukce hranéného ¢i nehraného feziva tvofici obvodovou
sténu.
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~mobilheim*

Za mobilheim je povazovan vyrobek plnici funkci stavby pro bydleni, rekreaci, vyrobu &i jinou funkci
bez rozliSeni, zda se jedna o mobilni typ s napravou (obytny karavan) ¢i bez napravy osazeny na po-
zemek pomoci jefabu.

,oploceni pro chov hos-
podarskych zvirat”

Nezastavéné Gzemi je soucasti hospodarsky obdélavanych pozemkd, které je mozno vyuzivat i pro
pastvu. Plochy pro pastvu je mozno oplocovat ohradniky, pasteveckymi ohradami, {j. je pfipustén urcity
typ oploceni za ucelem pastvy dobytka. VySku oploceni je nutné pfizplsobit druhu chovanych zvifat.
Jiné typ oploceni v krajiné napf. neprahledné stény bez rozdild materiala (dfevo, zdivo, beton, plech)
se nepfipousti.

,oploceni na dobu ne-
zbytné nutnou”

Pro zaloZeni, vypéstovani skladebnych prvka USES, protieroznich opatteni (zelefi pralehti apod.), ptip.
ochranu drfevin pfed okusem zvéfe je mozno provést oplocenky. Typ a doba trvani oploceni zohlednuji
ucel.

rehabilitace”

V pfipadech uvedenych ve vyrokové ¢asti se ve vybranych PRZV nepfipousti nova vystavba.
Umoznéné je pouze obnova, modernizace stavajici zastavby. V pfipadé obnovy je pozadovano
zachovani padorysného a objemového feSeni plvodni zastavby.

Lelektricka energie z
obnovitelnych zdroju*

V souladu s ust. §18, odst. 5 stavebniho zakona se v plochach nezastavéného uzemi (NU, AU, LU,
ZK, MU) vylucuje el. vyroba z obnovitelnych zdroju bez rozdil(i, zda se jedna o vefejnou infrastrukturu
¢i stavby pro individualni vyuZziti. Smyslem je ochrana nezastavéného uUzemi pfed hromadnou
vystavbou FTVE ¢i vétrnych parkl bez posouzeni konkrétnich zamérd na Sir§i Uzemi a krajinnou
scénu.

Lpodkrovi* Pojmem je rozumén ucelové vyuzitelny prostor (napf. pro bydleni, skladovani) pod Sikmou stfechou s
tim, Ze Sikma stfecha je na celém pldoryse stavby.

podlaznost Stanovena podlaznost v jednotlivych pfipadech PRZV zohlediuje stavajici okolni zastavbu a jeji

,1+0 vyskovou hladinu, resp. zamér na budouci stav (vySkové prevySeni) zastavby v pfipadé vefejnych

» 1+podkrovi* staveb ob&anského vybaveni.

»2+podkrovi*

A/l1.12 — Vyhodnoceni udaje o poctu listli izemniho planu a poc¢tu vykrest grafické casti

Obsah vykresové ¢asti vyroku napliiuje vécné pfilohu €. 7 vyhl. €. 500/2006 Sb.. Graficka ¢ast vyroku obsahuje:
A/llL1 - Vykres zakladniho &lenéni

A/Il.2 - Hlavni vykres

A/II.3 - Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci

D. Vyhodnoceni potreby vymezeni zastavitelnych ploch

(1) Obecna vychodiska

Z hlediska $irSich vztah(l se obec Malhotice nachazi v ORP Hranice, které je regionalnim centrem. Zastavéné uzemi
obce je situovano v Kele¢ské pahorkating, ve spadové oblasti Bystfice p. Hostynem - Hranice — Val. Mezifi¢i. Ukolem
uzemniho planovani je vytvaret podminky v Uzemi pro udrzitelny rozvoj odpovidajici sou€asnym potifebam. V feSeném
Uzemi se jednd piedevSim o rozvoj bydleni, lokalniho podnikéni a souvisejici infrastruktury (ob&anské vybaveni,
dopravni a technickd infrastruktura).

(2) Demograficka analyza — pro obec Malhotice
Statistické udaje: Vefejné databaze CSU [3]

V letech 2003 — 2023 realizovano (dokonéeno) 28 bytovych jednotek tj. dle charakteru obce uvazovano jako
28 rodinnych domu (dale jen ,RD®)
e Z toho vyplyva: 1,4 dokon&enych RD / 1 rok

Pocet obyvatel v r. 2003: 330

Pocet obyvatel v r. 2023: 370

Index stari: 1 (déti do 14 let : obyv. nad 65 let = 59 : 58 = 1)
e Z toho vyplyva narlst 2 obyvatel / 1 rok

Pocet bytovych jednotek pro trvalé bydleni v r. 2023: 120 bj

Pocet obyvatel v r. 2023: 370

e Z toho vyplyva v roce 2023 obsazenost: 3,1 obyvatele / 1bj

Zaver:

V obci Malhotice za uplynulych 20 let doSlo k nardstu poctu obyvatel. Index stafi je vyrovnany. Z celkového
po¢tu 120 bj je 15 bj trvale neobydlenych (z toho 2 slouzi pro rekreaci; 6 nezpusobilych pro bydleni; 7
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nevyuzivanych)[3]. Obnova stavajiciho bytového fondu a nova vystavba je pozvolna. K realizaci staveb
zahrnujici i pfestavby puvodnich objektd dochazi primérné v poctu 1,4 bj /1 rok, tj. 3 bj za 2 roku.

(3) Zastavitelné plochy

Zastavéné Uzemi je vymezeno v souladu s §58, odst. 2 stavebniho zadkona. V pavodnim UP jsou vymezeny
zastavitelné plochy pro bydleni, obéanské vybaveni, vyrobu, technickou infrastrukturu a vodni plochy, které jsou /
budou postupné vyuzivany ke svému ugelu. Vyuzito (pravni stav) ke dni vymezeni zastavéného uzemi UP je:

PRZV kéd PRZV k vyuZiti vyuZito
(ha) (ha) %
bydleni v rodinnych domech - venkovské BV 5,32 1,14 21
rekreace individualni RI 0,29 0 0
dopravni infrastruktura DS 0,45 0 0
vyroba VX 0,08 0 0
vodni plochy w 0,71 0 0
zastavitelné plochy celkem 6,85 1,14 17
Plochy pro bydleni
V pavodnim UP Malhotice byly vymezeny plochy pro bydleni:
plocha ¢&.| vyméra (ha) stav k 01.02.2024 navrh UP
vyuzito (ha) \nevyuéito (ha)
ZASTAVITELNE PLOCHA
B1 0,61 0 0,61 Nevyuzito, ¢ast plochy prevzato (0,19 ha) a vymezena jako Z.5; ¢ast plochy
(0,42 ha) vypusténo s §102, odst. 3 stavebniho zakona.
B3 0,49 0,17 0,32 Vyuzito ¢aste€né - v souladu s §58 stavebniho zdkona vymezeno jako
stabilizovana plocha SV; ¢ast vymezeno jako Z.6.
B5 0,32 0 0,32 NevyuZito, plocha pfevzata a vymezena jako Z.7.
B8 1,22 0,25 0,97 Vyuzito ¢aste¢né - v souladu s §58 stavebniho zakona vymezeno jako
stabilizovana plocha SV; ¢ast vymezeno jako Z.2 a Z 4.
B9 0,6 0 0,6 Nevyuzito, plocha pfevzata a vymezena jako Z.1.
B10 0,8 0 0,8 Nevyuzito, plocha pfevzata a vymezena jako Z.3 .
B11 0,56 0 0,56 Nevyuzito, plocha pfevzata a vymezena jako Z.2.
B12 0,15 0,15 -- Vyuzito ¢astené - v souladu s §58 stavebniho zakona vymezeno jako
stabilizovana plocha SV.
B13 0,57 0,57 -- VyuZzito - v souladu s §58 stavebniho zdkona vymezeno jako soucast
zastavéného Uzemi, stabilizovana plocha SV.
celkem 5,32 1,14 4,18

Celkem v pGvodnim UP Malhotice vymezeno zastavitelnych ploch pro bydleni 5,32 ha

Doposud nevyuzitych v¢. proluk 4,18 ha (79 %)
Uzemni rezerva 0,98 ha
Z toho pfevzato do navrhu UP — zastavéné uzemi 1,14 ha

- zastavitelné plochy 3,65 ha

S ohledem na stanovenou urbanistickou koncepci je rozvoj zastavby vazan pfedevSim na souvisle zastavéné uzemi
obce. Nezadoucim je prodluzovani prijezdniho useku silnice Ill. tf. a vystavba ve volné krajiné.

(4) Potreba zastavitelnych ploch

Plochy pro bydleni (zastavitelné plochy SV)

Potfeba novych bytovych jednotek souvisi s demografickym vyvojem (pfirozena migrace), migraci obyvatelstva
(vynucena migrace z davodu ekonomickych, socialnich, nabozenskych, vale€nych), opotfebovanosti bytového fondu,
nabidkou pracovnich pfileZitosti, urovni obanského vybaveni, kvalitou Zivotniho prostfedi. Demograficka prognéza
CR je negativni, jeji vyvoj neni ovéem linearni — do vypodtu vstupuje velké mnozZstvi nejistot. V okrese Prferov bylo
evidovano ke dni 31.12.2021 celkem 5.894 cizincli, v obci Malhotice jsou evidovany 2 obyvatelé s cizi statni
pfislusnosti.
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Vyhodnoceni potieby rozvoje pro bydleni

pocet obyv.

pocet bytovych jednotek
priimérna obsazenost:
pocet osob v obydlenych bytech v RD:

podil osob v RD:

e potieba novych bytl

pocet lidi ve véku od 0 — 24 let:
pocet lidi ve véku 65 a vice let:
zakladni potfeba:

370
120

370/120 = 3,1 osob / 1 bj

358

358/370 x 100 = 97 %

98
56

e konverze rekreac¢nich objektll na bydleni

neobydlenost bytového fondu 2001:
neobydlenost bytového fondu 2021:

odpad:

15 z toho pro rekreaci 2
14 z toho pro rekreaci 3

-1 bj

e nevyhovujici zastavba z urbanistickych divodu

(98 — 56)/3,1= 13,5 => 14 bj

datum 06/2024

prevazuje individualni bydleni v RD

z diivodu prestavby bydleni na rekreace
narUst bj pro rekreaci o 1 bj

0 bj z divodu nevhodnosti umisténi zastavby pro bydleni

e poptavka po novych bytech vyplyvajici z nevyhovuijici struktury bytového fondu

Dle evidence CSU jsou RD v obci Malhotice dle konstrukce prevazné zdéné.

- primérna Zzivotnost dle vyhl. &. 3/2008 Sb., ocefiovaci vyhl. k zak. €. 151/1997Sb., o ocefovani majetku pro zdéné

RD je 100 let
Pocet Obdobi vystavby Prdmérné stafi
obydlenych
domii 1919 1920-1970|1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 |2001-2011 2012-2021
139 16 34 17 5 13 9 19 52,2

Obnova bytového fondu

stafi bytového fondu

obnova bytového fondu 139 RD/48 let = 2,9 => 3 bj z dlivodu obnovy / rekonstrukce bytového fondu

48 roku

e poptavka po novych bytech vyplyvaijici z divodu migrace

2003:
2023:

330 obyv.
370 obyv.

139 RD/48 let

prirGstek/Ubytek stéhovanim 2000 — 2023: + 40 obyv. => 40/3,1 = 13 bj / 20 let => 0,65 bj / 1 rok
z divodu pristéhovani

Celkova potieba byta: 14 - 1 + 3 + 0,65 = 17 bj
Z duavodu charakteru uzemi je uvazovano bydleni v rodinnych domech; bydleni v bytovych domech neni uvazovano.

Potreba zastavitelnych ploch pro bydleni

zastavena plocha budov [1]:
zastavéna plocha dle UP:

pocet budov celkem:
priimérna velikost plochy na budovu: 10,41/204 =510 m2/ 1 bj
priimérna velikost pozemku pro bydleni : 54,55 /204 = 0,27 ha/ 1 bj

e Potfeba zastavitelnych ploch pro bydleni: 17 x 0,27 = 4,59 ha

Rezerva 10 %

10,41 ha

54,55 ha

204

4,59%0,1=0,46 ha

(rezerva stanovena s ohledem na méfitko obce, charakter uzemi a vzdalenost ke spravnimu centru — spekulace s

pozemky)

Potfeba ploch pro bydleni celkem

Pocet objekt bydleni (navrh):

4,59+0,46 = 5,05 ha
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" Pocet Obsazeno | Pocet obyv.
. Popis Vyméra " Pocgt bytovych st
¢. plochy ha/1RD Pocet RD | bytovych ;
plochy plochy (ha) dom jednotek obyv. /
omu
1RD
Z1 0,33 3 3 9
Z.2 0,78 4 4 12
Z3 04 3 3 9
Z4 0,53 3 3 9
Z.5 0,19 3 3 9
Z.6 sV 1 3 3 9
z7 0,15-0.27 | 033 3 3 3,1 9
Z.63 0,21 1 1 3
Z.64 0,2 1 1 3
Z.66 1,12 8 8 24
Z.80 0,61 4 4 12
celkem 5,7 36 36 108
Zaveér:
pavodni UP rozsah nevyuzitych zastavitelnych ploch 4,18 ha
Potieba zastavitelnych ploch odhad 5,1 ha
Navrh UP Malhotice rozsah zastavitelnych ploch 5,7 ha
uzemni rezerva 1,16 ha

Predpokladana potteba zastavitelnych ploch pro bydleni byla stanoven na 5,1 ha. Ukolem Gzemniho planu je vytvofit v
obci podminky pro vyvazeny rozvoj. Byly vyhodnoceny zastavitelné plochy z ptivodniho UP obce s tim, Ze 1,14 ha bylo
vymezeno jako soucast zastavéného uzemi a 3,65 ha prevzato a vymezeno jako soucast zastavitelnych ploch.

Nad ramec feseni plivodniho UP obce je navrzeno 5,7-3,65=2,05 ha zastavitelnych ploch.

Navrh UP vychéazi tedy z koncepce plvodniho UP a na strané bydleni znamena narist 36 bytovych jednotek, coz
predstavuje teoreticky pfirlistek cca. 110 obyvatel. Navrzena bilance predstavuje dostateénou uzemni kapacitu pro
bytovou vystavbu.

E. Vyhodnoceni koordinace vyuzivani tzemi z hlediska SirSich vztahi v tzemi

(1) Resené uzemi je sougasti Olomouckého kraje. Obec Malhotice leZi v zemé&délské krajiné pfi okraji urbanistické osy
Hranice — Val. Mezifi¢i v Podbeskydské pahorkatiné. Obec nalezi administrativné do spravni plsobnosti mésta
Hranice. Hranice obce pFedstavuje jedno katastralni uzemi Malhotice (&. katastralniho Uzemi 690937) o rozloze
767,95 ha. Obec sousedi s katastralnim Uzemim Byskovice, Horni Té&Sice, Malhotice, Opatovice, Rouské, Usti,
VSechovice.

(2) Re$enym uzemim protéka vodni tok Malhoticky potok a jeho pFitoky; v Gzemi prameni Byskovicky potok. Re$ené
Uzemi nalezi do povodi feky Morava. Uzemi obce patfi do kulturni krajinné oblasti Valagského Podbeskydi s krajinou
lesozemédélskou. Pfirodné cenné biotopy jsou zachovany v nivé vodnich tokd. V Uzemi je zastoupena regionalni a
lokalni uroveri USES; uzemi je migraéné vyznamné pro velké savce.

(3) Na nadrazeny komunikaéni systém je sidlo napojeno silnici 111/4384 (Opatovice — Malhotice - VSechovice)
zajistujici dopravni obsluhu Gzemi. Obec je pfipojena na tranzitni silniéni sit v Hranicich na dalnici D1 (hranice
CR/Polsko — Ostrava — Brno - Praha). Obec lezi mimo zajmy Zelezniéni, letecké a vodni dopravy. Zastavba se
rozklada v nadmorské vySce 275 — 350 m n. m. a je umisténa podél pfirodni osy, kterou je vodni tok Malhoticky potok.
Obec je vybavena zédkladni ob&anskou vybavenosti. V&tSina ekonomicky aktivnich obyvatel obce vyjizdi za praci mimo
hranice obce [1]. Dle podkladi obce bylo evidovano v roce 2023 v obci 370 trvale zZijicich obyvatel. Hustota
obyvatelstva je 0,48 obyv./ha (prim. hustota v Olomouckém kraji je 1,37 obyv./ha) [1].

(4) Sirsi uzemni vztahy v Gzemi a navaznosti zamérd (ploch) na sousedni Gzemi obci jsou zajistény v UP Malhotice
v koordinaci s platnymi tzemnimi plany sousednich obci. Konkrétné se jedna (viz vykres B/Il.1):

obec Byskovice (k.u. BySkovice)
e koridor el. vedeni E2 - navaznost zajisténa vymezenim navrhove plochy CNZ.E2
e koridor el. vedeni E26 - v ramci zmény UP Byskovice proveéfit zajisténi podminek pro vedeni trasy
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e USES - zaji$téna navaznost trasovanim USES, vymezenim stabilizovanych ploch NU, LU, ZK, navrhovych ploch
K.19, K.75 a podminkami vyuziti PRZV

obec Horni Tésice (k.u. Horni Tésice)

e USES - zgji$téna navaznost trasovanim USES, vymezenim stabilizovanych ploch NU, LU, navrhovych ploch K.2,
K.36 a K.59 a podminkami vyuziti PRZV

e mistni komunikace (smér Horni TéSice) - navaznost zajisténa vymezenim stabilizované plochy dopravy jiné DU

obec Opatovice (k.u. Opatovice)

e silnice Ill. tf. - navaznost zaji$téna vymezenim stabilizované plochy dopravy DS
e USES - zajis$téna navaznost trasovanim USES, vymezenim stabilizovanych ploch LU, WT a podminkami vyuziti
PRzvV

obec Rouské (k.u. Rouské)

e koridor el. vedeni E2 - navaznost zajisténa vymezenim navrhové plochy CNZ.E2

e USES - zajiténa navaznost trasovanim USES, vymezenim stabilizovanych ploch NU, LU, navrhovymi plochami
K.58, K.60 a podminkami vyuziti PRZV

e cyklostezka (mistni komunikace) - navaznost zajis§téna vymezenim stabilizované plochy dopravy DU

obec Usti (k.u. Usti)

e USES - zajisténa navaznost trasovanim USES, vymezenim stabilizovanych ploch NU, WT, ZK a podminkami vyuZiti
PRzV

- vramci zmény UP Usti provéfit zajisténi podminek pro vedeni trasy biokoridoru podél Malhotického potoka

e cyklostezka (mistni komunikace) - navaznost zajis§téna vymezenim stabilizované plochy dopravy DU

obec VSechovice (k.u. VSechovice)

e koridor el. vedeni E2 - navaznost zajisténa vymezenim navrhové plochy CNZ.E2

e silnice lll. tf. - navaznost zajisténa vymezenim stabilizované plochy dopravy DS

e USES - zajisténa navaznost trasovanim USES, vymezenim stabilizovanych ploch NU, MU, WT, néavrhovych ploch
K.67 az K.74 a podminkami vyuziti PRZV

F. Vyhodnoceni splnéni pozadavkl zadani nebo vyhodnoceni splnéni pozadavku
obsazenych v rozhodnuti zastupitelstva obce o obsahu zmény uzemniho planu
porizované zkracenym postupem, popripadé vyhodnoceni souladu

F/l. Vyhodnoceni splnéni pozadavkl Zadani uzemniho planu Malhotice

(1) Na zakladé pozadavku obce Malhotice vyhotovil Méstsky Ufad Hranice, odd. tzemniho planovani jako pofizovatel
ve spolupraci s povéfenym zastupitelem navrh Zadani Uzemniho planu Malhotice, ktery byl schvalen Zastupitelstvem
obce Malhotice dne 29.05.2023 pod &.usn. UZ/4/2023/5 a je zavaznym podkladem (dale jen ,Zadani“) pro zpracovani
Uzemniho planu Malhotice.

(2) Pozadavky na fe$eni a zplisob zpracovani navrhu UP vyplyvajici ze schvaleného Zadani byly respektovany nasle-
dovné:

Pozn.: oznaceni kapitol odpovida schvalenemu Zadani.

A - Vyhodnoceni pozadavklli na zakladni koncepci rozvoje uzemi obce, vyjadiené zejména v
cilech zlepSovani dosavadniho stavu, v€etné rozvoje obce a ochrany hodnot jejiho uzemi, v
pozadavcich na zménu charakteru obce, jejiho vztahu k sidelni struktuife a dostupnosti
verejné infrastruktury
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1. Pozadavky vyplyvajici z politiky tzemniho rozvoje Ceské republiky

Z PUR CR se fe$eného Uzemi tyka koridor E3 pro dvojité vedeni 400 kV Prosenice—No$ovice s odbo&enim do el.
stanice Kletné v&. souvisejicich ploch pro rozsifeni el. stanic Prosenice, NoSovice a Kletné. Navrh UP byl vyhodnocen
vzhledem k republikovym zamérim a prioritam uUzemniho planovani s tim vysledkem, Ze jsou respektovany — viz
odivodnéni kap. A/1

2. Pozadavky vyplyvajici z izemné planovaci dokumentace vydané krajem
(1) Ze ZUR OK vyplyvaji pro feSené Uzemi nasledujici pozadavky na respektovani kritérii a podminek pro
rozhodovani o zménach v Uzemi:
- priority izemniho planovani
- cilové kvality krajiny: krajinny celek J skupina Valasské Podbeskydi (zemédélsky a lesozemédélsky typ
krajiny)
- koridor pro vedeni 400 kV NoSovice — Prosenice, prestavba stavajiciho vedeni na dvojité (kod VPS: E2)
- koridor pro dvojité vedeni 400 kV do el. stanice Kletné, odbo¢ka z vedeni Prosenice-Nosovice (kéd
VPS: E26)
- regionalni biokoridor RK 1543 (kéd VPO: RK1543)

(2) Navrh UP byl vyhodnocen v souladu se ZUR OK s tim zavérem, e navrh UP respektuje pozadavky plynouci z
dokumentace vydané krajem — viz odlvodnéni kap. A/2.

A.1.3 Pozadavky vyplyvajici z Gzemné analytickych podkladt

(1) Uzemné analytické podklady zpracované v rozsahu spravniho izemi ORP Hranice byly aktualizovany k r. 2020
(pata Uplna aktualizace). Z UAP vyplyvaji zejména pozadavky na respektovani limitli vyuZiti tzemi a jeho hodnot.
Graficka ¢ast UAP je promitnuta do vykresové &asti dokumentace (B/Il.2 Koordinaéni vykres) obsahujici limity a
hodnoty tUzemi. Zobrazeni jevli odpovida aktualnim datim. Z RURU pro spravni obvod ORP Hranice vyplyvaji pro
obec Malhotice k feSeni nasledujici stfety a problémy:

* B6 chatrajici objekt byv. zemédélského arealu

Vyhodnoceni: Jedna se o areal na JV okraji obce, kde doslo k rozsSifeni obytné zastavby. Vyroba zemédélska (chov),
resp. vyroba, ktera svymi emisemi zatéZuje okoli je vzhledem k rozsifeni bydleni zcela nevhodna. V UP je areal
vymezen jako plocha drobné vyroby (VD) — viz vykres A/ll.2, vyrok kap. A/l.6.

 B7 chétrajici objekt — pldvodni stavba pro bydleni
Vyhodnoceni: Dim &.p. 33 je uren k prestavbé za uCelem realizace vefejného prostranstvi a s autobusovou
zastavkou — v UP vymezena plocha P.78.

* B8 chatrajici objekt — ptivodni stavba pro bydleni
Vyhodnoceni: Stavba vymezena jako soucast stabilizované plochy SV.

» B9 chatrajici objekt — ptivodni stavba pro bydleni )
Vyhodnoceni: Stavba na pozemku parc.¢. 1611 — stavba byla odstranéna, jedna se o zborenisté. V UP vymezeno jako
stabilizovana plocha SV.

* B10 chatrajici objekt — puvodni stavba pro bydleni
Vyhodnoceni: Stavba &.p. 3 na pozemku st.&. 110. V UP vymezeno jako stabilizovana plocha SV.

* B11 chétrajici objekt — plvodni stavba pro bydleni )
Vyhodnoceni: Stavba byla odstranéna, jedna se o zbofenisté. V UP vymezeno jako stabilizovana plocha SV.

* ZO1 zdroj znecisténi ovzdu$i — Dalkia CR, a.s.
Vyhodnoceni: V UAP problém identifikovan v arealu zemédél. farmy na jiznim okraji. V sou¢. dobé neni subjekt
pfitomen.

» ZZ2 zdroj zapachu — Brola s.r.o., chov drubeze

Vyhodnoceni: Farmovy chov, chov ptactva je limitem vyuziti uzemi z hlediska hygienického. V plose VZ je stanoven
pozadavek na realizaci ochranné (hygienické) zelené v rozsahu 15 %. V UP neni pfipustén rozvoj zastavby jiznim
smérem.

* C4 $patny stav mistnich komunikaci, informacnich technologii, vodovodu, absence sportovist
Vyhodnoceni: Nema dopad na feSeni UP. Dopravni a tech. infrastruktura je pfipustna cinnost v PRZV. Plochy ob¢.
vybaveni pro sport vymezeny v UP dle skuteéného stavu.
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» SD3 sesuvna oblast

Vyhodnoceni: Neméa dopad na fe$eni UP. Dle informaéniho portalu CGS [2] se v Uzemi identifikovaném SD3 Z&dné
sesuvné Uzemi, resp. Uzemi nachylné k sesouvani nenachazi. Jedna se o terénni hranu s akumulaéni plochou v
udolnici drahy soustfedéného odtoku. V UP je vymezeno jako sou&ast navrhovych ploch K.32, K.18 a stabilizované
plochy MU.

* EZ48 tzemi ekolog. zatéze — Brola s.r.o., chov drubezZe
Vyhodnoceni: V evidenci MMR [14] neni registrovano jako ekologicka zatéz.

« ZA6, KA16 Stret zastavitelnych ploch s koridorem el. vedeni se ZUR

Vyhodnoceni: Koridor CNZ.E26 pro el. vedeni 400 kV je ve stfetu se stabilizovanymi plochami zemédél. vyroby VZ a
se zastavitelnymi plochami pro bydleni Z.66, Z.80. Sitka koridoru je 400 m. Stavba koridoru CNZ.E26 zahrnuje
nadzemni vedeni 400 kV se stoZary typu Dunaj ukotvenymi do ZB patek v Useku délky 4,3 km. Celkova $ifka koridoru
pro dvojité vedeni o napétové hladiné 400 kV s nosnymi stoZary tvaru Dunaj €ini 69,4 m v bézné trase, tj. cca 35 m od
osy vedeni. V grafické &asti dokumentace vykresu B/Il.2 je zobrazena osa vedeni (podlad UAP OK). K pfihlédnuti k
ose vedeni, Sifce ochranného pasma 70 m je ziejmé, Ze ke stfetu s vySe uvedenymi plochami nedochazi.

4. Uzemni studie a jiné koncepéni strategické materialy
Navrhované feSeni bylo vyhodnoceno s rozvojovymi dokumenty kraje — viz kap. A/2, odst. 3.

A.1. - Vyhodnoceni pozadavkil na urbanistickou koncepci, zejména na provéreni ploSného a
prostorového usporadani zastavéného uzemi a na provéreni moznych zmén, vé. vymezeni
zastavitelnych ploch

« urbanisticka koncepce, kompozice zobrazena v grafickych schématech. Zakl. poZadavky jsou stanoveny textové
¢asti vyroku — viz vyrok kap. A/l.3

» plosny rozvoj zohledfuje strukturu sidla. Rozvoj zastavby je sméfovan do nevyuZitych zastavitelnych ploch z
pavodniho UP a k okraji zastavéného tizemi tak, aby doslo ke sceleni tvaru sidla. Organizace krajiny vychazi jednak z
pravni stavu tak z rozvojovych dokumentt, které jsou zohlednény v feseni krajiny.

*» ploSny rozvoj — vymezeni zastavitelnych ploch zohledriuje poZzadavky obce. Potfeba vymezeni zastavitelnych ploch
pro bydleni byla vymezena k pfihlédnuti k demografickému vyvoji — viz odivodnéni kap. D. Celkem je vymezeno 5,7
ha zastavitelnych ploch pro bydleni, coz pfedstavuje nartst 36 bytovych jednotek a pfiristek cca. 110 obyvatel. Z 5,7
ha zastavitelnych ploch je 3,65 ha pfevzato z ptvodniho UP.

* hl. hodnoty v Uzemi byly identifikovany a zohledné&ny navrhem PRZV a stanovenim podminek jejich vyuZiti. Nové se
vymezuje prestavba nevyuzivaného objektu RD na vefejné prostranstvi (P.78). Za rozvoj pfirodnich hodnot je mozno
povazovat realizace pfirodé blizkych opatfeni v krajiné v rozsahu cca 71 ha.

* znéni podminek pro jednotlivé PRZV — viz vyrok kap. A/l.6a, odlvodnéni viz kap. C, podkap. A/l.6a.

« zastavéné Uzemi je vymezeno v souladu se stavebniho zakonem

* koordinace SirSich uzemnich vztah( s pfesahem na sousedni Uzemi je zajisténa. Byly provéfeny navaznosti na s— viz
od{vodnéni kap. E

* byly provéfeny pozadavky plynoucich z zadosti na zmény v Uzemi:

Tab. ¢. F-1
(c:ioz;:; Dotéené pozemky Pozadavek Zapracovani
parc. €. 1436/11, 1436/12, Vymezit jako plochu pro . . . .
1 1436/26 bydleni. Vymezena navrhova zastavitelna plocha Z.63 (SV).

Pozemky parc.¢. 1436/11, 1436/12 (ostatni plocha), 1436/26 (zahrada) jsou situovany na jihovychodnim okraji Uzemi v mistni
gasti Vapenka. V platném UP je pozemek p.&. 1436/11 a 1436/12 soudasti stabilizované plochy pfirodni; pozemek 436/26 sou-
Cast stabilizované plochy rekreace individualni.

Pozemky 1436/11, 1436/12 jsou dle Planu USES ORP Hranice soudasti lokalniho biocentra USES. Rozsifeni bydleni na shora
uvedené pozemky na ukor USES je neslugitelné se zamérem na ochranu pfirody a krajiny. Na zakladé poZadavku obce doslo k
Upravé biocentra USES Klevetov tak, Ze biocentrum je vymezeno podél vodnich toku a pfilehlych pozemkd, aby tvar biocentra byl
kompaktni. Prostorové parametry a prichodnost bude zachovana. S ohledem na Upravu je pfipusténo bydleni na p.¢. 1436/11.
Pozemek p.¢. 1436/12 je nezastavén, zpusob vyuziti dle KN je komunikace. Tvar pozemku je obdélnik Sifky 3,1 m a délky 73 m.
Z hlediska moznosti vyuziti pozemku pro bydleni za podminek respektovani obecnych pozadavkul na vyuziti Uzemi a tech. poza-
davku na vystavbu je pozemek pro dany uGcel (bydleni) nevyuzitelny. V pfipadé dopravni obsluhy pozemku pfiléhajicich k tomuto
pozemku je funkce dopravy pfipustna &innost.

Pozemek p.¢. 1436/26 je vymezen v souladu s pravnim stavem jako plocha zahrady.
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Tab. ¢. F-2

¢. za- .
dosti Pozadavek

Dotéené pozemky Zapracovani

Parc.&. 543/2 Vymezit jako plochu pro

2 bydleni. Vymezena navrhova zastavitelna plocha Z.80 (SV).

Pozemek parc.€. 543/2 (trvale travni porost) se nachazi na severozapadnim okraji Uzemi podél silnice Ill. tf. ve sméru obce Opa-
tovice. V platném UP je pozemek soudasti stabilizované plochy zemédélské. Na pozemku se nachazi stavba silnice a to do
hloubky pozemku cca 4 m, coZ ztéZuje vyuZiti pozemku pro bydleni. Zadouci je provést geometrické zaméfeni polohy silnice a
nasledné zvazit pfipadnou vyuzitelnost pozemku vzhledem k limitam.

Rozvoj zastavby je pfipustén jako maximalni tUzemni rozvoj v lokalité za pfedpokladu realizace dostate¢né dopravni a tech. in-
frastruktury v plose Z.8.

Tab. ¢. F-3

¢. za- .
dosti Pozadavek

Dotcéené pozemky Zapracovani

Parc.&. 976/7 Vymezit jako plochu pro

3 bydleni. Vymezena navrhova zastavitelna plocha Z.66 (SV).

Pozemek parc.&. 976/7 (trvale travni porost) se nachazi na severozapadnim okraji Gizemi. V platném UP je pozemek sougasti sta-
bilizované plochy zemédélské. Rozvoj zastavby je pfipustén jako maximalni uzemni rozvoj v lokalité za pfedpokladu realizace
dostate¢né dopravni a tech. infrastruktury v plo$e Z.8.

Tab. ¢. F-4
fiozsi; Dotcéené pozemky Pozadavek Zapracovani
4 Parc.C. 976/4 Vymezﬂg;l;loegliochu pro Vymezena navrhova zastavitelna plocha Z.6 (SV).

Pozemek 976/4 (trvale travni porost) se nachazi na severozapadnim okraji Uzemi. V platném UP je pozemek soudasti stabi-
lizované plochy zemédélské. Rozvoj zastavby je pfipustén jako maximalni uzemni rozvoj v lokalité za predpokladu realizace
dostate¢né dopravni a tech. infrastruktury v ploSe Z.8.

Tab. ¢. F-5
gozsat; Dotéené pozemky Pozadavek Zapracovani
5 Parc.¢. 1472/2 Vymezﬂg;l:j?eﬁliochu pro Vymezena navrhova zastavitelna plocha Z.64 (SV).

Pozemek parc.¢. 1472/2 (trvale travni porost) se nachazi na severovychodnim okraji Uzemi v mistni ¢asti Zahumeni. V platném
UP je pozemek soudasti stabilizované plochy zemédélské. Poloha zaméru je v Udoli podél osy Zldmaneckého potoka mimo
hlavni pohledovou osu. Z hlediska sidelni struktury se jedna o prodlouzeni ulicové zastavby podél komunikacniho rozvétveni. Do-
pravni, tech. infrastruktura jsou v dosahu.

Tab. ¢. F-6
gozsat; Dotcené pozemky Pozadavek Zapracovani
Parc.&. 1442/2 Vymezit jako plochu pro | Vymezeno jako soucast stabilizované plochy zelené
6 o bydleni. sidelni (ZS), sportu (OS), drobné vyroby (VD).

Pozemek parc.¢. 1442/2 (trvale travni porost) se nachazi na severovychodnim okraji Uzemi v mistni ¢asti Zahumeni. V platném
UP je pozemek sougasti stabilizované plochy zemédélské.

V navrhu UP je 8ast pozemku vymezeno jako plocha sportu (OS) - hiiété ; 8ast jako plocha sidelni zelen& pro biokoridor USES v
souladu s Planem USES ORP Hranice a &ast jako stabilizovana plocha vyroby drobné (VD).

Je pozadovano zachovat migraéni prostupnost pro organismy. Intenzifikace vystavby (bydleni, rekreace), zména druhu pozemkd,
migracni bariéry (osidleni - zastavba, oploceni), pFip. souvisejici ¢innosti a emise (napf. svételny smog, hluk aj.) jsou nezadouci.
Jednou z republikovych a krajskych priorit je ,ve vefejném zajmu chranit a rozvijet pfirodni hodnoty a rozvojové zaméry umistovat
do co nejméné konfliktnich lokalit.”
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Tab. ¢. F-7
:::Iozsi; Dotéené pozemky Pozadavek Zapracovani
Parc.¢. 1296, 1297 Vyrpe2|tjako p|OChl’.| pro Vymezena stabilizovana plocha zemédélska (AU).
7 vyrobu a skladovani.

Pozemky parc.€. 1296, 1297 (orna plda) se nachazi v mistni Casti Lan v odirZzené poloze od zastavéného Uzemi bez dostatecné
dopravni a tech. infrastruktury. V platném UP je pozemek soucasti stabilizované plochy zemédélské.

A.2. - Vyhodnoceni pozadavkii na koncepci verejné infrastruktury, zejména na provéreni
usporadani verejné infrastruktury a moznosti jejich zmén

1. Dopravni infrastruktura

* silniéni sit' je stabilizovana. Dopravni obsluha obce zlstava zachovana. Dopravni obsluha zastavéného Uzemi je
realizovana silnici Ill. tf.. Uvnitf zastavéného uUzemi je dopravni obsluha zajisténa siti mistnich a ucelovych
komunikaci, které jsou stabilizovany bud jako soucast ploch dopravy, pfip. vefejnych prostranstvi &i ostatnich PRZV.
Lokalni dopravni zavady mistnich komunikaci (rozsifeni komunikaci, vyhybny) je mozno fesit v ramci PRZV jako
pfipustna ¢innost — viz kap. A/l.6 vyroku.

Navrhovany jsou plochy Z.8, Z.65 pro dopravni obsluhu zastavitelnych ploch.

* napojeni arealu vyroby umisténého na JZ okraji sidla silni€énim pfivadéem ve sméru k.u. Opatovice neni feSeno.
Doporucuje se provéfit uzemné tech. studii.

« doprava v¢. cyklodopravy je pfipustna Cinnost v PRZV (pfedevsim plochy DS, DX, PU), tj. umist&ni komunikaci v
krajiné je mozné.

 parkovani, odstavovani je pfipustna &innost v PRZV. PoZadavky na statickou dopravu pro novou vystavbu budou
feSeny na pozemcich konkrétnich stavebnik(l bez narok( na dal$i urbanistickou plochu pro dopravu. Kratkodobé
parkovani pro navstévniky obce je zajiSténo v plochach DS, DX, PU (pfipustné vyuziti).

2. Technicka infrastruktura

2.1 Zasobovani vodou:

» Zpusob zasobovani pitnou vodou zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch zUstane zachovan — obec je napojena
na mistni vodovod zasobovany z SV Zahofi v jednom tlakovém pasmu. Rozvoj vodovodni sité je pfipustna &innost v
plochach s rozdilnym zpusobem vyuziti — viz kap. A/l.6 vyroku.

« Navrh UP respektuje koncepci zasobovani pitnou vodou v souladu s PRVK OK. Stanovené podminky vyuziti PRZV
(BH, SV, RI, OV, OK, OS, VD, VZ) umoznuiji individualni zasobovani pitnou vodou.

* Rozsifeni vodovodni sité je pfipustna ¢innost v plochach DS, DU, PU.

2.2 Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod:

« Navrh UP respektuje koncepci odkanalizovani v souladu s PRVK OK.

« Stanovené podminky vyuziti PRZV (BH, SV, RI, OV, OK, OS, VD, VZ) umoZfuji individualni likvidaci splaskovych
vod.

» Rozsifeni kanaliza¢ni sité je pfipustna ¢innost v plochach DS, DU, PU.

» Desdtové vody v plochach pro vystavbu budou pfednostné jimany, zasakovany pfip. zpétné vyuzivany na pozemcich
jednotl. staveb.

2.3 Energetika:

« pozadavky z PUR CR, ZUR OK na vymezeni koridor( tech. infrastruktury pro el. vedeni ZVN jsou respektovany
« rozSifeni tech. infrastruktury (el. distribuéni sit, plynovod) je pfipustna €innost v plochach PRZV

* plochy pro VTE nejsou navrhovany — viz odlvodnéni kap. A/2, odst. 3

3. Obéanské vybaveni
* plochy obCanského vybaveni jsou stabilizovany v souladu s pravnim stavem. Nové se vymezuje Z.79 pro rozSifeni
hasi¢ské zbrojnice.

4. Verejna prostranstvi
» plochy vefejného prostranstvi jsou stabilizovany v souladu s pravnim stavem. Nové se vymezuiji plochy Z.8, Z.65 pro
roz8ifeni ucelovych komunikaci a P.78 pro pfestavbu nevyuzivaného RD na vefejné prostranstvi.
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5. Civilni a pozarni ochrana )
* objekt pozarni ochrany je hasi€ska zbrojnice. V Up se vymezuje plocha Z.79 pro jeji rozSifeni.

A.3 Vyhodnoceni pozadavkl na koncepci usporadani krajiny

+ v feSeném Uzemi je pfitomna regionalni a lokalni droveri USES - USES fe$en v souladu se ZUR OK, Planem USES
ORP Hranice; provazanost na sousedni Uzemi zajiSt€na trasovanim — viz kap. E

* migracni prichodnost pro velké savce je zajiS$téna organizaci ploch v nezastavéném Uzemi a stanovenim podminek
jejich vyuziti — viz vykres B/11.2

+ v UP je vymezeno cca 71 ha ploch zmén v krajing, které reflektuji poZzadavky plynouci z Uzemni studie krajiny ORP
Hranice. Plochy zahrnuji prvky pro realizaci protieroznich opatfeni (zalesnéni, zatravnéni, prilehy, zachytné pfikopy)
na plochach ZPF — viz kap. A/2, odst. 3

+ UP vymezuije plochy Z.13, Z.14 pro realizaci vodnich nadrzi situovanych na Malhotickém potoku

* Navrhovanym feSenim k zaboru ZPF dochazi. PoZadavky plynouci ze zadkona o ochrané ZPF jsou respektovany,
resp. byly zohledn&ny zpGsobem uvedenym v oddvodnéni kap. 1/1. Navrh UP byl vyhodnocen vzhledem k zak. &.
334/1992 Sb

B - Vyhodnoceni pozadavkil na vymezeni ploch a koridorti tzemnich rezerv a na stanoveni jejich
vyuziti, které bude nutno provérit

Ze schvaleného zadani nevyplyva poZadavek na vymezeni ploch Uzemnich rezerv. Vzhledem ke stanovené koncepci
uzemniho rozvoje byla vymezena plocha R.77 pro bydleni, ktera sceluje zastavéné tuzemi.

C - Vyhodnoceni pozadavkii na provéreni vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné
prospésnych opatieni a asanaci, pro které bude mozné uplatnit vyvlastnéni nebo predkupni
pravo

1) Do navrhu byly promitnuty pozadavky vyplyvajici z nadfazené dokumentace (PUR CR, ZUR OK) - viz vy$e kap.
A1, A2, F/l. Jako VPS s moznosti vyvlastnéni jsou vymezeny plochy verejné dopravni a technické infrastruktury — viz
kap. C, podkap. A/l.7. Jako VPO s moznosti vyvlastnéni vymezeny plochy pro realizaci prvkd USES k zaloZeni — viz
kap. C, podkap. A/l.7

2) S ohledem na znéni ust. §327, zak. 283/2021 Sb, stavebni zakon., pfedkupni pravo neni vymezovano.

D - Vyhodnoceni pozadavkii na provéreni vymezeni ploch a koridord, ve kterych bude
rozhodovani o zménach v uzemi podminéno vydanim regulaéniho planu, zpracovanim
uzemni studie nebo uzavienim dohody o parcelaci

1) Pozadavek na vymezeni ploch, jejichz vyuziti je podminéno zpracovanim regulaéniho planu, zpracovani uzemni
studie nebo uzavienim dohody o parcelaci nebyl uplatnén.

E — Vyhodnoceni pozadavki na zpracovani variant reseni

Pozadavek na zpracovani variant nebyl uplatnén. Uzemni plan je vyhotoven jako navrh.

F — Vyhodnoceni pozadavki na uspofadani obsahu navrhu uzemniho planu a na uspofadani obsahu
jeho odiivodnéni vé. méfitek vykresti a po¢tu vyhotoveni

(1) Navrh UP Malhotice byl zpracovan v souladu se zékonem &. 283/2021 Sb., stavebni zékon v platném znéni s
odkazem na zak. &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich
predpist ve spojeni s ust. § 334a odst. 2 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpislt a
vyhl. €. 500/2006 Sb. o Uuzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zplsobu evidence
planovaci €innosti, vyhl. €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi, v platném znéni. Graficka ¢ast
je zpracovani v souladu s Jednotnym standardem uzemné planovaci dokumentace.

(2) Navrh uzemniho planu obsahuje:
A — vyrok — zahrnujici textovou a grafickou ¢ast
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B — odlivodnéni — zahrnujici textovou a grafickou ¢ast

e Textova €ast navrhu (vyroku) je zpracovana obsahoveé ve struktuie dle pfilohy €. 7 vyhl.¢ €. 500/2006 Sb.
e Graficka ¢ast dokumentace je vyhotovena nad aktualnim mapovym podkladem, kterym je katastralni mapa
digitalizovana (pravni stav ke dni 01.03.2024) a obsahuje vykresy:

A/ll.1T  Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi m 1: 5 000

A/ll.2  Hlavni vykres m 1: 5000

A/ll.3  Vykres vefejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci m 1: 5 000

e Textova ¢ast odlivodnéni je zpracovana obsahové ve strukture dle prilohy €. 7 vyhl.¢ €. 500/2006 Sb.
Graficka Cast odUvodnéni je zpracovana nad aktualnim mapovym podkladem za pouZiti aktualnich dat UAP.
Podkladem pro vykres SirSich vztahl je ZUR OK. Graficka ¢ast od{ivodnéni zmény obsahuje vykresy:

B/Il.1  Vykres SirSich vztah( m 1: 100 000
B/l1l.2  Koordinaéni vykres m 1: 5 000
B/11.3  Vykres pfedpokladanych zaborl pidniho fondu m 1: 5 000

(3) Pocet vyhotoveni v listinné podobé a na CD (format pdf) pro jednotlivé faze projednani odpovida pozadavku schva-
leného zadani.

G - Vyhodnoceni pozadavkii a podminek pro vyhodnoceni vlivi zmény uzemniho planu na
udrzitelny rozvoj uzemi (§19 odst. 2 stavebniho zakona), pokud je pozadovano vyhodnoceni
vlivi na Zivotni prostfedi nebo nelze vylouc¢it vyznamny negativni vliv na evropsky
vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast

PFi projednani navrhu zadani UP neuplatnil dotéeny organ poZadavek na vyhodnoceni vlivu na evropsky vyznamnou
lokalitu, ptadi oblast, ani pozadavek na vyhodnoceni vlivu na Zivotni prostfedi a nebyl tak stanoven ani poZzadavek na
vyhodnoceni vlivGi na udrzitelny rozvoj dle pfilohy €. 5 k vyhl. €. 500/2006 Sb., o tzemné analytickych podkladech,

uzemné planovaci dokumentaci a zpUsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti.

F/ll — Vyhodnoceni se schvalenym vybérem nejvhodnéjSi varianty a podminkami k jeji
upraveé v pripadé postupu podle ust. §51 odst. 2 stavebniho zakona

Pozadavek na zpracovani navrhu UP Malhotice ve variantach nebyl uplatnén a potfeba nevyplynula ani z vlastniho
feSeni.

F/lll — Vyhodnoceni s pokyny pro zpracovani navrhu uzemniho planu v pfripadé postupu
podle ust. §51 odst. 3 stavebniho zakona

Podle tohoto ustanoveni nebude postupovano.

F/IV — Vyhodnoceni s pokyny pro zpracovani navrhu uzemniho planu v pfripadé postupu
podle ust. §53 odst. 3 stavebniho zakona

Podle tohoto ustanoveni nebude postupovano.

F/V — Vyhodnoceni s pokyny pro zpracovani navrhu uzemniho planu v pripadé postupu
podle ust. §54 odst. 3 stavebniho zakona

Podle tohoto ustanoveni nebude postupovano.
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F/VI — Vyhodnoceni s rozhodnutim o porizeni izemniho planu nebo jeho zmény a o jejim
obsahu v pripadé postupu podle ust. §55 odst. 3 stavebniho zakona

Podle tohoto ustanoveni nebude postupovano.

G. Vycet zalezitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou reSeny v zasadach
uzemniho rozvoje (8§43 odst. 1 stavebniho zakona) s odlivodnénim potreby jejich
vymezeni

UP nejsou navrhovany zadné zaméry nadmistniho vyznamu a ani takovy poZadavek nevyplynul ze schvaleného
Zadani.
H. Vycet prvka regulaéniho planu s odiivodnénim jejich vymezeni

Ze schvaleného Zadani nevyplyva pozadavek na fe$eni UP s prvky regulaéniho planu a tento pozadavek nebyl v
prabé&hu zpracovani UP stanoven.

. Vyhodnoceni predpokladanych disledki navrhovaného reseni na zemédélsky
pudni fond a pozemky uréené k pInéni funkce lesa

I11 — Sirsi vztahy dasledkd navrhovaného feseni na zemédélsky pudni fond

(1) Vyhodnoceni zaboru zemédélské pudy je provedeno v rozsahu feseni UP Malhotice. Vyhodnoceni respektuje
zakon CNR &. 334/1992 Sb., o ochran& zemé&délského pudniho fondu, vyhlasku &. 271/2019 Sb., o stanoveni postupt
k zajisténi ochrany zemédélského pldniho fondu, kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany zemédélského
pudniho fondu, pfedevSim s ohledem na pfilohu k této vyhlasky. Vyhodnoceni je rovnéz v souladu se Spole¢nym
metodickym vykladem odboru adaptace krajiny na klimatickou zménu a odboru legislativniho organu ochrany
zemeédélského padniho fondu k nékterym ustanovenim zakona ¢. 334/1992., o ochrané zemédélského plidniho fondu.
Nedilnou soucasti odivodnéni pozadavku na zabor ZPF je Vykres predpokladanych zaborl pidniho fondu (vykres &.
B/II.3) obsahujici idaje o rozsahu pozadovanych ploch a podilu pudy nalezZejici do ZPF a do tfid ochrany ZPF.

(4) Zastavitelné plochy / koridory tech. infrastruktury fe$ené UP Malhotice s dopadem do ZPF se nachazi na
zemédélskych pudach zafazenych do tfid ochrany:

TRIDA OCHRANY (BPEJ) Navrhové plochy
. (6.12.00, 6.56.00) lok. P.78, 2.5, Z.81; &ast lok. Z.6, Z.8, Z.13, Z.14, Z.63, Z.64, Z.79, Z.80
Il. (6.12.10, 6.43.00) lok. Z.66; &ast lok. Z.8, Z.65, Z.80
11l. (6.46.00) lok. Z.7, Z.66; &ast lok. Z.6, Z.64, Z.65
V. (6.20.21, 6.46.12, 6.48.41) I;l;.gZA, 2.2,2.3,2.4,2.9,2.10, Z.11, Z.12; &ast lok. Z.13, Z.63, Z.64,
V. (6.68.11) lok. Z.; 8ast lok. Z.14

Souget navrhovanych ploch fesenych UP Malhotice je 315,22 ha. Dopad na zabor ZPF &inni 299,28 ha, pfic¢emz
realny zabor bude max. 17,67 ha. Podrobné zdivodnéni vSech lokalit, je uvedeno dale.

(5) Komplexni zdivodnéni predpokladanych zabort ZPF

Zemédélsky pudni fond tvofi 78 % z celkové plochy spravniho uzemi obce Malhotice (767,95 ha) feSeného
uzemnim planem. VétSinu ZPF tvofi orna pada (75 % celkové plochy ZPF). Podrobné (dle udaja CUZK, k 01. 12.
2023) jsou udaje o usporadani ZPF uvedeny v nasledujici tabulce.
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ZPF celkem 597,73 ha 78 % k.u. Malhotice
z toho : z toho: z toho :
orna plda 506,44 ha 85 % ZPF
trvalé travni porosty 66,78 ha 11 % ZPF
zahrady 21,15 ha 3,5 % ZPF
sady 3,46 ha 0,5 % ZPF
vinice 0 ha 0 % ZPF

Z kartogramu obr. &. 6 a grafické Casti dokumentace vykresu B/II.3 je zcela evidentni rozloZzeni vysokobonitnich
pozemkd ZPF ve vztahu k sidelni struktufe a Uzemnimu rozvoji. Zastavéné Gzemi je situované v nivé vodniho toku
Malhotického potoka a v jeho nivé, resp. uboc¢i zemédélsky obhospodafovanych svahu. Z hlediska bonity se jedna v
pfevazné mife o pozemky I. a Il. tf. ochrany ZPF.

Z celkové rozlohy uzemi se v I. tf. ochrany ZPF nachazi 16 %, Il. tf. 14,7 %, Il tf. 6,8 %, ve IV. tf. 26,7 % a 22,2 % v
V. tf. ochrany ZPF, pfi€emz vlastni souvisle zastavéné Uzemi lezi pfevazné na pudach I. a IV. tf. ochrany ZPF.

Z prilohy metodického pokynu Ministerstva Zivotniho prostfedi ze dne 01.10.1996 ¢&j. OOLP/1067/96 vyplyva
nasledujici:

e Pozemky v I. tf. ochrany (bonitné nejcennéjsi pady) Ize odejmout zcela vyjimeéné, pfevazné na zaméry souvisejici s
obnovou ekologické stability krajiny pfip. pro liniové stavby zasadniho vyznamu.

e Pozemky v Il. tf. ochrany s nadprimérnou produkéni schopnosti jsou podminéné odnimatelné a podminéné
zastavitelné.

e Pozemky v lll. tf. ochrany s primérnou produkéni schopnosti je mozné vyuzit pro pfipadnou vystavbu.

e Pozemky v IV. tf. ochrany s podprimérnou produkéni schopnosti jsou vyuzitelné pro vystavbu.

e Pozemky v V. tf. ochrany s velmi nizkou produkéni schopnosti jsou vyuzitelné pro jiné nez zemédélské vyuziti v¢.
vystavby.

..

l. - 122,99 ha
11. - 112,98 ha

Il. 68% 5255ha
IV. 26,7% 205,15ha
V. 222% 170,71 ha

13,5% 103,62 ha

celkem 767,95ha

——— .
<
—

obr. €. 6 — zastoupeni pud I.-V. tfidy ochrany ZPF
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a) Pfredpokladané zabory ptdniho fondu — plochy smiSené obytné venkovské (SV)

Vymezuji se plochy pro bydleni Z2.1-Z.7, Z.63, Z.64, Z.66, Z80. Plochy i ¢asti ploch Z.1-Z.7 v rozsahu 3,65 ha
jsou prevzaty z ptvodniho UP, nové se vymezuji plochy Z.63, Z.64, Z.66, Z.80 — viz kap. C, podkap. A/l.3,
odst. 4. Celkovy zabor ZPF je v rozsahu 5,06 ha s tim, Ze 3,25 ha bylo k odnéti povoleno jiz v pfedchozim UP.
Z hlediska kultur se jedna o ornou pudu, travni porosty a zahrady. Dle bonitovanych ptdné ekologickych
jednotek se jedna z hlediska kvality pad o pady nejvys$si az podpramérné kvality (I. az IV. tf. ochrany). Na

pudach L., Il. tf. bonity se nachazi plocha:
-,Z.5, ktera je vymezena s ohledem na dotvoreni ulice v lokalité u hrbitova; plocha pfevzata z ptivodniho
upP

- 7.6, 2.66, Z.80, které rozviji zastavbu na SZ okraji. Plocha Z.6 prevzata z pavodniho UP.

Zabor ZPF je v souladu s ust. 4, odst. 1 zak. 334/1995 Sb., kdy
- ,odnimat zemédélskou pudu pfednostné na zastavitelnych plochach.

S ohledem na stanovenou urbanistickou koncepci je rozvoj zastavby vazan pfedevs§im na souvisle zastavéné
uzemi obce a jiz zapoc€até rozSifeni zastavby na jiznim a zapadnim okraji obce. Jak je uvedeno vyse, plochy
Z.1 az Z.7 jsou dle platného UP sougasti zastavitelnych ploch vymezenych v ptvodnim UP a jsou pievzaty z
dlvodu urbanistické koncepce.

Plochy Z.1 az Z.4 v lokalité Za Mariasovymi jsou situované na pudach 1., IV. tf. ochrany ZPF. Tyto plochy jsou
vymezeny s ohledem na provedené investice do realizace verejné infrastruktury (mistni komunikace, destova
kanalizace, vodovod, vefejné osvétleni) a jiz realizovanou zastavbu v lokalité.

Cast lokality z paivodniho UP ozn. B8 o celkovém rozsahu 1,22 ha, ktera byla zastavéna (plocha 0,25 ha), je
v souladu se stavebnim zakonem vymezena jako zastavéné Uzemi a zbyla ¢ast (0,97 ha) je roz¢lenéna na
zastavitelné plochy pro bydleni Z.2, Z.4 (plocha 1,32 ha), souvisejici plochy zelené zahrad Z.10, Z.12 (plocha
0,57 ha).

Lokalita z ptivodniho UP

- ozn. B9 o celkovém rozsahu 0,6 ha je nevyuZita, pfevzata a roz&lenéna do navrhu jako zastavitelna plocha
Z.1 (0,33 ha) a plocha zelené zahrad Z.9 (0,3 ha).

- B10 o celkovém rozsahu 0,8 ha je nevyuZita, pfevzata a roz€lenéna do navrhu jako zastavitelna plocha Z.1 a
plocha zelené zahrad Z.9.

- ozn. B11 o celkovém rozsahu 0,56 ha je nevyuZita, pfevzata a roz€lenéna do navrhu jako zastavitelna
plocha Z.2 a plocha zelené zahrad Z.10.

Vymezeni ploch v navrhu UP zohledfiuje urbanistickou koncepci stanovenou v pavodnim UP, vynaloZené
investice do jiz realizované infrastruktury a legitimni oekavani vlastniki pozemku. Je evidentni, zZe
rozClenénim Uuzemi na plochy zastavitelné pro bydleni a plochy zelené zahrad doslo k redukci zastavitelnych
ploch. Plochy zahrad zlstanou nadale soucasti ZPF. V pfipadé zastavitelnych ploch Z.1 az Z.4 je stanoven
koef. zastavénosti 0,6, tj. z celkového rozsahu 2,04 ha bude zastavéno max. 0,6 x 2,04=1,22 ha. Z plGvodnich
3,18 ha zastavitelnych ploch bude zastavitelnych max. 1,22 ha (38 %), tj. redukce zastavitelnych ploch
(zdborl ZPF) z pavodniho UP &ini 62 %.

Pozadavek na feSeni rozvoje zastavéného uzemi, tj. vytvareni novych ploch pro korigovany rozvoj, je jednou z
krajskych priorit stanovenych v ZUR OK — viz kap. A/2. Je vefejnym zajmem a zajmem obce vytvofit podminky
pro odstranéni negativnich jev( a posilit atraktivitu v Uzemi pro trvalé bydleni svych obc&an, tj. stabilizace
obyvatelstva (zejména produktivniho véku). Plochy pro bydleni vytvafi nabidku pro vystavbu rodinnych dom.
Z celkového poétu navrzenych 11-ti zastavitelnych ploch z ptivodniho UP je pfevzato 7 navrhovych ploch z
ddvodu kontinuity urbanistického rozvoje. Zasady ochrany ZPF dle §4 zak. ¢. 334/1992, Sb., o ochrané ZPF,
jsou spIinény. Lokality pro bydleni jsou navrZeny tak, Ze:

- vyuzitim plochy pro dany ucel nedojde k znepfistupnéni okolnich pozemk( nebo k nemoznosti &i ztizeni

jejich budouciho obhospodafovani

- nebude naruSena organizace zemédélského pudniho fondu, tj. navrhem nevznikaji zbytkové plochy pro

zemédél. vyuziti

- nedochazi k naruseni hydrologickych a odtokovych pomér(i — predpoklada se likvidace destovych vod
retenci a vsakem, pfip. druhotné vyuziti. Je stanoven koef. zelené vyuziti zastavitelnych ploch — viz kap. A/l.6
vyroku.

- nedochazi k naruSeni sité zemédélskych ucelovych komunikaci — navrhové plochy nejsou ve stfetu se
stavajicimi ucelovymi komunikacemi
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- pozadavek na minimalizaci zabor(i ZPF je respektovan — rozsah pro vlastni vystavby bude upfesnén v
navazujicich fizenich. Z celkového zaboru 5,06 ha je 3,25 ha pfevzato. Pro zastavitelné plochy je stanoven
koef. zelené 0,3 az 0,4, tj. 1,68 ha z(stane nadale v ZPF. Celkovy max. zabor bude: 5,06 — 1,68 = 3,38 ha.

V pfipadé ploch Z.1-Z.4, 2.7, Z.64 je zabor ZPF pfipustny. V pfipadé ploch 2.5, 2.6, Z.66, Z.80 dochazi k
zaboru pud I, Il. tf. ochrany. Jiné feSeni vymezeni ploch pro vystavbu je nemozné, nebot vlastni zastavéné
nachazi pfedev§im vné zastavéného Uzemi, kde je vystavba pro bydleni z divodu charakteru zastavby a
ochrany krajinného razu nepfipustna.

b) Pfedpokladané zabory pudniho fondu — plochy verejnych prostranstvi (PU)
Vymezuji se plochy obCanského vybaveni Z.8, Z.65 pro realizaci obsluznych komunikaci se souvisejicim
vefejnym prostranstvim pro zkvalitnéni dopravni obsluhy Uzemi a plocha prestavby P.78 pro realizaci
verejného prostranstvi s autobusovou zastavkou. Odlvodnéni — viz kap. C, podkap. A/l.3, odst. 8. Rozsah
zaboru ¢ini 0,83 ha. Z hlediska kultur se jedna ornou pldu a zahrady na pudach I. az lll. tf. ochrany ZPF. Na
puadach 1., Il. tf. bonity se nachazi plocha:
- Z.8 — dopravné-urbanisticky zamér. Plocha, ktera je uréena pro dopravni obsluhu SZ okraje rozvojového
uzemi (plochy Z.6, 2.66, Z.80). Jedna se o navrh mistni komunikace, ktera propojuje tuto lokalitu s
lokalitou u hrbitova (komunikace vedouci pod hrazi poldru za zahradami RD na zapadnim okraji
zastavéného Uzemi a napojena na stavajici mistni komunikaci v zastavbé u hibitova)
- Z.65 - dopravné-urbanisticky zamér. Plocha, ktera je uréena pro dopravni obsluhu S okraje rozvojového
uzemi (vyhled R.77). Jedna se o prodlouZeni mistni komunikace, ktera je propojuje silnici Ill. tf. a mistni
komunikaci ve sméru Usti.
- P.78 - urbanisticky zamér. Plocha prestavby RD uréeného k demolici na verejné prostranstvi.

PoZadavek na vytvareni vefejné infrastruktury v&. kvalitniho vefejného prostranstvi je jednou z republikovych
priorit uvedenych v PUR CR — viz kap. A/l. Realizace zamért v plochach Z.8, Z.65 a P.78 prispiva k napinéni
cili ZUR OK. Zasady ochrany ZPF dle §4 zak. &. 334/1992, Sb., o ochrané ZPF, jsou spinény:

- vyuzitim ploch pro dany ucel nedojde k znepfistupnéni okolnich pozemkud nebo k nemoznosti ¢i ztiZzeni jejich
budouciho obhospodafovani — plochy Z.8, Z.68 umoziuji dopravni propustnost rovnéz pro hospodarskou
dopravu

- nebude naruSena organizace zemédélského pudniho fondu, tj. navrhem nevznikaji zbytkové plochy pro

zemédél. vyuziti

- nedochazi k naruseni hydrologickych a odtokovych poméru

- nedochazi k naruseni sité zemédélskych ucelovych komunikaci - navrhové plochy nejsou ve stietu se

stavajicimi u¢elovymi komunikacemi

- nedochazi k dotéeni melioracnich systému

- rozsah zabor( ZPF pro vlastni stavby bude upfesnén v navazujicich fizenich

c) Pfedpokladané zébory pudniho fondu — plochy ob&anského vybaveni (OV)
V UP se vymezuje plocha ob&anského vybaveni Z.79 za ucelem rozSifeni budovy hasiCské zbrojnice a
souvisejicich ploch. Plocha je situovana v zastavéném uzemi, k zaboru ZPF nedochazi.

Rozvijeni komunitnich aktivit (socialnich vztah() v hospodarsky slabych regionech, vytvareni podminek pro
umistovani vefejne infrastruktury v Gzemi a jeji rozvoj je vefejnym zajmem — jednou z republikovych priorit
stanovenou v PUR CR - viz kap. A/1.

d) Pfedpokladané zabory padniho fondu — plochy vodni a vodnich tokt (WT)

Navrzené plochy Z.13, Z.14 jsou situovany na hornim a dolnim toku Malhotického potoka; jsou soucasti
biokoridorti USES k zaloZeni a sou¢asné pini funkci protipovodfiovych opatfeni k zadrzovani vyssich pritokd.
Plochy jsou fe$eny v USK ORP a jsou prevzaty z ptivodniho UP — viz odiivodnéni kap. C, podkap. A/l.5, odst.
6 . Jedna se o vefejné prospé&sna opatieni pro realizaci prvka USES.

K zaboru dochazi v rozsahu 0,76 ha. Jedna se o ornou pldu, zahradu, travni porosty na ptdach I. a IV. tF.
ochrany ZPF. Na puadach I. tf. bonity se nachazi obé plochy Z.13, Z.14.

Plochy jsou navrhem pfirodé blizkého opatfeni a pfedstavuji realizaci vyznamného krajinného prvku ve
smyslu § 3 zak. 114/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist. Ochrana a rozvoj pfirodnich hodnot je jednou z
republikovych priorit stanovenych v PUR CR - viz kap. A/l.1. Rovnéz vytvafeni podminek pro ochranu krajiny,
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feseni USES a ochrana Zivotniho prostiedi je pozadavek plynouci ze ZUR OK — viz kap. A/l.2. Na pozemky
nezbytné k uskutecnéni opatfeni, projektt a planl tvorby systému ekologické stability podle § 4 odst 1 zakona
€. 114/92 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl se dle § 59 odst. 3 téhoz zakona nevztahuji ustanoveni o ochrané
zemédélského pudniho fondu. Zasady ochrany ZPF dle § 4, 5 zak. ¢. 334/1992, Sb., o ochrané ZPF, jsou
splnény. Vyuzitim v8ech navrhovych ploch pfirodé blizkych opatieni pro dany ucel:

- nebude naruSena organizace zemédélského pldniho fondu - navrhem nevznikaji zbytkové plochy pro
zemeédeél. vyuziti

- nedochazi k naruseni hydrologickych a odtokovych pomért — navrzené pfirodé blizka opatfeni zvysuji
retenci vody v krajiné

- nedochazi k naruSeni sité zemédélskych uéelovych komunikaci — navrzené pfirodni opatfeni respektuje
stavajici sit’ u€elovych komunikaci a umoziiuji jejich existenci

e) Predpokladané zabory pudniho fondu — plochy zelené zahrad (ZZ)

Navrzené plochy Z.9, Z.10, Z.11, Z.12, K.81 jsou zaméry na realizaci ploch zahrad a sadd navazujicich na
zastavéné Uzemi. Plochy Z.9-Z.12 v rozsahu 1,33 ha jsou pfevzaty z plvodniho UP, nové se vymezuje plocha
K.81 — viz odlvodnéni kap. C, podkap. A/l.5, odst. 1. Plochy zahrad tvofi pfechod zastavéného uUzemi do
volné krajiny a jsou krajinotvornym zamérem. Rozsah zabor( Cini 1,55 ha, z ¢ehoz zastavitelnych ploch je 10
%, tj. 1,42 ha zlstane soucCast ZPF. Jedna se o ornou pudu I. a IV. tf. bonity. Prakticky navrhem je feSena
zména druhu pozemku z orné plidy na zahrady, pFip. ovocny sad.

f) Predpokladané zabory pludniho fondu - plochy krajinné zelené (ZK), lesni (LU), pfirodni (NU),
smiSené nezastavéného uzemi (MU)

Navrzeny jsou plochy K.36, K.38 az K.39, K.40 az K.62, K.67 az K.75, K.82, plochy pro zalesnéni K.15 az
K.21, plochy biocenter USES k zalozeni K.22 az K.28 a plochy pro zatravnéni K.29 az K.35. Oduvodnéni
navrhu ploch — viz kap. C, podkap. A/l.5, odst. 2-5.

Zajmové uzemi ma nizkou ekologickou stabilitu a je nachylné k erozi. Ve vSech pfipadech se jedna o
navrhové plochy pro realizaci pfirodé blizkych opatieni za u€elem zvySeni ekologické stability krajiny, retence
vody v krajing, protieroznich opatfeni a migraéni prachodnosti pro organismy (prvky USES). Realizace prvk
USES je vefejnym zajmem, ktery je vyhodny rovnéz z hlediska ochrany ZPF (protierozni opatfeni, retence
vody v krajiné, zvySeni biodiverzity krajiny). Navrhem pfirodé blizkych opatfeni je podporena ekostabilizacni
schopnost krajiny a ochrana krajinného razu ve smyslu § 12, odst. 1 zak. ¢. 114/1992 Sb. Vymezeni ploch
respektuje zaméry plynouci z dokumentace kraje — ZUR OK, USK ORP Hranice, Plan USES ORP Hranice.
Celkovy rozsah zaboru 56,19 ha. Dle bonitovanych plidné ekologickych jednotek se jedna z hlediska kvality
pad o pudy I. az V. tf. ochrany ZPF.

Ochrana a rozvoj pfirodnich hodnot je jednou z republikovych priorit stanovenych v PUR CR — viz kap. A/l.1.
RovnéZ vytvafeni podminek pro ochranu krajiny, FeSeni USES a ochrana Zivotniho prostiedi je pozadavek
plynouci ze ZUR OK — viz kap. A/l.2. Na pozemky nezbytné k uskutednéni opatfeni, projektt a pland tvorby
systému ekologické stability podle § 4 odst 1 zakona €. 114/92 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist se dle § 59
odst. 3 téhoz zakona nevztahuji ustanoveni o ochrané zemédélského pudniho fondu. Zasady ochrany ZPF dle
§ 4, 5 z&k. &. 334/1992, Sb., o ochran& ZPF, jsou splnény. Vyuzitim vSech navrhovych ploch pfirodé blizkych
opatieni pro dany ucel:

- nebude naruSena organizace zemédélského pldniho fondu - navrhem nevznikaji zbytkové plochy pro
zemeédeél. vyuziti

- nedochazi k naru$eni hydrologickych a odtokovych pomért — vSechny navrzené pfirodé blizka opatfeni
zvySuji retenci vody v krajiné

- nedochazi k naruSeni sité zemédélskych uéelovych komunikaci — navrzené pfirodni opatfeni respektuje
stavajici sit’ u€elovych komunikaci a umoziiuji jejich existenci

- bude zajisténa funkénost ponechanych melioraénich systému

g) Predpokladané zabory puadniho fondu — koridor tech. infrastruktury (CNZ)

V UP jsou vymezeny koridory tech. infrastruktury CNZ.E2 a CNZ.E26 pro el. vedeni ZVN 400 kV — viz kap.
A/1, A/2. V obou pfipadech se jedna se o vefejné prospésné stavby, pro které je mozno uplatnit pravo
vyvlastnéni. Koridory jsou vymezeny na zakladé nadfazené Uuzemné planovaci dokumentace OK, a sice dle
ZUR OK v souladu s PUR CR.

Stavba koridoru CNZ.E2, CNZ.E26 zahrnuje el. vedeni 400 kV se stozary typu Dunaj a Soudek. V pfipadé
koridoru CNZ.E2 je pro prestavbu vedeni v maximalni mozné mife vyuzito koridoru stavajiciho vedeni.

Priloha €. 3 str. 68/70



€. zakazky 01_23 Uzemni plan Malhotice datum 06/2024

Zakladni vyska stozaru typu Soudek v nové trase bude od 54 m. Sitka koridoru el. vedeni je dana primétem
krajnich vodi¢u, ktery ¢€ini od osy vedeni u vyloZeni nejdelsi konzoly stozar( typu Dunaj na obé strany 9,3 m v
bézné trase pro zakladni klimatické podminky a zdkonem stanovenou Sifkou ochranného pasma od krajniho
vodiCe po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti 20 m. Celkova pozadovana Sitka koridoru pro
dvojité vedeni o napétové hladiné 400 kV s nosnymi stozary tvaru Dunaj €ini 58,6 m v bézné trase. Celkova
Sifka koridoru v pficném smeéru je tak max. 60 m. [12].

VySka nosného stozaru typu Dunaj v nové trase bude od 46 m do 65,7 m; vySka kotevnich stozart bude od 44
m do 59,8 m. Sitka koridoru el. vedeni je dana pramétem krajnich vodi&(, ktery &ini od osy vedeni u vyloZeni
nejdel$i konzoly stozar typu Dunaj na obé strany 14,7 m v bézné trase pro zakladni klimatické podminky a
zakonem stanovenou Sifkou ochranného pasma od krajniho vodi¢e po obou stranach vedeni ve vodorovné
vzdalenosti 20 m. Celkova pozZadovana S$ifka koridoru pro dvojité vedeni o napétové hladiné 400 kV s
nosnymi stozary tvaru Dunaj €ini 69,4 m v bézné trase. Celkova Sifka koridoru v pficném sméru je tak max. 70
m. [13].

Stavba koridoru CNZ.E2 zahrnuje nadzemni vedeni 400 kV se stoZary typu Dunaj, pfip. Soudek ukotvenymi
do ZB patek v Useku délky 1,74 km. Vlastni dvojité vedeni je vedeno pfevazné na plochach ZPF (orna puda).
Predpokladany rozsah zaborl ZPF je 66,8 ha. Trvaly zabor ZPF pro jeden stoZar ¢ini 87m2 , coz je vice nez
limit 30 m2 uvedeny v ust. §9 zak. 334/1992 Sb. Na Uzemi obce se pro stavbu CNZ.E2 jedna o max. 6 ks
stozar(. Tj. realny zabor ZPF bude max. 6x87=522 m2, tj. max. 0,052 ha. Z hlediska kultur se jedna o ornou
padu. Dle bonitovanych pidné ekologickych jednotek se jedna z hlediska kvality pid o pudy pramérné a
podprimérné kvality (lll. az V. tf. ochrany ZPF).

Stavba koridoru CNZ.E26 zahrnuje nadzemni vedeni 400 kV se stoZary typu Dunaj ukotvenymi do ZB patek v
useku délky 4,3 km. Vlastni dvojité vedeni je vedeno pfevazné na plochach ZPF (orna plida), z ¢asti v lesnim
porostu a kFizi RBK.1543. Pfedpokladany rozsah zabor( ZPF je 168,82 ha. Trvaly zabor ZPF pro jeden stozar
¢ini 87m2 , coz je vice nez limit 30 m2 uvedeny v ust. §9 zak. 334/1992 Sb. Na uzemi obce se pro stavbu
CNZ.E26 jedna o max. 14 ks stozaru. Tj. redlny zabor ZPF bude max. 14x87=348 m2, tj. max. 0,12 ha. Z
hlediska kultur se jedna o ornou pudu. Dle bonitovanych pudné ekologickych jednotek se jedna z hlediska
kvality pad o pidy nejvyssi az podrimérné kvality (l. az IV. tf. ochrany ZPF).

Celkovy rozsah zaboru pro realizaci koridor( tech. infrastruktury je 234,9 ha, pfiCemz vlastni rozsah zaboru
pro realizaci stozari ZVN el. vedeni bude: 0,052+0,12= 0,17 ha.

Pozadavek na vytvoreni podminek v Gzemi pro rozvoj infrastruktury je jednou z priorit uvedenych v PUR CR a
ZUR OK - viz kap. A/1, 2. Je vefejnym zajmem ochrana zkvalitnéni Zivota obyvatel v&. zlep$eni podminek
distribuce el. energie. S ohledem na shora uvedené divody hodné zvlastniho zfetele je vyuziti koridoru tech.
infrastruktury na pudach I. az V. tf. ochrany pfipustné. Realizace zaméru pfispiva k napinéni cild ZUR OK.
Zasady ochrany ZPF dle §4 zak. 334/1992, Sb., o ochrané ZPF, jsou spinény:

- vyuzitim plochy pro dany ucel nedojde k znepfistupnéni okolnich pozemk( nebo k nemoznosti &i ztizeni

jejich  budouciho obhospodafovani

- nebude naru$ena organizace zemédélského pudniho fondu, tj. navrhem nevznikaji zbytkové plochy pro

zemé&dél. vyuziti

- nedochazi k naruseni hydrologickych a odtokovych pomért

- nedochazi k naruseni sité zemé&délskych ucelovych komunikaci

- pozadavek na minimalizaci zabord ZPF je respektovan — rozsah pro vlastni stavby bude upfesnén v
navazujicich fizenich

Bilance zabort ZPF zpracovana podle vyhl. ¢. 271/2019 Sh. — viz tabulkova priloha.

Zaveér:

Navrh ploch vymezenych UP Malhotice navazuje na koncepci zaloZzenou v ptivodnim UP, kterou upravuje a dopliuje.
Navrzené feSeni predstavuje z hlediska bilanénich dopad(l na zabor zemédélského plidniho fondu (ZPF) teoreticky
zasah v rozsahu 299,28 ha, z ¢ehoz 1,7 % pfipada na bydleni, 0,3 % na vefejné prostranstvi, 0,5 % na realizaci
zahrad, 78,5 % na rozvoj tech. infrastruktury a 19 % na realizaci pfirodé blizkych opatfeni.

Zasady ochrany zemédélského pldniho fondu (§ 4 a 5 zak. €. 334/1992Sb.) jsou respektovany. Je tfeba zohlednit:

1) rozsah zaboru v pfipadé realizace koridoru tech. infrastruktury bude max. 0,17 ha

2) rozsah zaboru pro bydleni bude s ohledem na stanoveni koef. zastavénosti max. 5,06-1,68 = 3,38 ha, z ¢ehoz je
2,02 ha (60 %) prevzato z ptivodniho UP

3) v pfipadé realizace zahrad a zatravnéni se jedna o zménu druhd pozemku, které zUstanou nadale v ZPF

4) navrzené plochy pfirodé blizkych opatfeni pro realizaci USES nebudou mit ve skute&nosti dopady na zabor ZPF
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S ohledem na skuteCnosti uvedené vyse je nové navrhovany celkovy zabor ZPF: 3,38+0,83+0,59+12,7+0,17= 17,67
ha, pficemz 88 % bylo k odnéti povoleno v puvodnim UP, resp. dokumentaci kraje. Navrzené feSeni je z hlediska
ochrany vefejnych zajmu (ochrana ZPF) zcela akceptovatelné.

/2 - Vyhodnoceni predpokladanych dusledkii navrhovaného feSeni na pozemky
urc¢ené k pInéni funkci lesa

(1) Z celkové vymeéry uzemi feSeného Uzemnim planem (767,95 ha) zaujimaji plochy lesi 18 % (110,35 ha). Jedna se
0 pfevazné o zalesnény vychodni okraj tzemi a remizky podél vodnich toku.

(2) Navrzenym feSenim k zaboru PUPFL nedochazi.

(3) Do pasma 50 m od okraje lesa zasahuji zastavitelné plochy Z.4, Z.10, Z.12, Z.14 a koridory tech. infrastruktury
CNZ.E2 a CNZ.E26. Zasah do plochy Z.4 je okrajovy, nebrani jejimu vyuZiti a umisténi staveb v pasmu 50 m mozné.
Plocha Z.10, Z.12, Z.14 je urCena pro realizaci zahrad. V pfipadé koridord tech. infrastruktury bude vlastni stavba el.
vedeni umisténa mimo lesni porosty.
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Bilance zabort ZPF - dlevyhl & 271/2019 Sb.

¢. plochy navrZzené vyuZiti zabor ZPF| vyméra zaboru podle tfid ochrany (ha) | odhad vyméry | existence | existence existence |informace dle
ozn. zaboru, na které| zaviah odvodnéni staveb k ust. §3 odst.
Koridoru bude provedena ochrané 2 pism. g
rekultivace na pozemku pred
ZPF erozni ¢innosti
vody
(ha) I, 11, 1. IV. V.

Z1  |smiSena obytna venkovska (SV) 0,33 0 0 0 0,33 0 0,13 ne ne ne ANO
Z.2  |smiSena obytna venkovska (SV) 0,35 0 0 0 0,35 0 0,14 ne ne ne ANO
Z.3  |smiSena obytna venkovska (SV) 0,4 0 0 0 0,4 0 0,16 ne ne ne ANO
Z.4  |smiSena obytna venkovska (SV) 0,53 0 0 0 0,53 0 0,16 ne ne ne ANO
Z.5 |smiSena obytna venkovska (SV) 0,19 0,19 0 0 0 0 0,02 ne ne ne ANO
2.6 |smiSena obytna venkovska (SV) 1 0,08 | 0,92 0 0 0 0,40 ne ne ne ANO
Z.7  |smiSena obytna venkovska (SV) 0,33 0 0 0,33 0 0 0,10 ne ne ne ANO
z.8  |vefeiné prostranstvi (PU) 0,72 0,17 | 0,55 0 0 0 0,00 ne ne ne ne
2.9 |zelef - zahrady a sady (ZZ) 0,3 0 0 0 0,3 0 0,27 ne ne ne ANO
z.10 [zelei - zahrady a sady (Z7) 0,22 0 0 0 0,22 0 0,20 ne ne ne ANO
Z.11  |zelefi - zahrady a sady (ZZ) 0,46 0 0 0 0,46 0 0,41 ne ne ne ANO
Z12 |zelefi - zahrady a sady (ZZ) 0,35 0 0 0 0,35 0 0,32 ne ne ne ANO
Z.13  |vodni plochy a toky (WT) 0,42 0,24 0 0 0,18 0 0,00 ne ANO ne ANO
Z.14 |vodni plochy a toky (WT) 0,34 0,11 0 0 0 0,23 0,00 ne ne ne ANO
K.15 |lesni vSeobecna (LU) 3,27 0 0 3,27 0 0 0,00 ne ANO ne ANO
K.16 |lesni vseobecna (LU) 1,36 0 0 0 1,36 0 0,00 ne ne ne ANO
K.17 |lesni vSeobecna (LU) 0,27 0 0 0,27 0 0 0,00 ne ANO ne ne
K.18 |lesni vSeobecna (LU) 0,06 0,02 | 0,04 0 0 0 0,00 ne ANO ne ANO
K.19 |lesni vSeobecna (LU) 2,9 0 0 2,37 | 053 0 0,00 ne ANO ne ne
K.20 |lesni vseobecna (LU) 2,83 0 0 0 2,83 0 0,00 ne ANO ne ne
K.21 |lesni vSeobecna (LU) 2,01 0 0 0 1,19 | 0,82 0,00 ne ANO ne ne
K.22 |pfirodni vSeobecné (NU) 0,27 0,2 0 0,07 0 0 0,00 ne ANO ne ANO
K.23 |Prirodni veobecné (NU) 0 0 0 0 0 0 0,00 ne ANO ne ANO
K.24 |Pfirodni vseobecné (NU) 0 0 0 0 0 0 0,00 ne ne ne ANO
K.25 |Pfirodni vseobecné (NU) 1,31 0,1 0 1,21 0 0 0,00 ne ANO ne ne
K.26 |Pfirodni vSeobecné (NU) 0 0 0 0 0 0 0,00 ne ne ne ANO
K.27 |Pfirodni vSeobecné (NU) 0,1 0 0,1 0 0 0,00 ne ne ne ne
K.28 |Pfirodni vseobecné (NU) 3,9 0,93 | 2,56 | 0,41 0 0,00 ne ANO ne ANO
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K.29 |smiSené nezastavéného lizemi (MU) 2,39 0 0,28 | 2,11 0 0 2,39 ne ne ne ANO
K.30 |smiSené nezastavéného lzemi (MU) 3,16 0 0 1,49 | 167 0 3,16 ne ne ne ANO
K.31 smi$ené nezastavéného uzemi (MU) 0,3 0 0 0,3 0 0 0,30 ne ne ne ANO
K.32 |smiSené nezastavéneho uzemi (MU) 2,41 0 2,41 0 0 0 2,41 ne ANO ne ANO
K.33 [smiSené nezastavéneho uzemi (MU) 2,52 0 0 0 2,52 0 2,52 ne ANO ne ne
K.34 |smiSené nezastavéného uzemi (MU) 1,7 0 0 0 0,11 1,59 1,70 ne ANO ne ne
K.35 |smiSené nezastavéného uzemi (MU) 6,9 0 0 6,68 0 0,22 6,90 ne ANO ne ne
K.36 |zelef krajinna (ZK) 0,17 0 0 0,17 0 0 0,00 ne ANO ne ne
K.38 |zelef krajinna (ZK) 0,39 0,39 0 0 0 0 0,00 ne ANO ne ANO
K.39 [zelefi krajinna (ZK) 0,64 0,64 0 0 0 0 0,00 ne ANO ne ANO
K.41 |zeled krajinna (ZK) 1,21 0 0,81 0,4 0 0 0,00 ne ANO ne ne
K.42 zeled krajinna (ZK) 0,15 0 0,09 | 0,06 0 0 0,00 ne ANO ne ne
K.43 |zeled krajinna (ZK) 3,82 0 3,82 0 0 0 0,00 ne ANO ne ne
K.44 |zeled krajinna (ZK) 1,24 0,57 | 0,67 0 0 0 0,00 ne ANO ne ne
K.45 |zeled krajinna (ZK) 0,28 0,06 | 0,22 0 0 0 0,00 ne ANO ne ne
K.46 zeled krajinna (ZK) 0,29 0,05 0 0,24 0 0 0,00 ne ANO ne ne
K.47 |zeled krajinna (ZK) 0,41 0,41 0 0 0 0 0,00 ne ne ne ne
K.48 |zelef krajinna (ZK) 0,39 0,39 0 0 0 0 0,00 ne ne ne ne
K.49 |zelefi krajinna (ZK) 2,07 0,27 | 1,14 0 0,66 0 0,00 ne ANO ne ANO
K.50 |zelefi krajinna (ZK) 0,48 0,37 | 0,11 0 0 0 0,00 ne ANO ne ne
K.51 |zelef krajinna (ZK) 0,17 0,17 0 0 0 0 0,00 ne ANO ne ne
K.52 |zelef krajinna (ZK) 0,3 0 0 0 0,3 0 0,00 ne ANO ne ne
K.53 |zelef krajinna (ZK) 0,09 0 0 0 0,06 | 0,03 0,00 ne ANO ne ne
K.54 |zelef krajinna (ZK) 0,07 0 0 0 0,05 | 0,02 0,00 ne ANO ne ne
K.55 |zelef krajinna (ZK) 0,99 0 0 0,05 | 0,57 | 0,37 0,00 ne ANO ne ne
K.56 |zelef krajinna (ZK) 0,76 0 0 0 0,56 | 0,2 0,00 ne ANO ne ne
K.57 zeled krajinna (ZK) 0,73 0 0 0 0,65 | 0,08 0,00 ne ANO ne ne
K.58 |zelef krajinna (ZK) 0,1 0 0 0,1 0 0 0,00 ne ANO ne ANO
K.59 zeled krajinna (ZK) 1,33 0 0 1,32 0 0,01 0,00 ne ANO ne ANO
K.60 zeled krajinna (ZK) 0,21 0,2 0 0 0,01 0 0,00 ne ANO ne ANO
K.61 |zeled krajinna (ZK) 0,42 0,42 0 0 0 0 0,00 ne ANO ne ANO
K.62 zeled krajinna (ZK) 1,02 1,02 0 0 0 0 0,00 ne ANO ne ne
Z.63 [smiSena obytna venkovska (SV) 0 0 0 0 0 0 0,00 ne ne ne ne
Z.64 |smiSena obytna venkovska (SV) 0,2 0 0 0 0 0,2 0,06 ne ANO ne ne
2.65 |verejné prostranstvi (PU) 0,09 0 0,01 | 0,08 0 0 0,00 ne ne ne ne
2.66 Smisena obytna venkovska (SV) 1,12 0 1,12 0 0 0 0,45 ne ANO ne ne
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K.67 zeled krajinna (ZK) 0,16 0 0 0,01 | 0,15 0 0,00 ne ANO ne ANO
K.68 |zelef krajinna (ZK) 0,01 0 0 0 0,01 0 0,00 ne ne ne ANO
K.69 zeled krajinna (ZK) 0,03 0 0 0 0,03 0 0,00 ne ne ne ANO
K.70 |zelefi krajinna (ZK) 0,01 0 0 0 0,01 0 0,00 ne ne ne ANO
K.71  |zelefi krajinna (ZK) 0,01 0,01 0 0 0 0 0,00 ne ne ne ANO
K.72 |zelef krajinna (ZK) 0,02 0,02 0 0 0 0 0,00 ne ne ne ANO
K.73 |zelef krajinna (ZK) 0,04 0 0,04 0 0 0 0,00 ne ne ne ANO
K.74 |zelef krajinna (ZK) 0 0 0 0 0 0 0,00 ne ne ne ANO
K.75 |zelef krajinna (ZK) 0 0 0 0 0 0 0,00 ne ne ne ne
p.78 |vefejné prostranstvi (PU) 0,02 0,02 0 0 0 0 0,00 ne ne ne ne
2.79 |vefejna vybavenost (OV) 0 0 0 0 0 0 0,00 ne ne ne
Z.80 sSmiSena obytna venkovska (SV) 0,61 0,57 | 0,04 0 0 0 0,06 ne ANO ne ne
K.81 |zelef - zahrady a sady (Z2) 0,22 0,22 0 0 0 0 0,22 ne ANO ne ne
K.82 |zeled krajinna (ZK) 0,52 0 0,19 | 0,3 0,03 0 0,00 ne ANO ne ne
CNZz.E2 |koridor tech. infrastruktury (CNZ) 66,08 0 0 10,47 | 41,44 | 14,17 66,03 ne ANO ne ANO
CNZ.E26 |koridor tech. infrastruktury (CNZ) 168,82 | 50,95 | 25,83 | 39,18 | 52,86 0 168,70 ne ANO ne ANO
SOUHRN ZABORU DLE TYPU FUNKCNIHO VYUZITI

smiSena obytna venkovska (SV) 5,06 0,84 2,08 0,33 1,61 0 1,68

vefejné prostranstvi (PU) 0,83 0,19 0,56 0,08 0 0 0,00

vefejna vybavenost (OV) 0 0 0 0 0 0 0,00

vodni plochy a toky (WT) 0,76 0,35 0 0 0,18 0 0,00

zelefi - zahrady a sady (Z2) 1,55 0,22 0 0 1,33 0 1,42

zelei krajinna (ZK) 18,53 499 | 709 | 265 | 3,09 | 0,71 0,00

lesni vSeobecna (LU) 12,7 0,02 | 0,04 | 3,27 | 591 | 0,82 0,00

pfirodni plocha (NU) 5,58 03 | 093 | 394 | 041 0 0,00

smi$ené nezastavéného uzemi (MU) 19,38 0 2,69 | 10,28 4,3 1,81 19,38

koridor tech. infrastruktury (CNZ) 2349 | 5095|2583 | 4965 | 94,3 | 14,17 234,73

[  CELKOVY ROZSAH ZABORUZPF | 299,29 | 57,86 | 39,22 | 70,2 [111,13] 17,51 | 257,21 |

1,69
0,28
0,00
0,25
0,52
6,19
4,24
1,86
6,48
78,49

100,00



