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. NAVRZENY OBJEKT RODINNEHD DOMU

STAVEBNIPOZEMEK PARC, C, 185014
ZPEVNENE PLOCHY, ZAMKOVA DLAZBA
PRIEZCOVA STERKOVA CESTA

STAVAJICI OPLOCENI - SLOUPKY + DRATENE PLETIVO
- NAPOZEMKLU INVESTORA BUDE ZRUSENG

NAVRZENE OPLOGENT NA POZEMKU INVESTORA

R aloleky + DRATENE PLETIVO, VYSKAMAX, 17 m
——>  OPLOGENI Y ClzIM VLASTNICTV]
INZENVRSKE SITE sTAVAJIGL:
—-—=~  VODOYODNI RAD, PE 100 RC SOR 11 D80
— s VODOVOD ODSTAVENY - MIMO PROVOZ, AG DN 200
—<~r—-~  KABELOVE ZEMNI VEDENI NN DO 1 kV - MONTAZ
—so—o~ KABELOVE ZEMNIVEDENINN DO 1 KV - DEMONTAZ
—-—rm—-~ NADZEMN VEDENI NN DO 1 kv
—-~m—-~  KABELOVE ZEMNIVEDENI YN DO 35 kv
—-~em—o= NADZEWNIVEDENT VN D035 KV )
——s 5 DOMOVNIVEDEN| SPLASKOVE KANALIZACE, PVC KG DN 150, DELKA 11,65 m
‘ - POVOLEN| JE RESENO SAMOSTATNE )
©@)tor DOMOVN! CISTIRNA ODPADNICH VOD (S0V) - POVOLEN! JE RESEN SAMOSTATNE
5O REVIZNI A CDBERNA SACHTA, AS-REVC - POVOLENI JE RESENO SAMOSTATNE
H POZARNIHYDRANT .
= PRIPOJKOVA KABELOVA SKRINV PILIRI

NOVE NAVRZENE VEDENI INZENYRSKYCH SIT:
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DOMOVNI VEDENI VODOVODU, PE 100 RC DN 32 8DR 11, DELKA4,84 m
VODOVODN! PRIPOJKA FE 100 RC DN 32 SDR 11, DELKA 8,51 m
DOMOVAI VEDENI DESTOVE KANALIZACE, PVC KG DN 100, DELKA 52,02 m
DOMOVNIVEDENI NN, CYKY-J 4x10, DELKA 22,71 m

TRATIVOD, RYHA CELKOVE DELKY 8,0 m

TERENNI PRULEH, RYHADELKY 20m

VODOMERNA SACHTA, AK VODO 1200/4500 rnm S

ELEKTROMEROVA ROZVODNA SKRIN v PILIRI

AKUMULAGN] NADRZ NA DESTOVOU A PRECISTENGU ODPADNI VODU, OBJEM 15,0 m

VENKOVH] JEDNOTKA TEPELNEHO CERPADLASYSTEM VZDUCHVZDUCH
DAIKIN SMXMION UMISTENA  AKUSTICKEM KRYTU SILENTBOX BETA-SU

SOURADNY SYSTEM: J-TSK; VYBKOVY SYSTEM: Bpyv
+0,000 = 270,80 mn, m,

POZNAMKY:

- PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRAC] JE INVESTOR
POVINEN ZAJISTIT WTYCEN VSECH PODZEMNICH
INZENYRSKYCH SITT U JEJICH
SPRAVCU, PREDAT JE ZHOTOVITEL ATYTC SiTE
MUS( BYT PO CELOU DOBU STAVBY
RESPEKTOVANY, ABY NEDOSLO K JENICH
POSKOZEN]

- OBJEKT BUDE NAPOJEN NAVODOVODN] RAD A

ZEMN] VEDEN NN .

CDPADHI VODY BUDOU Z RODINNEHC.DOMU

SVEDENY DO DOMOVN] CISTIRNY ODPADNICH

VOD, PREPAD DOMOVNI COV BUDE DO

AKUMULACNINADRZE NA DESTOVOU A

PRECISTENOU ODPADNIVODU

DESTOVE VODY BUDOU Z RODINNEHO DOWU

SVEDENY DO AKUMULACNI NADRZE NA DESTOVCU

APRECISTENOU ODPADNI VODU. PREPAD

AKUMULACHI NADRZE BUDE DO TRATIVODU

A NASLEDNE DO TERENNIHO PRULEHU

- ODVODNENI ZPEVNENYCH PLOCH BUDE
PROVEDENO PROSTYM SESPADOVANIM 1,0% NA
ROSTLY TEREN NAPOZEMEK INVESTORA

vidknpis odhadnut na zakladé wiskonisnieh dat ci1zk
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