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A.1. ZMENA UZEMNIHO PLANU - TEXTOVA CAST

1. Pfehled ménénych éasti Uzemniho planu Hustopeée nad

Becvou

Zménou ¢. 1 Uzemniho planu Hustopeée nad Beévou dochazi ke zménam v textové Casti A.l.
Uzemni plan. Ménéné ¢asti Uzemniho planu Hustopece nad Becvou jsou uvedeny v nasledujicim
ptrehledu.

1.1

V kapitole 1 se v prvnim odstavci v posledni vété nahrazuji slova ,15.11.2017
vymezuje 27 slovy ,15.06.2020 vymezuje 30

V kapitole 1 se ve druhém odstavci nahrazuje slov ,B.2.2-1“ slovem ,B.2.2“ a vypousti
se slova ,B.2.2-2 Koordina¢ni vykres — Detail,”.

V kapitole 2 podkapitole 2.1 se vypousti text ve druhé a treti odrazce.

V kapitole 2 podkapitole 2.2 se ve Ctvrté odrazce nahrazuiji slova ,suché vodni nadrze
(poldru) Teplice“ slovy ,suché nadrze Skalicka (Teplice)“.

V kapitole 2 podkapitole 2.3 se vypousti text ve treti, sedmé a dvanacté odrazce a ve
stavajici osmé odrazce se slova ,charakteristiku feSeného Uzemi® nahrazuji slovy
~kvalitu krajiny*

Puvodni nazev kapitoly 3 ,Urbanisticka koncepce, v€etné vymezeni zastavitelnych
ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené“ se vypousti a nahrazuje se novym
nazvem ,Urbanisticka koncepce, vCetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s
rozdilnym zplsobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni
zeleng®.

V kapitole 3 podkapitole 3.1 se v desaté odrazce nahrazuji slova ,(poldru) Teplice®
slovy ,Skali¢ka (Teplice)".
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Potadové ¢islo ménéné ¢asti Uzemniho planu Hustopece nad Becvou V textové ¢asti zmeny 4./ Uzemni plan.
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V kapitole 3 se vklada nova podkapitola 3.2. Navrh urbanistické kompozice:

3.2. Navrh urbanistické kompozice

Urbanistickou kompozici pfizptisobovat konfiguraci terénu, celkovému umisténi sidla, stdvajici
vyskové hlading zastavby, funkénimu zénovani a dal§im determinujicim podminkam tizemi.

Pti dal§im rozvoji izemi musi byt plné respektovany a rozvijeny pfirodni a kulturni hodnoty Gizemi.
Pti vlastni realizaci navrzené zastavby plné respektovat dochovanou sidelni strukturu (urbanisticka
stopa a krajinnd matrice), nova zastavba (objekty) musi vychazet z charakteru ptivodni zastavby,
musi respektovat tradiéni (historickou) a ptidorysnou strukturu sidla a musi byt ptizpisobena
stavajici/existujici okolni zastavbe.

Respektovat urbanistické osy tizemi, jimiz jsou koridor zelezni¢ni trati ¢. 280 (Hranice na Morave -
Stielnd), silnice regionalniho vyznamu €. I/35 a silnice prochéazejici zastavénym tizemim mestyse a
jeho mistnich ¢asti.

Zajistovat ochranu siluety méstyse a jeho mistnich ¢asti.

Je zadouci zajisténi ochrany a nezhorSovani dochovaného krajinného razu, zejména formou dalsi
intenzifikace zemédelské velkovyroby na produkénich plochiach zemédélského ptidniho fondu.
Neni zadouci zvétSovani a dalsi scelovani ploch velkovyrobné obhospodatovaného zemédélského
pudniho fondu.

Dosud nezastavéné krajinné horizonty nesmi byt naruSovany vystavbou vertikalnich dominant,
které mohou mit negativni vliv na dochovany krajinny raz. Uzemnim planem se vymezuji plochy
vyznamné¢ se uplatitujicich pohledovych horizontd lokalniho vyznamu.

Neni zadouci dalsi urbanizace krajinnych horizontli, zejména v ndvaznosti na stavajici zastavbu.

V feSeném tzemi musi byt plné respektovany kulturni hodnoty uzemi, urbanisticky vyznamné
prostory v interiéru obce véetné ostatnich kulturné hodnotnych objekti a jejich soubort.
Respektovat mista vyhlidek, vyznamnych a dalekych vyhledq.

Podrobné podminky prostorového uspotfadani jsou uvedeny nize v podkapitole 6.3. Stanoveni
podminek prostorového usporadani.

V kapitole 3 se vklada nova podkapitola 3.3. Vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem
vyuziti véetné nové tabulky oznacené ,A.1. Prfehled ploch s rozdilnym zpusobem
vyuziti zastoupenych v Uzemnim planu Hustopede nad Bedvou“, kterd se zde
pfesouva z kapitoly 6, podkapitoly 6.1, kde byla pivodné oznacena pofadovym Cislem
A.22.

3.3. Vymezeni ploch s rozdilnym zptusobem vyuZziti
Uzemnim planem se vymezuiji tyto plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti.

Tab. A.1: Piehled ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti zastoupenych v Uzemnim planu Hustopeée nad

Becévou

¢. Nazev plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti Index plochy
Plochy BYDLENI

1 Plochy bydleni v bytovych domech BH

2 Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské BV
Plochy REKREACE
Plochy rekreace — Plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI

4 Plochy rekreace — rekreace na plochach pfirodniho charakteru RN
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Plochy OBCANSKEHO VYBAVENI

5 Plochy ob&anského vybaveni — Vefejna infrastruktura ov

6 Plochy ob¢anského vybaveni — Komercni zafizeni oM

7 Plochy ob¢anského vybaveni — Télovychova a sport 0s

8 Plochy ob&anského vybaveni — Hibitovy OH
Plochy VEREJNYCH PROSTRANSTVi

9 Plochy vefejnych prostranstvi PV

10 Plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelefi FA'
Plochy SMISENE OBYTNE

11 Plochy smiSené obytné - venkovské sV
Plochy DOPRAVNi INFRASTRUKTURY

12 Plochy dopravni infrastruktury — Silni¢ni doprava DS

13 Plochy dopravni infrastruktury — Zelezniéni doprava Dz

14 Plochy dopravni infrastruktury — Letecka doprava DL
Plochy TECHNICKE INFRASTRUKTURY

15 Plochy technické infrastruktury — inzenyrské sité Tl

16 Plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady TO
Plochy VYROBY A SKLADOVANI

17 Plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl VL

18 Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba vz

19 Plochy vyroby a skladovani — zemédé&iska vyroba specificka VZx
Plochy SMISENE VYROBNi

20 Plochy smiSené vyrobni VS
Plochy VODNi A VODOHOSPODARSKE

21 Plochy vodni a vodohospodarské w
Plochy ZELENE

22 Plochy soukromé a vyhrazené zelené VA

23 Plochy zelené pfirodniho charakteru ZP

24 Plochy zelené se specifickym vyuZitim ZX
Plochy LESNi

25 Plochy lesni NL
Plochy PRIRODNi

26 Plochy pfirodni NP
Plochy ZEMEDELSKE

27 Plochy zemédg&lské Nz
Plochy SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi

28 Plochy smiSené nezastavéného tzemi NS

29 Plochy smi8ené nezastavéného Uzemi - pfirodni NSp
Plochy TEZBY NEROSTU

30 Plochy t&Zby nerost(i — nezastavitelné NT
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V kapitole 3 se méni plvodni €islo podkapitoly 3.2 na nové Cislo 3.4.

V kapitole 3 se méni puvodni ¢Cislo tabulky A.1 na nové Cislo A.2 a vypousti se cela
puvodni tabulka, ktera se nahrazuje novou tabulkou:

Pof.¢. | Oznaceni | Plochavha Lokalita
1 Z6 0,3112 Poruba - Jihovychod
2 zZ7 0,1297 Poruba - Jihovychod
3 8 0,1784 Poruba - Jihovychod
4 29 2,0468 Poruba — Vychod
5 210 0,7909 Poruba - Sever
6 Z11 0,1278 Vlysoka — Jihovychod
7 212 0,4938 Vysoka — Jihovychod
8 213 0,2902 Vlysoka — Severovychod
9 214 0,3247 Vlysoka — Severovychod
10 Z15 0,7289 Hranické Loucky — Sever
11 Z70 0,2854 Vysoka — Jihovychod
12 77 0,1297 Vlysoka — Jihozapad
13 Z78 0,2885 Vlysoka — Jihovychod
14 280 0,0988 Poruba - Jihovychod
15 282 0,0602 Poruba - Jihovychod
Celkem 6,2850

V kapitole 3 se méni puvodni Cislo tabulky A.2 na nové Cislo A.3 a vypousti se cela
puvodni tabulka, ktera se nahrazuje novou tabulkou:

Poi.¢. | Oznaceni | Plochavha Lokalita
1 255 0,0122 Hustopece — jih (u Bedvy)
2 256 0,0254 Hustopece — jih (u Bedvy)
3 Z57 0,0494 HustopecCe — jih (u Becvy)
4 Z58 0,0143 Hustopece — jih (u Becvy)
5 Z59 0,0184 Hustopece — jih (u Bedvy)
6 261 0,0118 Hustopece — jih (u Bedvy)
7 262 0,0591 Hustopece — jih (u Becvy)
8 263 0,0209 HustopecCe — jih (u Becvy)
9 264 0,0178 Hustopece — jih (u Bedvy)
Celkem 0,2293

V kapitole 3 se méni pGvodni €islo tabulky A.3 na nové Cislo A.4.

V kapitole 3 se méni plvodni Cislo tabulky A.4 na nové Cislo A.5; v tabulce se vypousti
cely tfeti fadek a v poslednim Ffadku se méni pavodni hodnota ,2,0593“ na novou
hodnotu ,1,8238".

V kapitole 3 se méni pavodni Cislo tabulky A.5 na nové Cislo A.6.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23t

24.

ZMENA ¢. 1 UZEMNIHO PLANU HUSTOPECE NAD BECVOU — A.1. ZMENA UZEMNIHO PLANU — TEXTOVA CAST

V kapitole 3 se méni plvodni Cislo tabulky A.6 na nové Cislo A.7; v tabulce se
v sedmém fadku meéni plvodni hodnota ,0,2207“ na novou hodnotu ,0,2677 a
v poslednim fadku se méni plvodni hodnota ,0,7959“ na novou hodnotu ,0,8429.

V kapitole 3 se méni pavodni €islo tabulky A.7 na nové Cislo A.8; v tabulce se v prvnim
fadku méni plvodni hodnota ,3,8903" na novou hodnotu ,3,6343%, ve druhém fadku se
meéni puvodni hodnota ,0,2428“ na novou hodnotu ,0,1165, v Sestém fadku se méni
puvodni hodnota ,0,5016“ na novou hodnotu ,0,4526, vypousti se puvodni osmy Ffadek
tabulky a v poslednim fadku se méni plvodni hodnota ,6,5661“ na novou hodnotu
,D,9612.

V kapitole 3 se méni plvodni Cislo tabulky A.8 na nové Cislo A.9; v tabulce se vypousti
prvni fadek, za plvodni treti Fadek se vklada novy rfadek a v poslednim fadku se méni
puvodni hodnota ,106,3165“ na novou hodnotu ,105,9441 a v prvnim sloupci se
vkladaji poradova Cisla 1 - 3.

[ 3 | zr2 | 03275 | Ucelova komunikace |

V kapitole 3 se méni plvodni €islo tabulky A.9 na nové Cislo A.10.

V kapitole 3 se méni plvodni &islo tabulky A.10 na nové Cislo A.11.

V kapitole 3 se méni pivodni Cislo tabulky A.11 na nové Cislo A.12.

V kapitole 3 se méni pavodni Cislo tabulky A.12 na nové Cislo A.13.

V kapitole 3 se méni plvodni &islo tabulky A.13 na nové Cislo A.14.

V kapitole 3 se méni puvodni €islo tabulky A.14 na nové gislo A.15 a vypousti se cela
puvodni tabulka, ktera se nahrazuje novou tabulkou:

Poi. €. | Oznacdeni | Plochav ha Lokalita
1 226 1,9021 Hustopece - jihozapad
2 234 3,0674 Hustopece - zapad
3 Z35 47934 Hustopece - zapad
4 Z36 0,4356 Hustopece — vychod
5 Z37 0,2904 HustopecCe — severovychod
6 239 1,1094 Poruba — severovychod
7 244 0,2536 Vlysocky potok
8 245 0,0932 Lou¢sky potok (sever)
9 246 0,1663 Loucsky potok (sever)
10 249 0,0784 Loucsky potok (sever)
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11 250 0,0031 Lou€sky potok (sever)

12 Z71 0,6286 Loucsky potok (sever) — RN 1

13 273 0,8633 Hustopece — sever

14 274 0,0295 Hustopede — sever

15 275 0,1019 Hustopede — sever

16 276 0,2033 Hustopece — severovychod

17 279 0,1030 Hustopece — severozapad

18 Z81 0,8133 Hustopece — pod Padélky — RN 2
Celkem 14,9358

V kapitole 3 se méni plvodni €islo podkapitoly 3.3 na nové Cislo 3.5.

V kapitole 3 se méni plvodni €islo tabulky A.15 na nové Cislo A.16.

V kapitole 3 se méni plvodni €islo podkapitoly 3.4 na nové Cislo 3.6.

Plvodni nazev kapitoly 4 ,Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji
umistovani® se vypousti a nahrazuje se novym nazvem ,Koncepce vefejné
infrastruktury, v€etné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a koridor( pro
vefejnou infrastrukturu, v€etné stanoveni podminek pro jejich vyuziti®.

V kapitole 4 podkapitole 4.1 se v oddilu c) Ugelové komunikace za prvni odrazku
vklada druha odrazka:

V navaznosti na navrh nové retenc¢ni nadrze N1 na Loucském potoku, je navrzena plocha dopravni
infrastruktury — silni¢ni doprava (DS) Z72, ur¢ena pro realizaci ptelozky stavajici ucelové komu-
nikace.

V kapitole 4 podkapitole 4.1 se v oddilu e) Cyklisticka doprava vypousti druha odrazka.

V kapitole 4 podkapitole 4.1 se v oddilu g) Zelezniéni doprava za prvni odrazku vklada
druha odrazka:

V jihozapadni casti feSeného Uzemi se uzemnim planem vymezuji Ctyii diléi ¢asti koridoru
dopravni infrastruktury ,,modernizace Zelezni¢ni trat¢ 280, Hranice — Horni Lide¢ — hranice CR*,
urcené pro realizaci uvedeného zameéru, tj. modernizace zelezni¢ni traté ¢. 280 vcetné souvisejicich
staveb.

V kapitole 4 podkapitole 4.3 se plvodni text ve druhé odrazce nahrazuje novym textem
»V mistnich ¢astech Hustope€e nad Beévou a Poruba jsou navrZzeny plochy Z17 a Z18
uréené télovychovu a sport.*

V kapitole 4 podkapitole 4.4 se za text na konci tfeti odrazky doplriuji slova ,a Z78.
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V kapitole 4 podkapitole 4.4 se plvodni text na konci Sesté odrazky ,Z55 az Z64“
nahrazuje novym textem ,Z55 — Z59 a Z61 — Z64".

V kapitole 4 se za podkapitolu 4.4 vklada nova podkapitola 4.5. Vymezeni koridor( pro
vefejnou infrastrukturu:

4.5. Vymezeni koridoru pro veiejnou infrastrukturu

V jihozéapadni ¢asti feSeného uzemi se uzemnim planem vymezuji tfi dil¢i ¢asti koridoru dopravni
infrastruktury ,,modernizace Zeleznicni traté 280, Hranice — Horni Lide¢ — hranice CR¥, uréené pro
realizaci uvedené¢ho zaméru, tj. modernizace Zeleznic¢ni traté¢ ¢. 280 véetn¢ souvisejicich staveb,
které jsou vyznaceny ve vykresech: A.2.1 Vykres zakladniho clenéni uizemi, A.2.2 Hlavni vykres,
A.2.3 Dopravni a Technicka infrastruktura — Energetika, spoje grafické ¢asti A.2 Uzemniho planu a
vykresech: B.2.2 Koordinacni vykres a B.2.3 Vykres predpokladanych zaborii piudniho fondu
grafické Casti B.2. Oduvodnéni vuzemniho planu.

Plvodni nazev kapitoly 5 ,Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a
stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuZiti, uzemni systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pfed povodnémi, rekreace, dobyvani
lozisek nerostnych surovin a podobné“ se vypousti a nahrazuje se novym nazvem
.Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti,
ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuZiti, tzemniho systému
ekologickeé stability, prostupnosti krajiny, protieroznich opatfeni, ochrany pred
povodnémi, rekreace, dobyvani loZisek nerostnych surovin a podobné*.

V kapitole 5, podkapitole 5.1 se puvodni nazev oddilu ,a) Vychodiska, principy a
priority“ nahrazuje novym nazvem oddilu ,a) Principy a priority — ochrana pfirodnich a
kulturnich hodnot uzemi®.

V kapitole 5, podkapitole 5.1 se v oddilu b) NavrZzena koncepce vypousti veSkery text
za prvnim odstavcem.

V kapitole 5, podkapitole 5.2 se puvodni text nahrazuje novym textem vcetné nové
tabulky A.17: Pfehled vymezenych krajinnych zén:

a) Ramcové zasady pro napliiovani stanovené cilové kvality uizemi

ReSené uzemi lezi na rozhrani dvou krajinnych celkil, pfi¢emz pfevazna cast uzemi nalezi do

krajinného celku (KC): J. Skupina Valasskeho Podbeskydi, pouze do severozapadniho okraje feSeného
uzemi zasahuje krajinny celek /. Moravska brana. Cilovou kvalitou krajiny obou krajinnych celki je
zemédelsky a lesozemédeélsky typ krajiny.

Prostorovy rozvoj obce musi respektovat cilovou kvalitu krajiny. Cilovym stavem (cilovou kvalitou

krajiny) je zachovani a podpora stavajicich typl krajiny. Nadale bude plosné prevladat intenzivni
zemédelska krajina, kterou je tfeba prolozit stabilizujicimi prvky a vytvofit podminky pro udrzitelné
hospodareni na pidé. Mimotadné vyznamné funkce plni krajina luzni (nivni) pro sviij ekostabiliza¢ni
vyznam, ale i z hlediska ochrany pfed povodnémi, téZby surovin a rekreace.
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e Jizni ¢ast feSeného izemi situovana v rovinaté nivé Becvy s Cetnymi depresemi a vodnimi plocha-
mi vzniklymi po téZzbé Stérkopiskt predstavuje krajinu s vysokym podilem povrchovych vod, ktera
je velmi specifickd a cennd svym vodnim rezimem. Budouci vyuziti Gzemi musi byt podfizeno
ochrané pfirozenych vodnich rezimi, ochrané€ nivnich biotopii a ochrané ¢i obnové specifickych
kulturnich forem vyuZiti nivy (nivni louky, drobné vodoregulacni a reten¢ni prvky).

e Severni Cast zajmového Uzemi reprezentuje typickou intenzivni zemédélskou krajinu S preva-
zujicim obilnafstvim. Z pohledu krajinného razu lze povazovat zeméd€lskou vyrobu za typickou
kulturné-historickou charakteristiku krajinného razu. Pii vyuzivani Gzemi musi byt minimalizovany
zabory zvlasté chranéné zemédélské pidy, respektovany historicky cenné architektonické a
urbanistické znaky sidel, minimalizovdna vodni eroze a podporovana diverzifikace vyuziti
zemédélské pludy (velkovyrobni i malovyrobni formy hospodafeni), optimalizovany velikosti
jednotlivych pidnich blok, zachovan a propojen stavajici systém zelené ve volné krajiné.

e Zastavéné Uzemi bude napojeno na stavajici systém krajinné zelen€, ktera bude ve vybranych
segmentech plnit i funkci prvki USES. V oteviené polni krajiné jsou navrzeny zmény ve vyuZiti
uzemi, které podpofi retenci vody v krajin€, ochranu pied vodni erozi a dalsi zddouci zmény,
pticemz bude respektovana zakladni produkéni zemédélska funkcee.

Nize uvedené zasady jsou urCeny pro zajisténi vyvazeného a udrzitelného hospodafeni v uzemi,
zvySeni ekologické stability, zlepSeni vodniho rezimu a posileni autoregulac¢nich procest v krajiné.

1. Zasady pro zajisténi udrzitelIného hospodareni v krajiné
Pro eliminaci erozniho ohrozeni ptidy a zvyseni diverzity tizemi jsou navrzena tato opatieni:

e rozdéleni nadmérnych blokt orné pudy

e zvySeni podilu trvalych travnich porostli (zatravnéni situovat do erozné ohroZenych ploch a
udolnic, vytvaieni ochrannych travnatych past podél vodoteci)

e uplatnéni zasad spravné zemedélské praxe a Setrnych technologii

2. Zasady pro zajisténi revitalizace krajiny

Pro revitalizaci krajiny s cilem napravy soucasného nevyhovujiciho stavu v oblasti ekologické
stability izemi, vodniho rezimu krajiny a ochrany pfed povodnémi jsou navrzena tato opatieni:

realizace prvkil USES na vsech trovnich

vysadba krajinné zelené

revitalizace narusenych a devastovanych ploch (v¢etné odstavenych ramen)

systém krajinné zelené zvySujici retenci vody v krajin€ a zjemnujici stavajici krajinnou matrici
ochrana a rozsiteni zelen¢ rostouci mimo les

3. Zasady pro zajisténi ochrany a obnovy krajinného razu

Pro zajisténi opatfeni sméfujicich k nahrazeni stavajici ekologicky nestabilni polni krajiny kulturni
krajinou pfi zachovani jeji produkéni funkce a stanovené cilové charakteristiky a zachovani stavajicich
pfirodnich a kulturn€ — historickych hodnot jsou navrzena tato opatfen:

vy r

e ochrana a rozsifeni zelené rostouci mimo les

e ochrana vyznamnych krajinnych prvki

ochrana horizonti pfed umistovanim staveb, které by svou vySkou ¢i objemem narusily pribéh
horizont

respektovat vné€jsi obraz sidla a symboliku kulturné-historickych prvka.

provazat systém sidelni a krajinné zelen¢

zachovani zelen¢ okolo sidel

provazani systému sidelni a krajinné zelené

ochrana vsech ekologicky stabilnich segmenti krajiny
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e ochrana obrazu mista a siluety jednotlivych mistnich ¢asti v typickych pohledovych vazbach pied
pronikanim dalsich cizorodych vlivii

e obnova v soucasnosti rozpadlych ovocnych stromotadi a podpora zakladani novych stromotadi a
liniovych prvki krajinotvorné zelené

e ochrana prostupnosti izemi — ochrana stavajici cestni sité v nezastavéném tzemi a podpora vzniku
novych polnich cest s doprovodnou liniovou zeleni — zejména v prostorech velkoplo$nych
nedélenych blokd orné pudy

e snizit negativni vizudlni impakt velkych arealti vhodnou vysadbou kvalitni izolacni zelené

e ochrana a zdlraznéni drobnych architektonickych pamatek v krajing

e umistovani vystavby novych rodinnych a bytovych domi tak, aby nenarusovaly cizorodym
vzhledem nebo nepfirozenou barevnosti raz zastavéného tizemi obce a nevytvarely negativni
vizudlni dominanty, upiednostiiovat ty stavby, které svym charakterem, métitkem, barevnosti a
pouzitym materialem harmonizuji s okolim.

b) Nastroje pro zajisténi napliiovani stanovené cilové kvality uzemi

Resené Gizemi je rozélenéno na mensi krajinné segmenty oznaéené pro téely tohoto uzemniho
planu jako krajinné zony. Krajinna zona je synteticka homogenizovana prostorova jednotka (plosna a
prostorova cast krajiny/Gzemi), ktera se vyznacuje obdobnymi znaky krajinného razu, kvalitou
krajinného obrazu a pfitomnosti pfirodnich, kulturnich a estetickych hodnot uzemi, ktera se od
sousednich krajinnych zon odliSuje svymi pifirodnimi, popf. jinymi charakteristikami a zptisobem
vyuziti. Krajinnd zoéna je zdkladnim nastrojem pro napliovani pozadavki stanoveného cilového stavu

krajiny.

V feseném Nizemi se vymezuji nasledujici krajinné zony, které jsou znazornény v Kartogramu . 2.
Schéma vymezeni krajinnych zon, ktery je samostatnou prilohou textové ¢asti 4.1 Uzemni plan a také
ve vykrese 4.2.5 Koncepce usporadani krajiny grafické ¢asti 4.2 Uzemni plan.

Tab. A.17: Piehled vymezenych krajinnych zén

Cislo zony Néazev zony Index oznaéeni

I Krajinna z6na sidelni S

I Krajinna z6na ekoton sidla E

1l Krajinna zona zemédg&lska intenzivni Zl

v Krajinna zona lesozemédélska LZ
\Y Krajinna zona smiSena pfirodni — vodni SV
Vi Krajinna zéna Udolni U

VI Krajinna zona dopravni

Podminky stanovené pro vyuziti jednotlivych krajinnych zon jsou uvedeny v nasledujicim textu.

I. Krajinna zéna sidelni (S)

Charakteristika

e Cast krajiny s prevazujicim podilem zastavéného Gzemi, kde jsou zpravidla polyfunkéné
zastoupeny ¢i kumulovany obytna, popfipadé rekreacni funkce, jsou zde soustiedovany
ekonomické aktivity a izemi ma potencial k dal§imu urbanistickému rozvoji. Jedna se o segmenty
uzemi / krajiny, které vyznamné podminuji ¢i ovlivituji dlouhodoby rozvoj sidelni struktury a jsou
urbanistickymi aktivitami nejvice pozménény.
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Zadouci zpisoby vyuZivani

v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuzitim uvedenym ve stanoveni podminek pro vyuziti ploch s
rozdilnym zptisobem vyuZiti pro jednotlivé funkéni plochy, které jsou zastoupeny v ramci krajinné
z6ny sidelni

Nezadouci zpisoby vyuZivani

jsou uvedeny v nepfipustném vyuziti ve stanovenych podminkach pro vyuziti ploch s rozdilnym
zpisobem vyuziti pro jednotlivé funkéni plochy, které jsou zastoupeny v ramci krajinné zény
sidelni

OhroZeni, rizika

nova zastavba neptiméfeného objemu
naruseni vyrovnané siluety sidla
naru$eni charakteru zastavby (hmotova odlisnost, nedodrzeni uli¢nich ¢ar apod.)

Il. Krajinna zéna ekoton sidla (E)

Charakteristika

Pfechodova zona mezi sidlem a volnou krajinou. Biologicky diverzifikovana difizni hranice mezi
sidlem a krajinou tvofena zpravidla neoplocenymi zahradami, sady a malovyrobné obhospodarova-
nymi plochami ZPF, doplhovana krajinnym inventafem (zejména drobnymi sakralnimi
pamatkami). Pfitomné mohou byt i segmenty a relikty historickych krajinnych struktur.

Zadouci zptisoby vyuZivani

stavajici malovyrobni obhospodatovani ZPF

vytvareni protieroznich prvki (meze, zatravnéné prilehy apod.) véetné vysazovani vétrolami
celkova ochrana sidla pted extravilanovymi vodami v lokalitach, kde mize toto ohrozeni vznikat
ochrana vodnich toku a struh v tidolnicich umoznujici stabilizaci vodniho rezimu v krajiné

Nezadouci zpisoby vyuZivani

vytvareni objekti a antropogennich struktur (zejména v souvislosti s velkovyrobnim zemédé€lstvim)
nad ramec pravidel stanovenych v podminkéch pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti
ruseni a likvidace solitérni a liniové zelen¢ podél cest a vodnich tokli

ruseni stavajicich polnich cest

OhroZeni, rizika

zména malovyrobniho zplisobu obhospodatovani ZPF na velkovyrobni zptisob obhospodatrovani
zména vodniho rezimu zejména formou naruseni odtokovych pomeéri (vysouSeni mokftin, branéni
ptirozenému odtoku)

celoplo$na zastavba a objemoveé nadmérné stavby, které naruSuji métitko krajiny a nadto se nachazi
v pohledove exponovanych polohach.

vystavba funkén€ vzajemné koliznich staveb narusujicich obytnou zastavbu v navazujici krajinné
z6ng¢ sidelni (S)

lll. Krajinna zéna zemédélska intenzivni (ZI)

Charakteristika

Plochy majici rozhodujici podil zastoupeni zemédélskych kultur zaméfenych na trzni produkci,
véetn¢ souvisejicich ucelovych komunikaci, odvodiovacich kanalli, protipovodiovych opatieni
apod. Zahrnuji geneticky nejarodnéjsi pidy s ptiznivymi fyzikalnimi, biologickymi a chemickymi
vlastnostmi vyuzitelné k racionalni intenzivni zeméd¢lské velkovyrobé.

10
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Zadouci zptsoby vyuZivani

rozdéleni nadmérnych blokd zemedélské pidy

eliminace a minimalizace erozni ohrozenosti pidy

zvySeni diverzity péstovanych plodin

realizace prvkat USES

vysadba krajinné zelené

revitalizace narusenych a devastovanych ploch

ochrana stavajici krajinné zelené rostouci mimo les

obnova Vv souc¢asnosti rozpadlych ovocnych stromotadi a podpora zakladani novych stromofadi a
liniovych prvki krajinotvorné zelené

zvySovani diverzity péstovanych plodin

zachovani systému odvodnéni a udrzba povrchovych vodnich toki
ochrana a zdlraznéni drobnych architektonickych pamatek v krajiné

NeZadouci zpusoby vyuZivani

scelovani stavajicich ploch (bloki) orné ptidy
ruseni a likvidace solitérni a liniové zelené podél cest a vodnich tokti

ruseni stavajicich polnich cest
ruseni ¢i omezovani stavajiciho systému odvodnéni a sité vodnich tok

OhroZeni, rizika

oplocovani a ohrazovani pozemkl smétujici ke snizovani prostupnosti krajiny
zamokieni ¢i zatopeni podzemni i povrchovou vodou

IV. Krajinna zéna lesozemédélska (LZ)

Charakteristika

Plochy majici rozhodujici podil zastoupeni zemédélskych kultur zamétenych na trzni produkci,
véetn¢ souvisejicich ticelovych komunikaci, odvodiovacich kanalt apod. Zahrnuji geneticky méné
urodné piady s pfiznivymi fyzikalnimi, biologickymi a chemickymi vlastnostmi vyuzitelné
K racionalni pfevazné intenzivni zemédélské velkovyrobé. Vzhledem k charakteru uzemi jsou
nedilnou soucasti krajiny rovnéz rozsahlejsi lesni porosty, véetné hajka a porostl zelené lesniho
typu, dotvarejici krajinnou mozaiku. Tato mozaika tvofi jeden funk¢ni celek, v némz je zadouci
udrzet ekologickou i hospodarskou kooperaci zemédélskych a lesnich ploch stfedné¢ az
velkovyrobniho charakteru.

Zadouci zptsoby vyuZivani

zachovani mozaiky lest, poli, trvalych travnich porostti a doprovodné zelené

rozdeéleni nadmérnych blokd zemedélské pudy

eliminace a minimalizace erozni ohroZenosti pudy

zvyseni diverzity péstovanych plodin

realizace prvkit USES

vysadba krajinné zelené

revitalizace narusenych a devastovanych ploch

ochrana stavajici krajinné zelen¢ rostouci mimo les

obnova v soucasnosti rozpadlych ovocnych stromotadi a podpora zakladani novych stromotadi a
liniovych prvkt krajinotvorné zelené

obnova trvalych travnich porosti na plochach nevhodnych k velkovyrobnimu zeméd€lskému
obhospodafovani

zvySovani diverzity péstovanych plodin

seCeni ¢i paseni ploch trvalych travnich porostt

11
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ochrana a zdlraznéni drobnych architektonickych pamatek v krajiné
Nezadouci zpisoby vyuZivani

scelovani stavajicich ploch (blokil) orné pady

scelovani stavajicich ploch lesnich porostt

ruSeni a likvidace solitérni a liniové zelen¢ podél cest a vodnich tokti
ruseni stavajicich polnich cest

odvodiiovani zamoktenych ploch a urbanizace nivnich poloh

OhrozZeni, rizika

oplocovani a ohrazovani pozemkt smétujici ke snizovani prostupnosti krajiny

intenzifikace zemédélstvi na ornych ptidach presahujici pfirozeny produkéni potencial oblasti
likvidace krajinné mozaiky rozsahlym odlesiiovanim ¢i zalesiovanim

urbanizace potocnich a fi¢nich niv

regulace vodnich tokt

naruseni pohledovych horizont

V. Krajinna zéna smisena pfrirodni — vodni (SV)

Charakteristika

Cast krajiny s polyfunk&nim zptisobem vyuZiti izemi, s vy$sim podilem povrchovych vod a vyssim
zastoupenim ekosystému a krajinnych prvkl vazanych na rezim povrchovych vod. V tzemi jsou
ptitomny vodni toky a plochy, segmenty zachovalé¢ nivni krajiny s vysokym ekostabilizacnim
potencidlem, relikty mrtvych a odstavenych ficnich ramen, podmacenych depresi, periodicky
zaplavované segmenty luzniho lesa, doprovodné porosty vodnich tokii a mokiadi, zemedélsky
vyuzivané plochy orné piady a okrajove také trvalé travni porosty. Vyznamné zastoupeni zde maji
také plochy tézby Stérkopiskd.

Zadouci zpisoby vyuZivani

stavajici zptisob vyuzivani zemédélského ptidniho fondu se zvySovanim podilu plochy vicesecnych
ploch TTP

prevedeni &asti ploch do prvka USES (biocentra, biokoridory)

dosadba stavajicich porosti vybranymi dievinami odpovidajicimi pozadavkiim USES

extenzivni zasahy do porost majici vychovny charakter

zvySovani prostupnosti Krajiny

tézba nerostnych surovin v ramci stanovenych ploch pro tézbu

r

Nezadouci zpisoby vyuZivani

holose¢né zpuisoby vychovnych zasaht

intenzivni hospodarské vyuzivani za i¢elem tézby dieva

vysadba typové a druhoveé nevhodnych a nepiivodnich dievin

jakakoliv vystavba vyjma vedeni liniovych staveb a zafizeni technické vybavenosti

pfeména dievinnych spolecenstev na zeméde€lsky pudni fond

zmény druhti pozemkil na druhy pozemku s niz§im dosazitelnym stupném ekologické stability
oplocovani a ohrazovani pozemku sméfujici ke snizovani prostupnosti krajiny

OhroZeni, rizika

necitlivé zasahy do vodnich rezimi nivy
ohroZzeni kvality povrchovych a podzemnich vod
zastavba v niveé

dalsi rozsSitovani ploch té€zby nerostnych surovin

12



ZMENA ¢. 1 UZEMNIHO PLANU HUSTOPECE NAD BECVOU — A.1. ZMENA UZEMNIHO PLANU — TEXTOVA CAST

VL. Krajinna zéna udolni (U)

Charakteristika

V7

Cast krajiny s polyfunkénim zptisobem vyuziti Gzemi, vyrazné liniového charakteru, s vy$§im
podilem povrchovych vod a vy$§im zastoupenim ekosystémli a krajinnych prvkd vdzanych na
rezim povrchovych vod. V izemi jsou pritomny vodni toky a plochy, segmenty zachovalé nivni
krajiny s vys$sim ekostabilizaénim potencidlem, relikty podmacéenych depresi, doprovodné porosty
vodnich tokil a mokiadii, zemé&de€lsky vyuzivané trvalé travni porosty a okrajové také plochy orné
pudy.

Zadouci zpisoby vyuZivani

stavajici zptsob vyuzivani zemédelského ptidniho fondu formou vicese¢nych ploch TTP

prevedeni &asti ploch do prvkit USES (biocentra, biokoridory)

dosadba stavajicich porostl vybranymi dievinami odpovidajicimi pozadavkéim USES

extenzivni zasahy do porostl majici vychovny charakter

zvySovani prostupnosti krajiny

realizace prvkli protipovodiiové ochrany v¢. zachytnych poldri, mokiadii, rybniki ¢i uprav
vodniho toku

NeZadouci zpusoby vyuZivani

intenzivni hospodarské vyuzivani

vysadba typové a druhové nevhodnych a neptivodnich dievin

jakakoliv vystavba vyjma vedeni liniovych staveb a zafizeni technické vybavenosti

pfeména drevinnych spolecenstev na zemédelsky pidni fond

likvidace liniové zelen¢ doprovazejici vodni prvky

zmény vodniho rezimu v krajiné formou vysuSovani a melioraci

zmény druhti pozemkil na druhy pozemku s niz§im dosazitelnym stupném ekologické stability
oplocovani a ohrazovani pozemkl sméiujici ke snizovani prostupnosti krajiny

OhroZeni, rizika

necitlivé zasahy do vodnich rezimd nivy
ohrozeni kvality povrchovych a podzemnich vod
zastavba V niveé

VII. Krajinna zéna dopravni (D)

Charakteristika

Cast krajiny koridorového charakteru s primarni funkci dopravy. Jedna se o krajinu antropogenniho
puvodu.

Zadouci zptsoby vyuZivani

provozovani silni¢ni dopravy
stavby a zafizeni sniZujici nebo eliminujici negativni disledky vznikajici provozovanim dopravy

Nezadouci zpisoby vyuZivani
zvySovani nebo kumulace negativnich u¢inkd vznikajicich provozovanim dopravy
OhroZeni, rizika

necitlivé zasahy do vodnich a geologickych struktur
ohrozZeni kvality povrchovych a podzemnich vod
naru$eni estetickych charakteristik krajiny v métitku piesahujicim krajinnou zénu

13
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V kapitole 5, podkapitole 5.3, oddilu a) Nadregionalni USES se méni text v posledni
vété druhé odrazky, ktery se nahrazuje novym textem ,Pro realizaci chybégjicich nebo
nefunkénich ¢asti NRBK K 143 (v€etné viozenych lokalnich biocenter) jsou navrzeny
plochy K14, K15, K17, K18, K130, K76 — K79, K82, K83, K87, K88, K90, K125".

V kapitole 5, podkapitole 5.3, oddilu a) Nadregionalni USES se za tfeti odrazku vklada
¢tvrta odrazka s textem ,Pfi fece Becvé, jejich bfehovych porostech a pfilehlych
luznich lesich je trasovan nadregionalni biokoridor K 143"

V kapitole 5, podkapitole 5.3, oddilu b) Regionalni USES se vypousti druha odrazka.

V kapitole 5, podkapitole 5.3, oddilu c) Lokalni USES se méni pdvodni &islo tabulky
A.16 na nové Cislo A.18 a v prvnim fadku tabulky se v poslednim sloupci doplfuje text:
K130

V kapitole 5, podkapitole 5.3, oddilu c) Lokalni USES se méni pavodni &islo tabulky
A.17 na nové Cislo A.19, ve tietim Fadku tabulky se v poslednim sloupci doplriuje text:
,K129, K125% ve ¢étrnactém radku tabulky se v poslednim sloupci doplfiuje text: ,K46“ a
v devatém, desatém a jedenactém rfadku se ve trfetim odstavci nahrazuje slovo
,Magalenky“ slovem ,Magdalenky*.

V kapitole 5, podkapitole 5.3, oddilu c) Lokalni USES se méni plvodni &islo tabulky
A.18 na nové Cislo A.20, v tabulce se pfidava novy ctrnacty radek a v poslednim fadku
se ve tfetim sloupci nahrazuje puvodni ¢islo ,17,8913“ novym Cislem ,18,1243":

| K130 | 02330 | Hranické Loucky | LBC Miloticky potok |

46.

47.

V kapitole 5, podkapitole 5.3, oddilu c) Lokalni USES se méni pavodni &islo tabulky
A.19 na nove Cislo A.21.

V kapitole 5, podkapitole 5.3, oddilu ¢) Lokalni USES se ptvodni text v odstavci za
nové oznacenou tabulkou A.21 nahrazuje novym textem:

Navrzené plochy smisené nezastaveného uzemi — prirodni (NSp) jSou vymezeny Vv ramci nezasta-
véného izemi a jsou urCeny jednak pro realizaci chybé&jicich nebo nefunkénich €asti biokoridort, jez
jsou zakladnimi skladebnymi prvky USES (plochy K27 — K29, K31 — K35 a K38 — K66, K69 — K79,
K82 — K90, K124 a K129), jednak pro provedeni opatieni na ZPF s cilem eliminace vodni a vétrné
erozni ohrozenosti v izemi a pro tvorbu krajiny (plochy K91 — K116, K 119 — K123, K127 a K128).
V rdmci navrzené plochy smisené nezastaveného tizemi (NS) K125 (viz niZe tabulka A.23) je pfipustné
doplnéni chybéjicich ¢asti nadregionalniho biokoridoru K 143.

48.

V kapitole 5, podkapitole 5.3, oddilu c) Lokalni USES se méni pavodni &islo tabulky
A.20 na nové Cislo A.22; ve Ctvrtém, patém, Sestém, sedmém, osmém, dvanactém a
puvodnim devadesatém tretim fadku (nové fadku &. 89) v poslednim sloupci se
nahrazuje slovo ,Magalenky“ slovem ,Magdalenky”; v sedmnactém fadku tabulky se
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v poslednim sloupci nahrazuje pavodni text ,LBK 16 (Cerny les — Carvaska)“ novym
textem ,LBK 12 (Cerny les — Pod farmou); ve &tyficatém osmém fadku tabulky se ve
druhém sloupci nahrazuje puvodni ¢islo ,0,6984“ ¢islem ,0,6775% vypousti se plvodni
fadky €. 49, 50, 86 a 87 obsahujici udaje o ptuvodné navrzenych plochach K80, K81;
K117 a K118; na konci tabulky se vkladaji tfi nové rfadky s poradovymi Cisly 90 — 92
obsahujici udaje o nové navrzenych plochach K127, K128, K129; v poslednim fadku
se ve tfetim sloupci nahrazuje plvodni €islo ,28,8686“ novym Ccislem ,28,4493“ a
v prvni sloupci dochazi k pfecislovani pofadovych €isel od Fadku 49:

90 K127 0,0862 Hustopece nad Bec¢vou Protierozni ochrana / interakéni prvek
91 K128 0,1070 Hustopece nad Beévou Protierozni ochrana / interakéni prvek
92 K129 0,1028 Hustopece nad Beévou LBK 2 U Loucského potoka — NRBK K143
49. V kapitole 5, podkapitole 5.6. Ochrana pfed povodnémi se plvodni text nahrazuje

novym textem véetné nové tabulky A.23: NavrZzené plochy smiSené nezastavéného
uzemi:

Pro vybudovani ochranné hraze suché nadrze Skalicka (Teplice) je navrzena plocha vodni a vodo-
hospodaiska (W) Z26.

Pro realizaci odleh¢ovaciho koryta, jehoz Ucelem bude vytvofeni nové bezpetné trasy pro
odleh¢eni povodiovych prutokd ze stavajiciho koryta Loucského potoka, mimo zastavéné uzemi
mistni ¢asti Hustopece nad Bec¢vou jsou navrzeny plochy vodni a vodohospodarské (W) Z34 a Z35.
Pro realizaci svodného koryta je vychodné od méstyse Hustopece nad Becvou navrzena plocha
vodni a vodohospodarska (W) Z36.

Pro realizaci svodného ptikopu je SV od méstyse Hustopece nad Be¢vou je navrzena plocha vodni
a vodohospodatska (W) Z37.

Severné od MC Poruba je navrzena plocha vodni a vodohospodaiska (W) Z39, uréena pro realizaci
malé vodni plochy, ktera bude sou¢asné plnit retenéni funkci.

Severozapadné od méstyse Hustopece nad Be¢vou a jihozapadné od MC Vysoka je na Vysockém
potoku (levostranny piitok Loucského potoka — IDVT 10186788) navrzena plocha vodni a vodo-
hospodaiska (W) Z44, urcena pro realizaci hraze retencni nadrze.

Severozapadné od méstyse Hustopede nad Be¢vou a jihozapadné od MC Vysoka jsou na Lou¢ském
potoku (IDVT 10197431) navrzeny plochy vodni a vodohospodaiské (W) Z45 a Z46, urCené pro
realizaci hraze navrzené retenCni nadrze a pro stalé nadrzeni jeji vodni hladiny jsou navrzeny
bezprostiedné souvisejici plochy vodni a vodohospodaiské (W) Z49 a Z50.

Severozapadné¢ od méstyse Hustope¢e nad Becvou je na Louc¢ském potoku (IDVT 10197431)
navrzena plocha vodni a vodohospodarska (W) Z71, urCena pro realizaci hraze reten¢éni nadrze
(RN) NI1. Pro stalé nadrzeni jeji vodni hladiny a plochu zatopy je navrzena bezprostiedné
souvisejici plocha smiSena nezastavéného tizemi (NS) K125.

Severné od méstyse Hustopece nad Becvou je na levostranném piitoku Louéského potoka (IDVT
10205975) navrzena plocha vodni a vodohospodaiska (W) Z73, uréena pro upravu stavajiciho a
realizaci nového useku svodného koryta v navaznosti na navrZzenou plochu vodni a
vodohospodaiskou (W) Z81.

Na severnim okraji méstyse Hustopece nad Be¢vou je na levostranném pritoku Louc¢ského potoka
(IDVT 10205975) navrZena plocha vodni a vodohospodaiska (W) Z74, uréena pro Gpravu koryta
stavajiciho vodniho toku.

Na severnim okraji méstyse Hustopece nad Becvou je na levostranném pritoku Loucského potoka
(IDVT 10205975) navrzena plocha vodni a vodohospodatska (W) Z75, urcena pro upravu koryta
stavajiciho vodniho toku.

Pro realizaci ochranné hraze s ptikopem je SV od méstyse Hustopece nad Be¢vou je navrzena
plocha vodni a vodohospodatska (W) Z76.

Na severozapadnim okraji méstyse HustopeCe nad BeCvou je navrzena plocha vodni a
vodohospodarska (W) Z79, urcena pro realizaci nové ochranné hraze s piikopem.
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Severné od méstyse Hustopece nad Becvou je na levostranném piitoku Loucského potoka (IDVT
10205975) navrzena plocha vodni a vodohospodarska (W) Z81, urcena pro realizaci hraze suché
retencni nadrze (RN) N2. Pro plochu zatopy je navrzena bezprostiedné souvisejici plocha smiSena
nezastavéného uzemi (NS) K126.

Piehled navrzenych ploch vodnich a vodohospodaiskych (W) je uveden vyse v tabulce A.15.

V ramci navrzenych ploch smiSenych nezastavéného uzemi — ptirodni (NSp) K91 — K116, K119 —
K123. K127 a K128, uvedenych v piedchazejici tabulce A.22 této textové casti (viz vysSe), mohou
byt realizovany protierozni zasakovaci prilehy a svodné ptikopy.

Tab. A.23: NavrZené plochy smiSené nezastavéného uizemi

Pof. €. | Oznaceni | Plochav ha Lokalita
1 K125 6,5674 Loucsky potok (sever) — RN N1
2 K126 1,3257 Hustopege — pod Padélky — RN N2
Celkem 7,8931

V kapitole 5, podkapitole 5.7. Rekreace se plvodni text ve &tvrté odrazce ,Uzemnim
planem je navrzeno 10 ploch pro rodinnou (individualni) rekreaci (plochy Z55 — Z64)*
nahrazuje novym textem ,Uzemnim planem je navrzeno 9 ploch pro rodinnou
(individualni) rekreaci (plochy 255 — 7259, Z61 — Z64)".

V kapitole 5, podkapitole 5.8. Dobyvani nerostll se méni pavodni Cislo tabulky A.21 na
noveé Cislo A.24.

Pdvodni nazev kapitoly 6 ,Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpUsob-
bem vyuZiti a stanoveni podminek prostorového uspofadani, v€etné zakladnich podmi-
nek ochrany krajinného razu“ se vypousti a nahrazuje se novym nazvem ,Stanoveni
podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s urenim pfevazujiciho
Ucelu vyuziti (hlavni vyuZziti), pokud je mozZné jej stanovit, pfipustného vyuziti,
nepfipustného vyuziti (v€éetné stanoveni, ve kterych plochach je vylou¢eno umistovani
staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona), popfipadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni
podminek prostorového usporadani, v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného
razu (napfiklad vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni
rozmezi vymery pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti)“.

V kapitole 6 se vypousti plvodni podkapitola 6.1. Vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti v€etné tabulky pavodné oznacené ,A.22. Pfehled ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti zastoupenych v Uzemnim planu Hustopede n. B.*, ktera se pfesouva
do kapitoly 3, podkapitoly 3.3 a ma nové pofadové €islo A.1.

V kapitole 6 se vypousti puvodni nazev podkapitoly ,6.2. Podminky pro vyuZiti ploch s
rozdilnym zpGsobem vyuziti“ v€etné nasledujiciho nadpisu ,VYMEZENI POJMU*, ktery
se nahrazuje novym textem oznaceni kapitoly ,6.1. Vymezeni pojmU“.

V kapitole 6, podkapitole 6.1, oddilu c) Ostatni pojmy se plvodni text v prvni odrazce,
definujici pojem ,neobtézujici a nerusSici ¢innosti“ nahrazuje novym textem:
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Neobrezujici a nerusici cinnosti se rozumi takové Cinnosti, jejichz uéinky a vlivy neomezuji,
neobtézuji a neohrozuji zivotni prostfedi a obytnou pohodu sousednich pozemkl a nemovitosti
zejména hlukem, emisemi, zdpachem a vibracemi a jsou slucitelné s charakterem tizemi s tim, ze
celkova hlukovd zatéz ze zdmért umisténych na ploSe nesmi v souhrnu kumulativnich vliva
prekracovat imisni hygienicky limit stanoveny v provadécich pravnich piedpisech pro stavajici
chranéné prostory definované platnymi pravnimi piedpisy na useku ochrany verejného zdravi resp.
ochrany zdravi pied nepiiznivymi G¢inky hluku a vibraci a na hranici ploch (s moznosti situovat
chranéné prostory) vymezenych v izemné planovaci dokumentaci.

V kapitole 6, podkapitole 6.1, oddilu c) Ostatni pojmy se za tfeti odrazku vklada pét
novych odrazek s textem definujicim nové pojmy ,sidelni struktura®, ,tradiéni historicka
urbanisticka struktura sidla“, ,pldorysna struktura sidla“, ,charakter zastavby*,
»,méstsky a pfiméstsky charakter zastavby“ a za posledni odrazku se vkladaji dalSi dvé
nové odrazky s textem definujicim nové pojmy ,nadzemni podlazi“ a ,podkrovi*:

Sidelni strukturou se rozumi vyslednice dlouhodobého vyvoje, ve kterém se uplatnily vnitini i
vngjsi vlivy. Charakter a uspofadani sidel v osidleni, jejich vztahy a intenzita téchto vztaht
vyjadiuje riizné tirovné€ vyvoje sidelni struktury a stupné urbanizace: od izemi pouze s dostfednymi
vazbami spadovych sidel a nizkym stupném urbanizace az po aglomeracni izemi.

Tradicni historicka urbanisticka struktura sidla je tvofena ¢tyfmi hlavnimi slozkami: ptidorysnou
strukturou sidla, parcelaci, pudorysnou (plosnou) strukturou zastavby a hmotovou strukturou
zastavby.

Pidorysnou strukturou sidla se rozumi soustava urbanistickych (domovnich) blokd a jimi
vymezenych urbanistickych prostorti (namésti/navsi a ulic).

Charakterem zastavby se rozumi spolupisobeni formy (struktury) zastavby a architektonického
vyrazu jednotlivych staveb, stavebnich souborli a nezastavénych ploch (zejména parkovych).
Charakter a struktura zastavby vyjadiuji plo§né a prostorové parametry zastavby, pfiCemzZ jsou
dany zejména ptdorysnym uspoiaddnim zastavby, umisténim zastavby na pozemcich vzhledem k
prilehlym vefejnym prostranstvim (napf. urcenim vztahu zastavby k uli¢ni a stavebni care),
hustotou zastavby a celkovym hmotovym feSenim a méfitkem zastavby.

Mestskym a priméstskym charakterem zastavby se rozumi zastavba, ktera se vyznacuje menSimi
vymérami pozemkul, vy$$i podlaznosti, tvary a hmotami objektl (domt), ¢asto bez vazby na
charakter a tvary objektti ptivodni ani nové vniklé zastavby. Nové vznikajici kolonie rodinnych
domu na vesnicich v blizkosti mést vesmés nenavazuji svym charakterem ani na vesnici ani na
okolni krajinu. Vlastni forma zpravidla nereaguje na ptuvodni zastavbu, nerespektuje métitko, barvu
proporce, ani zachovani charakteru mista.

Nadzemnim podlazim se rozumi kazdé podlaZzi, které ma troven podlahy nebo jeji pfevazujici ¢asti
vyse nebo rovno 800 mm pod nejvyssi urovni piilehlého upraveného terénu v pasmu Sirokém 5,0 m
po obvodu domu.

Pojmem podkrovi se rozumi pfistupny ohrani¢eny vnitini prostor nad poslednim nadzemnim
podlazim nalézajici se pfevazné v prostoru pod Sikmou stiechou (stfecha s min. sklonem 10° tj. cca
17,6%) a uréeny k uc¢elovému vyuziti.

V kapitole 6 se pred oddil ,1. Plochy bydleni v bytovych domech (BH)“ vklada novy
nazev podkapitoly ,6.2. Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti®.

V kapitole 6, nové podkapitole 6.2, se v oddilu 1. Plochy bydleni v bytovych domech
(BH) vypousti nadpis ,Podminky prostorové regulace“ a navazujici odrazka s textem
,vySkova hladina zastavby bytovymi domy nesmi pfesahnout 3 nadzemni podlazi®.
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V kapitole 6, nové podkapitole 6.2, se v oddilu 2. Plochy bydleni v rodinnych domech —
venkovské (BV) vypousti nadpis ,Podminky prostorové regulace“ a navazujici odrazka
s textem ,vySkova hladina zastavby rodinnymi domy nesmi pfesahnout 2 nadzemni
podlaZzi, v navrzenych plochach Z6 — Z15 nesmi pfesahnout jedno nadzemni podlazi®.

V kapitole 6, nové podkapitole 6.2, se v oddilu 3. Plochy rekreace — plochy staveb pro
rodinnou rekreaci (RI) vypousti nadpis ,Podminky prostorové regulace* a navazujici
odrazka s textem ,maximalni vysSkova hladina zastavby novych objektt individualni
rekreace nesmi pfesahnout jedno nadzemni podlazi®.

V kapitole 6, nové podkapitole 6.2, se v oddilu 11. Plochy smiSené obytné — venkovské
(SV) vypousti nadpis ,Podminky prostorové regulace® a navazujici dvé odrazky
s textem ,vySkova hladina zastavby novych bytovych domd v plochach smiSenych
obytnych nesmi pfesahnout 2 nadzemni podlazi“ a ,v navrzené ploSe Z16 nesmi
maximalni vyskova hladina zastavby novych bytovych domu pfesahnout 3 nadzemni

podlazi.

V kapitole 6, nové podkapitole 6.2, se v oddilu 28. Plochy smiSené nezastavéného
uzemi (NS) za posledni odrazku pod nadpisem ,Pfipustné vyuZiti vkladaji dvé nové
odrazky s textem ,mokiady a malé vodni plochy bez rybochovného vyuziti“ a ,plochy
uréené pro vytvareni biokoridord, které jsou zakladnimi skladebnymi ¢astmi uzemniho
systému ekologické stability (USES)*.

V kapitole 6 podkapitole 6.3 se vypousti plvodni text, ktery se nahrazuje novym textem
s tabulkami A.25: Pfehled typl zastavby, A.26: Zakladni podminky plosného a
prostorového usporadani:

a) Vieobecné ramcové pozadavky na charakter zdastavby

Prostorové uspotadani nové zastavby musi vychazet z charakteru stavajici zastavby a musi re-
spektovat stanovené podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti.

Umisténi a charakter staveb musi odpovidat urbanistickému a architektonickému charakteru
prostredi, musi respektovat charakter tradi¢ni historické urbanistické a ptidorysné struktury sidla,
pfi¢emz zejména vyska objektti nesmi piekrocit béznou hladinu zastavby, nové objekty ve stavajici
zastavbeé budou respektovat formu této zastavby, sklon a tvar stfechy.

U stavajicich objektli s tradicnim razem (charakterem) zastavby je tfeba tento raz uchovat,
tvaroslovi nové navrzenych staveb v sousedstvi musi respektovat tradi¢ni historicky raz sidla, k
jehoz specifickym rysim patfi zejména: men$i objemové méfitko zastavby jako celku i
jednotlivych staveb; prevazujici podil individudlni zastavby; vyssi podil vefejnych prostranstvi a
zahrad; regionalni specifi¢nosti urbanistického usporadani zastavby a pfima navaznost na krajinu,
mnozstvi ptirodnich prvkl v zastavéném tizemi.

Podél pfiléhajici komunikace je pfipustna vzdy pouze jedna fada domt. Za prvni fadou jiZ neni
pfipustna vystavba druhé fady rodinnych domd.

V feSeném uzemi musi byt plné respektovany urbanisticky vyznamné prostory v interiéru
jednotlivych mistnich ¢asti méstyse.

Zastavéné tizemi méstyse HustopeCe nad Becvou je rozd€leno do 10 typu zastavby, které jsou
zndzornény v dil¢ich kartogramech Schéma typii zastavby jednotlivych mistnich ¢asti, které jsou
samostatnou ptilohou textové Casti 4.1 Uzemni plan:
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Tab. A.25: Piehled typi zastavby

Oznaceni | Nazev/oznaceni typu zastavby

w

SmiSena zastavba centraini ¢asti méstyse

Plvodni uliéni zastavba navazujici na centraini ¢ast méstyse

Plvodni zastavba v jednotlivych mistnich ¢astech

Pozdgjsi zastavba izolovanymi domy

Novodoba plodna zastavba izolovanymi domy

Vicepodlazni zastavba bytovymi domy

Smisena zastavba v jednotlivych mistnich ¢astech

Arealy ob¢anské vybavenosti

Lokality individuélni rekreace

<|DWO MM OU|O|w|>

Vyrobni arealy

b) Podminky plosného a prostorového uspoiddani pro jednotlivé typy zdstavby

Pro jednotlivé typy zéstavby jsou stanoveny zdkladni podminky plo$ného a prostorového
usporadani, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tab. A.26: Zakladni podminky plo$ného a prostorového usporadani

S SMISENA ZASTAVBA CENTRALNi CASTI MESTYSE

Charakteristika Zastavba v centralni ¢asti méstyse, pro kterou je charakteristicka pavodni ulicni sit, ma
kompakini charakter, je tvofena plvodni obytnou zastavou s hospodarskym zazemim, misty
doplnéna pozd&;jsi vystavbou. Pfevazuje Fadova zéstavba rodinnymi domy, se sedlovymi
stfechami, s vy$§im podilem dvoupodlaznich objektl, dopliovana objekty bytovych doma,
obé&anského vybaveni, ¢asteéné i vyroby. Pfevazna €ast plvodnich objektl byla prestavéna.
Je zachovana pGvodni parcelace.

Velikost pozemku Respektovat plivodni parcelaci.

Uliéni ¢ara Zachovat pravidelny odstup — priceli domu sleduje linii komunikace.

Stavebni ¢ara Respektovat stavebni ¢aru — nepfiblizovat ji ke komunikaci. Stavebni ¢aru neoddalovat od
komunikace.

V piipadé dostaveb proluk tvofi stavebni ¢aru spojnice sousednich objektt, nebo stavebni
¢ara sousedniho objektu.

Podlaznost U rodinnych dom0 jedno aZ dvé nadzemni podlazi.
VySkova hladina zastavby novymi bytovymi domy ve stavajicich plochach smisenych
obytnych venkovskych (SV) nesmi pfesahnout 2 nadzemni podlaZi + podkrovi.

Ve stavajicich plochach (arealech) ob&anského vybaveni a vyroby nesmi vySka novych
staveb pfesdhnout vySku stavajicich staveb, které se v téchto plochach (aredlech) iz

nachazeji.
Intenzita zastavéni Intenzita zastavéni pozemku bude vychazet z charakteru stavajici zastavby.
pozemku Nevyuzivat hloubku pozemk( pro dalSi vystavbu rodinnych a bytovych dom (s viezdem,

vstupem a pfipojkami jako vécné bfemeno pies stavajici pozemek nebo vymezenim
samostatného pruhu pozemku pfi boéni hranici pozemku).

Nepfipustné typy staveb | Srubové a roubené domy (napf. kanadské sruby, roubenky apod.); bungalovy s nizkym
rodinnych domi spadem stiechy (do 35 stupAd); mobilni domy.

Nové domy s plochou stfechou mohou byt pouze v navaznosti na sousedni rodinné domy
s plochou stfechou.
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A

PUVODNI ULICNi ZASTAVBA NAVAZUJICi NA CENTRALNi CAST MESTYSE

Charakteristika

Tradi¢ni venkovska zastavba, pro kterou je charakteristicka pGvodni uliéni sit, ma kompaktni
charakter, je tvofena plvodnimi zemédélskymi usedlostmi s hospodafskym zazemim, misty
doplnéna pozdéjsi vystavbou. Objekty zastavby jsou umistény husté vedle sebe, pficemz
puvodni obytné domy i s hospodaiskymi budovami jsou postaveny kolmo ke komunikaci.
Prevazuje Fadova zastavba se sedlovymi stfechami, jedno az dvoupodlazni. Pfevazna ast

puvodnich objektd byla pfestavéna. Je zachovana plvodni parcelace.

Velikost pozemku

Respektovat plivodni parcelaci.

Ulicni ¢ara

Zachovat pravidelny odstup — prii¢eli domU sleduje linii komunikace.

Stavebni ¢ara

Respektovat stavebni ¢aru — nepfiblizovat ji ke komunikaci. Stavebni ¢aru neoddalovat od
komunikace.

Podlaznost Jedno, maximalné dvé nadzemni podlazi.
Intenzita zastavéni Intenzita zastavéni pozemku bude vychazet z charakteru stavajici zastavby.
pozemki Nevyuzivat hloubku pozemk( pro dal$i vystavbu rodinnych domdi (s vjezdem, vstupem a

pfipojkami jako vécné bfemeno pfes stavajici pozemek nebo vymezenim samostatného
pruhu pozemku pfi bocni hranici pozemku).

Nepfipustné typy staveb
rodinnych dom

Srubové a roubené domy (napf. kanadskeé sruby, roubenky apod.); bungalovy s nizkym
spadem stfechy (do 35 stupridi); domy s plochou stfechou, mobilni domy.

B

PUVODNI ZASTAVBA V JEDNOTLIVYCH MiSTNICH CASTECH

Charakteristika

Domy jsou zpravidla seskupeny bez zietelného planu, ¢asto velmi nepravidelng, zastavba
se obvykle pfidruzuje k trase komunikace. Pfevazuje rozvolnéna zastavba, tvofena
puvodnimi zemédélskymi usedlostmi s hospodarskym zazemim, misty dopInéna pozdéjsi
vystavbou rodinnymi domy, se sedlovymi stfechami. V nékterych ¢astech sidla, ma vSak
zastavba fadovy charakter, objekty zastavby jsou umistény husté vedle sebe, pficemz
puvodni obytné domy i s hospodarskymi budovami jsou postaveny kolmo k pfiléhajici
komunikaci. Zastavba respektuje urbanistickou strukturu sidla, ma zpravidla sedlové stfechy
a je jedno aZ dvoupodlaZni. Zastavba postrada jednotny charakter, jedna se o smiSeny typ
zastavby, mnohdy s prvky méstské a pfiméstské zastavby. Pfevazna €ast plvodnich objektd
byla pfestavéna. Je zachovana pivodni parcelace.

Velikost pozemku

Respektovat plvodni parcelaci.

Uliéni ¢ara

Zachovat pravidelny odstup — priceli domu sleduje linii komunikace.

Stavebni ¢ara

Respektovat stavebni ¢aru — nepfiblizovat ji ke komunikaci. Stavebni ¢aru neoddalovat od
komunikace.

V pfipadé dostaveb proluk tvofi stavebni ¢aru spojnice sousednich objektu, nebo stavebni
¢ara sousedniho objektu.

Podlaznost

U rodinnych domu jedno az dvé nadzemni podlazi.

Ve stévajicich plochach (areélech) ob&anského vybaveni nesmi vyska novych staveb
pfesahnout vysku stavajicich staveb, které se v téchto plochéch (areélech) jiz nachazeji.

Intenzita zastavéni

Intenzita zastavéni pozemku bude vychazet z charakteru stavajici zastavby.

pozemki Nevyuzivat hloubku pozemki pro dalSi vystavbu rodinnych a bytovych domd (s viezdem,
vstupem a pfipojkami jako vécné bfemeno pres stavajici pozemek nebo vymezenim
samostatného pruhu pozemku pfi boéni hranici pozemku).

Nepfipustné typy staveb | Srubové a roubené domy (napf. kanadské sruby, roubenky apod.); bungalovy s nizkym

rodinnych domu

spadem stfechy (do 35 stupridi); mobilni domy.
Nové domy s plochou stfechou mohou byt pouze v ndvaznosti na sousedni rodinné domy
s plochou stfechou.
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C

POZDEJSi ZASTAVBA IZOLOVANYMI DOMY

Charakteristika

Tvofi souvislou zastavbu (fadu) dom0 - ulici. Izolované domy nebo dvojdomky, kdy
pozemek neni v celé Sifce zastavén a domy vytvafi souvislou zastavbu. Zahrnuje pfevazné
star$i zastavbu z druhé poloviny 20. stoleti, ktera jiz postrada charakteristické prvky
venkovské zastavby. Zastavba pfili§ nerespektuje plvodni urbanistickou strukturu obce, ma
zpravidla sedlové stfechy a je jedno az dvoupodlazni. Zastavba postrada jednotny
charakter, jedna se o smiSeny typ zastavby, mnohdy s prvky méstské a pfiméstské
zastavby.

Velikost pozemku

V plvodni zastavbé respektovat obvyklou velikost pozemkd. V nové zastavbé by méla
vyméra pozemku Cinit cca 800-1200 m2.

Ulicni ¢ara

Zachovat pravidelny odstup — priceli domd sleduje linii komunikace.

Stavebni ¢ara

Respektovat stavebni ¢aru — nepfiblizovat ji ke komunikaci. Stavebni ¢aru neoddalovat od
komunikace.

V pfipadé dostaveb proluk tvofi stavebni ¢aru spojnice sousednich objektl, nebo stavebni
Cara sousedniho objektu.

Podlaznost Rodinné domy jedno, maximalné dvé nadzemni podlaZzi, bytové domy maximainé dvé
nadzemni podlazi.

Intenzita zastavéni Intenzita zastavéni pozemku bude vychazet z charakteru stavajici zastavby.

pozemkd Nevyuzivat hloubku pozemk( pro dal3i vystavbu rodinnych domd (s vjezdem, vstupem a
pfipojkami jako vécné bfemeno pres stavajici pozemek nebo vymezenim samostatného
pruhu pozemku pfi bocni hranici pozemku).

Nepfipustné typy staveb | Srubové a roubené domy (napf. kanadské sruby, roubenky apod.); bungalovy s nizkym

rodinnych domi

spadem stfechy (do 35 stupri(i); mobilni domy.

Nové domy s plochou stfechou mohou byt pouze v ndvaznosti na sousedni rodinné domy
s plochou stfechou.

D

NOVODOBA PLOSNA ZASTAVBA I1ZOLOVANYMI DOMY

Charakteristika

Novy typ zastavby vyuzivany v poslednich tfech desetiletich. Struktura zastavby je vyrazna v
pudoryse sidla i v uliénich pohledech napadnou absenci vysokych dfevin. Je tvofena
samostatné stojicimi rodinnymi domy, zpravidla bez vazby na historickou strukturu sidla.

Velikost pozemku

Ve stavajici zastavbé zpravidla minimalini velikost pozemku, ktera umozriuje spinéni
pozadovanych odstupd staveb a nabizi minimalni prostory kolem domu. V nové zastavbé by
méla vyméra pozemku €init cca 800-1200 m2.

Uliéni ¢ara

Zpravidla neni shodna s ¢arou stavebni.

Stavebni ¢ara

Zpravidla jednotny odstup priceli domu od komunikace.

V pfipadé dostaveb proluk tvofi stavebni ¢aru spojnice sousednich objektt, nebo stavebni
¢ara sousedniho objektu.

Podlaznost

Jedno, maximalné dvé nadzemni podlaZi (ve stavajici zastavbé).

Rodinné domy v nové navrzenych plochach bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV)
26 - 715, Z70, Z77, Z78, 280, Z82 maximalné 1 nadzemni podlazi + podkrovi.

Rodinné domy v nové navrzenych plochach smisenych obytnych — venkovskych (SV)
maximalné 1 nadzemni podlazi + podkrovi.

Bytové domy v navrZenych plochéch smiSenych obytnych — venkovskych maximainé dvé
nadzemni podlazi + podkrovi.

Intenzita zastavéni
pozemk

V nové vymezenych zastavitelnych plochach se vymezuje koeficient zastavéni max. 30 %.

Nepfipustné typy staveb
rodinnych domi

Srubové a roubené domy (napf. kanadské sruby, roubenky apod.); mobilni domy.

Nové domy s plochou stfechou mohou byt pouze v ndvaznosti na sousedni rodinné domy
s plochou stfechou.
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E

VICEPODLAZNi ZASTAVBA BYTOVYMI DOMY

Charakteristika

Zastavba je tvofena samostatné stojicimi bytovymi domy, bez vazby na historickou strukturu
sidla.

Velikost pozemku

Nestanovuje se.

Ulicni ¢ara

Zpravidla neni shodna s ¢arou stavebni.

Stavebni ¢ara

Zpravidla jednotny odstup priceli domu od komunikace.

Podlaznost Dvé aZ Ctyfi nadzemni podlazi (ve stavajici zastavb@).
Pfipadna nova zastavba bytovymi domy nesmi v jednotlivych plochach (lokalitach)
pfesahnout stavajici vySkovou hladinu (pocet podlazi).

Intenzita zastavéni Nestanovuje se.

pozemki

Nepfiipustné typy staveb | Nestanovuii se.

rodinnych dom

F

SMISENA ZASTAVBA V JEDNOTLIVYCH MiSTNiCH CASTECH

Charakteristika

Zahrnuje starsi zastavbu obce, ktera Easte¢né nebo zcela postrada charakteristické prvky
venkovske zastavby. Zastavba nerespektuje urbanistickou strukturu obce, méa zpravidla
sklonité stfechy a je jedno az dvoupodlazni. Zastavba postrada jednotny charakter, jednéa se
0 smiSeny typ zastavby, mnohdy s prvky méstské, pfiméstské nebo industrialni zastavby.

Velikost pozemku

Nestanovuie se.

Ulicni cara

Zpravidla neni shodna s &arou stavebni.

Stavebni ¢ara

Respektovat stavebni Earu — nepfiblizovat ji ke komunikaci.

V pfipadé dostaveb proluk tvofi stavebni ¢aru spojnice sousednich objektu, nebo stavebni
¢ara sousedniho objektu.

Podlaznost

Jedno, maximalné dvé nadzemni podlazi, a to pouze v ndvaznosti na sousedni objekty.

Vy8ka novych staveb nesmi pfesahnout vysku stavajicich staveb, které se v téchto plochach
(arealech) jiz nachazeji.

Intenzita zastavéni
pozemk

Nestanovuje se.

Nepfipustné typy staveb
rodinnych domii

Nestanovuii se.

O

AREALY OBCANSKE VYBAVENOSTI

Charakteristika

Arealy s riznorodym uspofadanim jednotlivych objektl v zavislosti na konkrétni druh
obc&anské vybavenosti, doplfiované zpevnénymi a manipulaénimi plochami a plochami
vnitroarealové a izolaCni zelené zpravidla bez vazby na historickou strukturu sidla. Arealy
mohou byt z&asti nebo zcela volné pfistupné vefejnosti.

Velikost pozemku

Nestanovuje se.

Uliéni ¢ara

Nestanovuje se.

Stavebni ¢ara

Nestanovuje se.

Podlaznost Ve stavajicich arealech (plochach) ob&anského vybaveni nesmi vyska novych staveb

pfesahnout vysku stavajicich staveb, které se v téchto aredlech (plochach) jiz nachazeji.
Intenzita zastavéni V plochach ob¢anského vybaveni — vefejna infrastruktura (OV), ploch&ch ob&anského
pozemkii vybaveni — komer¢ni zafizeni (OM) maximalné 60 %;

v plochach ob&anského vybaveni — télovychova a sport (OS) maximéalné 15 %.

Podil vnitroarealové a
izolacni zelené

Minimalné 10 %
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R

LOKALITY INDIVIDUALNi REKREACE

Charakteristika

Plochy vyuzivané pro individualni (rodinnou) rekreaci s dominantnim zastoupenim
nezpevnénych ploch s objekty rekreaCnich nebo zahradkarskych chat, oplocené, bez vazby
na historickou strukturu sidla.

Velikost pozemku

Nestanovuje se.

Ulicni ¢ara

Nestanovuje se.

Stavebni ¢ara

Nestanovuje se.

Podlaznost Maximalné jedno nadzemni podlaZi.
Intenzita zastavéni Maximalné 30 %.
pozemkii

Podil vnitroarealové a
izolac¢ni zelené

Nestanovuje se.

Vv

VYROBNI AREALY

Charakteristika

Aredly s rliznorodym uspofadanim jednotlivych objektli v zavislosti na konkrétni druh vyrobni
¢innosti, dopliiované zpevnénymi a manipulaénimi plochami a plochami vnitroareélové a
izolagni zelené, bez vazby na historickou strukturu sidla. Arealy jsou zpravidla uzaviené a
nejsou volné pfistupné vefejnosti.

Velikost pozemku

Nestanovuje se.

Ulicni ¢ara

Nestanovuje se.

Stavebni ¢ara

Nestanovuje se.

Podlaznost

Ve stévajicich vyrobnich areélech (plochdch) nesmi vydka novych staveb pfesahnout vysku
stavajicich staveb, které se v t&chto arealech (plochach) jiz nachazeji.

Intenzita zastavéni
pozemk

Maximalné 70 % v&etné komunikaci a zpevnénych ploch.

Minimalni podil

vnitroarealové a izolacni

zelené

Minimalné 15 %

¢) VysSkova hladina zdstavby

Maximalni vyskova hladina zastavby novych objektti individualni rekreace nesmi pesahnout jedno
nadzemni podlazi.

V plochach obcanského vybaveni — vefejna infrastruktura (OV), plochach obcanského vybaveni —
komerc¢ni zatizeni (OM), plochach obcanského vybaveni — té€lovychova a sport (OS), plochach
vyroby a skladovani — lehky primysl (VL), plochach vyroby a skladovani — zemédélska vyroba
(VZ), plochach vyroby a skladovani — zeméd¢lska vyroba specificka (VZx) a plochach smiSenych
vyrobnich (VS) nesmi vyska novych staveb pfesahnout vysku stavajicich staveb, které se v téchto
plochach jiz nachazeji.

64. V kapitole 6 podkapitole 6.4 se v poslednim odstavci nahrazuje plvodni text oznadujici
Cislo vykresu ,B.2.2-1“ novym textem ,B.2.2".

65. V kapitole 6 podkapitole 6.4 se za posledni odstavec vklada novy odstavec s textem:
.Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti,
ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuZiti jsou samostatné uvedeny
vySe v kapitole 5 této textové &asti A.1 Uzemni plén“.
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V kapitole 7 se v prvnim odstavci nahrazuje pavodni text ,vymezuji dvé plochy“ novym
textem ,vymezuje jedna plocha“; v tabulce pod prvnim odstavcem se méni puvodni
Cislo tabulky A.23 na nové Cislo A.27; vypousti se prvni fadek plvodni tabulky A.23 a
v puvodnim druhém fadku tabulky se ve v prvnim sloupci nahrazuje ¢islo ,,2“ Cislem ,1¢
a patém sloupci se za slovo ,vydani vklada slovo ,zmény*.

V kapitole 8, podkapitole 8.1, oddilu a) Dopravni infrastruktura (VD) se vypousti treti
odrazka s textem ,dil¢i usek cyklostezky HustopeCe nad Becvou — Milotice (VD3)
[z40])“.

V kapitole 8, podkapitole 8.1, oddilu a) Dopravni infrastruktura (VD) se vkladaji dvé
noveé od[éiky s textem ,modernizace Zelezniéni traté 280, Hranice — Horni Lide¢ —
hranice CR (VD4)" a ,ucelova komunikace (VD5) [Z72]".

V kapitole 8, podkapitole 8.1, oddilu b) Technicka infrastruktura (VT) se v Sesté
odrazce puvodni text ,(poldr) Teplice* nahrazuje novym textem ,Skali¢ka (Teplice)”.

V kapitole 8, podkapitole 8.1, oddilu b) Technicka infrastruktura (VT) se vypousti
pavodni sedma odrazka s textem ,ochranna hraz retenéni nadrze (VT7) €. 3
Hustopece nad Becvou [Z43]".

V kapitole 8, podkapitole 8.1, oddilu b) Technicka infrastruktura (VT) se za posledni
odrazku vklada devét novych odrazek:

ochranna hraz retenéni nadrze N1 Hustopece nad Be¢vou (VT11) [Z71]
ochranna hraz retenéni nadrze N2 Hustopece nad Be¢vou (VT12) [Z81]
uprava vodniho toku (VT13) [Z73]

uprava vodniho toku (VT14) [Z74]

uprava vodniho toku (VT15) [Z75]

ochranna hraz s piikopem (VT16) [Z79]

svodny piikop (VT17) [Z37]

uprava vodniho toku (VT18) [Z76]

svodné koryto (VT19) [Z36]

V kapitole 8, podkapitole 8.2, oddilu a) Protipovodhova opatfeni (VK) se v prvni
odrazce puvodni text ,(poldr) Teplice“ nahrazuje novym textem ,Skali¢ka (Teplice)“.

V kapitole 8, podkapitole 8.2, oddilu a) Protipovodiiova opatfeni (VK) se za prvni
odrazku vkladaji dvé nové odrazky s textem: “Retenc¢ni prostor — plocha uréena k
rozlivu povodné nadrze N1 (VK2) [K125]“ a ,Reten&ni prostor — plocha uréena k rozlivu
povodné suché nadrze N2 (VK3) [K126]".

V kapitole 8, podkapitole 8.2, oddilu b) Uzemni systém ekologické stability (VU) se
vypousti dvacata prvni odrazka a s textem ,dil¢i Usek chybé&jiciho NRBK K 143 /segm.
Pod Buslinem — Zasoky/ (VU21) [K80]“ a dvacata druha odrazka s textem: ,dilCi usek
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chybgjiciho NRBK K 143 /segm. Pod Buslinem — Zasoky/ (VU22) [K81]¢; v plvodnich
odrazkach €. 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51 se nahrazuje slovo ,Magalenky“ slovem
.Magdalenky

V kapitole 8, podkapitole 8.2, oddilu b) Uzemni systém ekologické stability (VU) se za
posledni odrazku vkladaji dvé nové odrazky s textem ,dil¢i usek chybégjiciho LBK 2 U
Loucského potoka — NRBK K 143 (VU87) [K129]“ a ,dil¢i ¢ast chybéjiciho lokalniho
biocentra (LBC) Miloticky potok (VU88) [K130]".

Pavodni nazev kapitoly 9 ,Vymezeni vefejné prospésSnych staveb a vefejnych pro-
stranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo“ se vypousti a nahrazuje se novym
nazvem ,Vymezeni vefejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize
uplatnit pfedkupni pravo, s uvedenim v &i prospéch je pfedkupni pravo zfizovano,
parcelnich Cisel pozemkl, nazvu katastralniho Uzemi a pfipadné dalSich Udaju podle §
8 katastralniho zakona®“.

V kapitole 11 podkapitole 11.1. Textova Cast, se v prvni vété nahrazuji slova ,42 stran®
slovy ,54 stran a 5 kartogram(“ a vklada nova tabulka ¢. A.28. Seznam kartogramd.

Tab. A.28. Seznam kartogramu

Cislo Nézev kartogramu

1a Schéma typl zastavby — mistni ¢ast Hustopece nad Becvou

1b Schéma typl zastavby — mistni ¢ast Poruba

1c Schéma typl zastavby — mistni ¢ast Vysoka

1d Schéma typl zastavby — mistni ¢ast Hranické Loucky

2 Schéma vymezeni krajinnych zén

V kapitole 11 podkapitole 11.2. Graficka ¢ast, se se méni puvodni Cislo tabulky A.24 na
nove Cislo A.29.

25



ZMENA ¢. 1 UZEMNIHO PLANU HUSTOPECE NAD BECVOU — A.1. ZMENA UZEMNIHO PLANU — TEXTOVA CAST

2. Udaje o poétu listli zmény tzemniho planu a poétu vykresit k ni
pripojené grafické ¢asti
2.1. Textova cast

Textova &ast zmény ¢. 1 Uzemniho planu Hustopede nad Beévou obsahuje celkem 26 stran a 5
kartogramd.

2.2. Graficka cast
Graficka ¢ast zmény ¢. 1 Uzemniho planu Hustope&e nad Be¢vou obsahuje celkem 12 vykresi:

Tab. A.1. Obsah grafické &asti zmény &. 1 Uzemniho planu Hustopede nad Beévou

¢. €. vykr. Nazev vykresu Méritko

1 A21A Vykres zakladniho &lenéni Gzemi 1:5000
2 |A21B Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi 1:5000
3 | A22A Hlavni vykres 1:5000
4 | A22B Hlavni vykres 1:5000
5 | A23A Dopravni a Technicka infrastruktura — energetika a spoje 1:5000
6 | A23B Dopravni a Technicka infrastruktura — energetika a spoje 1:5000
7 |A24A Technicka infrastruktura — vodni hospodarstvi 1:5000
8 | A24B Technicka infrastruktura — vodni hospodarstvi 1:5000
9 |A25A Koncepce usporadani krajiny 1:5000
10 | A25B Koncepce uspofadani krajiny 1:5000
11 | A2.6A Viykres vefejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci 1:5000
12 | A2.6B Viykres vefejné prospé3nych staveb, opatieni a asanaci 1:5000
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